MIESZKANIE NR 6

SPIS WYPOSAZENIA

o$wietlenie pod szafkami

umywalka 45x35cm prostokatna z otworem, z przelewem, syfon dekoracyjny chrom:

KUCHNIA

2.02

A: 8,24 m2

wyktadzina PCV

KORYTARZ

2.01

A: 3,62 m2

wyktadzina PCV

e

POKOJ

2.04

A: 13,40 m2

wyktadzina PCV

i

grzejnik

SPOCZNIK 5

H=241cm

SPOCZNIK 4

H=386cm

IIPIETRO

~No o B WON

stojaca bateria mechaniczna do umywalki

o$wietlenie nad lustrem

miska ustepowa wiszaca miska ustepowa lejowa Rimfree, wiszaca, prostokatna bez wewnetrznego
kotnierza 35x53cm, z deska

stelaz montazowy do WC 8 cm, przycisk sptukujacy chrom

szafka tazienkowa nad zabudowa stelazo do wc, 60x20x97cm, front lakierowany

brodzik akrylowy pétokragty 90cm, gt.9cm, bialy, z syfonem

kabina prysznicowa potokragta 90, szkto hartowane, drzwi przesuwne

zestaw prysznicowy cienny termostatyczny, chrom, bateria bez przefacznika, stuchawka prysznicowa, waz

prysznicowy, drazek prysznicowy

lustro klejone do $ciany 60x90cm

grzejnik drabinka wys.162cm, szer.48cm, bialy

grzejnik wys. 90cm, szer. 40cm

lodéwka wolnostojaca
zmywarka do zabudowy
Kategoria z ludzi: ZLIIl
kUChenka mikrofalOWa dO ZabUdOWy Klasa ¢ & (Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
p;jgﬁ:j 1 g!ownz;l:;:;lrukc]a konstrukcja dachu strop ‘;‘:\Zﬁ;\)&g Matki | 4ciana zewngtrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
zlewozmywak stalowy 59,5x51cm, 1 1/2 komory, stal polerowana 1 1/2 o Ro0 R REI60 R0 s T
bateria zlewozmywakowa wysoka bateria kuchenna stojaca wysoka chrom Uwagt:

zabudowa kuchenna

blat kuchenny laminowany, szary, 3cm

krzesto z tworzywa kolor czarny, wys. siedziska: 47cm, szer.41 cm, gleb. catkowita 45cm,

stot 80x120cm, stelaz w konstrukcji metalowej malowanej na biato, blat biaty

tablica elektryczna, stalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7035
(spocznik parter, | pietro, Il pigtro)

hydrant podtynkowy wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym, zawd hydrantowy na wysokosci 135¢cm od
poziomu posadzki

drabina wytazowa stalowa, malowana proszkowo, kolor RAL 7047, zawieszona na $cianie

szafa przesuwna (75+75)150+50 odziez, 200x60 biata

biurko z szuflada pod klawiature 80x160
+kontener 58x36x70, blat drewnopodobny stelaz biaty

urzadzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka, format A4

komoda z szufladami 67x48x66 biata

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokos¢ siedziska, mechanizm synchroniczny

regulujacy kat ustawienia oparcia i siedziska

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinodci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. Wwykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentac, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
parii §cian realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacjj).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowa wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzer dokumentaciiprojektowej w zakresie wykonawcy.

SCHEMAT:
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitana 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remontu mieszkania na |l pigirze na polrzeby biurowe oraz Katkischodowe] w Budynku E Poradni Chirurgicznejwraz 2 DOSTOSOWANIEM
BUDYNKOW E D DO STANOWISKA KOMEDANTA migjskiej Paristwowej Strazy Pozamej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy
MZ.5261.387.2.2023R AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
myrinz. arch. D. NIEDBALA projeklowania bez ograniczed
upr. nr: 67IWPOKKI2017
OPRACOWANE: PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

main. & P. SOB0TA Os. Wt tokietka 14c/6

62-200 Gniezno

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY WRZESIEN 2023 | 150
TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RZUT SUFITOW - KLATKA SCHODOWA PW-A-04-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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