podajnik recznikow
papierowych, plastik
ABS, kolor biaty

dozownik mydta/ptynu
dezynfekeyjnego, z

uchwytem fokciowym

ZABUDOWA 1 - GABINET CHIRURGICZNY

bateria umywalkowa,
bezdotykowa
(uruchamiana na

fotokomérke B
umywalka wpuszczana w
blat,@48cm, _—

ochronna akrylowo-winylowa plyta
$cienna na pefng wysoko$¢
pomieszczenia od gérnej krawedzi
cokotu

podajnik recznikow
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szafka jednoskrzydtowa stojaca pod umywalke okragta, wpuszczang w
blat; wym. 600x600x720mm

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana;

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze piyty;

front: piyta wiérowa 18mm, wykoriczony laminatem w kolorze biatym;
potmat

tyt szafki z ptyty HDF 5mm w kolorze biatym;

uchwyt relingowy diugosci 15cm, czamy lakier proszkowy (potmat)
jedna potka; drzwi petne

szafka na cokole wys. 100mm

szafka stojaca z szufladami, wym. 600x600x720mm,

korpus: ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze plyty
fronty: plyta widrowa 18mm, wykoriczony laminatem w kolorze biatym,
potmat

tyt szafki z ptyty HDF 5mm w kolorze biatym

uchwyty relingowe diugosci 15cm, czarny lakier proszkowy (pémat)

4 szuflady

szafka na cokole wysokosci 100mm

szafka stojaca z szufladami, wym. 600x600x720mm,

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze piyty
fronty: plyta widrowa 18mm, wykoriczony laminatem w kolorze biatym,
potmat

tyt szafki z ptyty HDF 5mm w kolorze bialym

uchwyty relingowe diugosci 15cm, czarny lakier proszkowy (pdtmat)

3 szuflady

szafka na cokole wysokosci 100mm

szafka stojaca z szufladami, wym. 400x600x720mm,

korpus: ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze plyty
fronty: ptyta wibrowa 18mm, wykoriczony laminatem w kolorze biatym,
potmat

tyt szafki z ptyty HDF 5mm w kolorze bialym

uchwyty relingowe diugosci 15cm, czarny lakier proszkowy (pémat)

4 szuflady

szafka na cokole wysoko$ci 100mm

zamykany regaf;

wym. 500x600x2020mm 18korpus: plyta widrowa 25mm obustronnie
melaminowana;

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze piyty;
front: ptyta wiérowa 18mm, wykoriczony laminatem w kolorze biatym
(potmat)

tyt szafki z ptyty HDF 5mm w kolorze biatym;

uchwyt relingowy diugosci 15cm, czamy lakier proszkowy (potmat)
jedna potka; drzwi petne

szafka na cokole wys. 100mm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca, wym.600x370x720mm

korpus: ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze piyty
front: plyta widrowa 18mm, wykoriczony laminatem w kolorze biatym
(p6tmat)

uchwyt relingowy dtugosci 15cm, czarny lakier proszkowy (pétmat)
jedna pétka, drzwi petne, zamykane na klucz

szafka jednoskrzydtowa wiszaca, wym.400x370x720mm

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze plyty
front: ptyta widrowa 18mm, wykoriczony laminatem w kolorze biatym
(p6tmat)

uchwyt relingowy dtugo$ci 15cm, czarny lakier proszkowy (potmat)
jedna potka, drzwi petne, zamykane na klucz

BLAT ROBOCZY
plyta gr. 38Bmm wykorczona laminatem w odcieniu szarym
w blacie otwory pod zlewozmywak i umywalke wpuszczang w blat.

COKOL

lista cokotowa z ptyty widrowej oklejonej laminatem w kolorze frontéw
szafek stojacych; wysokos¢ 100mm

wyposazona w sylikonowe uszczelki

diugosci dopasowane do diugosci szafek dolnych

WYKONCZENIE SCIANY

ochronna akrylowo-winylowa ptyta Scienna petng wysokos¢
pomieszczenia od gornej krawedzi cokotu - barwiona w masie,
jednorodna, o grubosci min. 2mm, odporna na zarysowania i
uszkodzenia, fatwa do utrzymania w czystosci, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych, posiadajaca atest higieniczny; kolorze
ztamanej bieli do wyboru na podstawie probek na etapie realizacji:

UWAGA

1. Wykonczenie blatu na styku ze $ciana nalezy wykonac estetycznie i
uzupetni¢ bezbarwnym silikonem, bez listwy wykoriczeniowej.

2. Wszystkie materiaty do akceptacji na podstawie probek.

Kategoria z ludzi: ZLIIl
Klasa & Odpomo$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnyeh,
alustrad, poreczy | pochwytow, odbojnikow wewnetrznych | innych nalezy zamawiac  wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarbw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentac, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizac obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnie! i zawierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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