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DRZWI PRZESUWNE
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szafka jednoskrzydtowa stojaca pod zlewozmywak @ szafka jednoskrzydfowa stojaca
ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana mikrofalowg
front w kolorze biatym, front w kolorze biatym, ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
do akceptacji na podstawie przedstawionych probek do akceptacji na podstawie probek front w kolorze biatym,
krawedzie zabezpieczony doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty krawedzie zabezpieczony doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze plyty
tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze biatym,
uchwyt relingowy dtugosci 15cm uchwyt relingowy dtugosci 15cm
jedna potka jedna potka uchwyt relingowy dtugosci 15cm
drzwi petne drzwi petne drzwi petne
szafka na cokole wysokosci 100 mm szafka na cokole wysokosci 100 mm 600x370x800 mm
600x600x870 mm 600x600x860 mm
panel frontowy do zabudowy lodowki podblatowej, wym. 600x760mm, E szafka jednoskrzydiowa wiszaca

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze piyty

front: ptyta wiérowa 18mm, wykoriczony laminatem w kolorze biatym , do
akceptacji na podstawie przedstawionych probek

uchwyt relingowy montowany pionowo dtugosci 15cm

drzwi petne

cokot wysokosci 100mm

w cokole kratka nawiewna, stalowa, w kolorze cokotu

jedna potka
drzwi petne
600x370x800 mm

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym,
do akceptaciji na podstawie przedstawionych probek
tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze biatym

uchwyt relingowy dtugosci 15cm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca, z potkq otwartg na kuchenke

do akceptacji na podstawie przedstawionych probek

drzwi zamontowane na podno$nikach samodomykajacych

BLAT ROBOCZY

ptyta 38mm wykonczona laminat
drewnopodobny - akacja, do akceptacji
na podstawie probek

w blacie otwér pod zlewozmywak
zaokraglone bezpieczne krawedzie
wymiary dopasowac¢ do szafek
stojacych

BLENDA
ptyta wiérowa 18mm obustronnie
melaminowana

w kolorze frontow szafek,
krawedzie zabezpieczone doklejka PCV
gr. 2mm w kolorze plyty

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl

Klasa (Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
pozarowej glowna konstrukcja i strop i odbudowa klatki | ¢ § i
budynku nosna konstrukcja dachu schodove] $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnodci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy | pochwytow, odbojnikow wewngtrznych finnych nalezy zamawiaC i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
1zeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci oftworu z szerokoscia okna dla uniknigcia nigzgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowa wymiary  zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknicia nigscistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
{akée pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przymowat wg pozyci opisanych na schematach lokalizacyinych w dokumentacii- czes¢ konstrukeyina.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkaw, kidre do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazar w zakresie sztuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem za jego 2goda.

1. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy ofworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy konsutowat sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacf obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzed, uzgodnie i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont pomigszczef w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkan szuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku
Instytutu (kaplica)
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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