WYTYCZNE MONTAZOWE GLOSNIKOW

Glognik sufitowy wraz z obudowa powinien by¢
przypadku zerwania sufitu Glosnik LBC 3086/41
stalowej linki

Uwagal

Jezeli nie ma mozliwosci technicznych do zamontowania glosnika sufitowego nalezy zamontowac glosnik nascienny.

W sposéb
nie jest w

zerwanie linii g
uchwyt do

Glogniki nascienne nalezy na cianie wewnatrz przede wszystkim nad drzwiami,
chyba, ze z rysunkéw wynika inna ich lokalizacja. Glosniki nalezy przykreci¢ do Sciany przy uzyciu minimum 2 tulejek
rozporowych stalowych M8 i wkretow do metalu M8. Glosniki powinny by zainstalowane nie nizej niz na wysokosci 2,3 m
nad podioga, jednak odleglosc gomej krawedzi glosnika od sufitu nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Nalezy uwzglednié
wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTR producenta oraz w certyfikacie i dokumentach zwiazanych CNBOP.

WYTYCZNE MONTAZOWE OKABLOWANIA

W:ze\k\e polaczenia okablowania linii glosnikowych nalezy dokonywaé w glosnikach z wykorzystaniem atestowanych
faczowe bedacych na glosnikow. jest lutowanie przewodéw linii

gmsmkuwych
Okablowanie glosnikow nalezy wykonaé przewodem HTKSH PH90 posiadajacym certyfikat CNBOP: Nalezy zachowac

1uki gigcia prs Dia przewodow HTKSH promiefi luku nie powinien przekracza¢ 10
Krotnej $rednicy zewnetrznej przewodow:
Przewody musza by¢ ufozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
Przewody nalezy faczy¢ wylacznie w glosnikach lub certyfikowanych puszkach
Zgodnie z certyfikatem zespolu kablowego przewody (HTKSH PH90) mocowanie sa na tynku cegle / betonie wykonuje sie
przy uzyciu stalowych uchwytow typu UDF/UEF oraz stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze
stalowymi wretami M6, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.

UWAGA
N\mejszy projekt zostal opracauany 2godnie z ubow:az\uqcym: przepisami i normanmi.
Wsz Y, Ktor ¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) musza byé

uzqndmnne z autorem proj
Projektant nie ponosi oupow.eummasm karnej za nieprawidiowe dziafanie systemu w przypadku zmiany aranzacji i
wystroju wnetrza oraz miany systemu przez

Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materialéw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji
projektowej. jest rowniez zapoznat sie z projektami pokrewnymi w tym z
projektem instalacji sanitamych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidiowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacii oraz granic opracowania, aby zapewnic prawidiowe wykonanie
calosci instalac.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzefi i wyposazenia, zostaly uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

SPOSOB MONTAZU GLOSNIKOW
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Korytko metalowe E90 HTKSH PHI0 1x2x1
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Opis wykonawstwa z przedstawicielami poszczegoélnych branz.
Elementy rozbudowy SAP i DSO muszg by¢ kompatybilne z

BTNZO - wyt klimat.

dozorujacym obiekt systemem sygnalizacji pozaru.

Ostateczna lokalizacja elementéw instalacji nalezy ustali¢ na etapie

KD6

LEGENDA

KOORDYNACJA ELEMENTOW NA STROPACH

Podwajna optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R na

Ck

stropie podwieszanym

Czujka na stropie podwieszanym @10cm

Ck
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YnTKSYekw 1x2x0,8

wskaznikiem zadziatania

Podwaojna optyczna czujka dymu FAP-425-O (miedzystrop) z

Czujka na stropie statym @10cm

Reczny ostrzegacz pozaru FMC-210-DM-G-R

Wskaznik zadziatania czujki 8,5 x 8,5 cm <]

Modut 2wyjscia /2 wejs$cia FLM-420-RHV-S

Odlegtos¢ czujek od $cian minimum 0,5m

Gtosnik nascienny

Gtosnik sufitowy @20cm

@

Gtosnik sufitowy
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ADRES:

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PS ARCHITEKTURA

i PATRYK SOBOTA

Os. WH Lokietka 14c/6

62-200 Gniezno

linka stalowa @ 1
A5 glosnik sufitowy
sufit podwieszany
UWAGI | WYTYCZNE MONTAZOWE SAP
Ins(alowanle centrali systemu sygnalizacji pozaru CSP, panelu obstugi CSP
Centra na cianie W taki sposdb, aby panel wskaza i obslugi nie byl polozony nizej niz 0,5m i
ee e e s wyzej niz 1,8 m od podlogl Od bocznych cian centrali powinna byt zachowana wolna przestrzert w odleglosci min. 07 m, pozwalajaca na
1 hal Al hal A hal ks hal ks swobodne wykonywanie czynnosci konserwacyjnych. W poblizu CSP powinien byé zamontowany ROP do wywolania alarmu Il stopnia i
i ! I I ! I ! I I ! I I wyzwolenia wyjéé alarmowych centrali
il I 1 il I il L 1 il I 1 Centrale oraz panel obslugi nalezy instalowaé w odlegtosci min. 1 m od zwodéw piorunochronowych
hp 120 hp 120 hp 120 hp 120
Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gléwnego wylacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy
podiaczaé zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gléwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
I akumulatoréw. W przypadku braku mozliwosci zasilania z przed wylacznika pradu, za zgoda inwestora centrale oraz
=] elementy systemu przeciwpozarowego nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego
0885 Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic utrzymanie instalacii w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym
$qu KOMUNIKACJA pojemnosé ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min
3322 m2
1 _ czujek
60 Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowat na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacii
HTKSH ekw 1x2x0,8 FE 184 PH90/E90 ELEMENTY WG OSOBNEGO OPRACOWANIA - Cauik chroniace przestizer miedzystropowa montowac na sropie rzeczywistym. O kazdel czulki chroniace] przssrzen migdzystropowa SCHEMAT:
do P1 - ANGIOGRAF o~ wyprowadzic na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki -
PRZEDSIONEK 1/x14 S Wskaznik zadziatania powinny by¢ instalowany w najblizszej mozliwej odleglosci od czujki w miejscach, gdzie beda dobrze widoczne.
= [384im2 ] LAAXA 0.75W 2 1 Czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby widoczna byla dioda LED sygnalizujaca zadzialanie.
P=N| JL'_W_ 2 P Odstep czujek od Scian
POKOJ OPISOWY 0.04 i Odstepy czujek od $cian nie moga byé mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanalow i podobnych czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1m,
20672 NICY RTG czujki dymu nalezy umiescic na srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepuia podciagi, belki, lub pod stropem kanaly
= L[\ 1/x12 2,90 m2 w odleglosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odleglosé czujek od tych elementow réwniez nie powinna byé mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i
0.07 R X POV pionowy czujek od urzadzen lub materialéw skladowanych nie moze byé mniejszy niz 0.5 m
L4B 1,5 [MAGAZYN] W =
1543 TV AZ O PW E 1 / A 8 Wplyw wentylacji nawiewnej i wyciagowej na rozmieszczenie czujek
BC H Czujek nie mozna umieszczaé w strumieniu powietrza instalacj klimatyzacii, wentylacji nawiewnej lub wyciagowej. Minimalna odleglos¢ czujek od
L4B/X3 1 =1— g kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu
=< X3 1, \\7 1 /X7 min. 0,5 m wokot czujki
1/x22 = zujek z
1/x6 W zaleznosei od wysokcscl przy caujek nalezy ¢ podciagi oraz inne belki stropowe. Stropy z INWESTOR:
lub kanatami . ktorych gome krawedzie znajduia sie w odleglosci wigkszej 1i20m (od . . . .
1/x21 L4B/x2 15w A 2 ¢ Fundacja P D Chorobami Nowot
X = /K L4B/x4 1,5w . stropu), nalezy traktowac jako plaskie unaacja Fomocy Uzleciom z Lhorobami Nowotworowymi
z m w istnieje mozliwos¢ punktowej czujki w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak - A
GRES 5 ,
1/x5 wowczas przyjac ogoina zasade, by odleglosé pozioma od czujki do punktu tego nie byla wigksza niz
L4B/x1 15w maksymalne zasigi czujek, czyl 6,2 m dia czujek dymu, 4,4 m dla czujek ciepla,
1 ,’A 1 0 Dopuszcza sig zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiescié w dokumentacji powykonawczej, NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
@ N A —— . | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRI NA PRACOWNIE | DYZURKE
LAA/XE 3w 1x19 I (T, 53 Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowat bezposrednio na scianie na wys.1,2m. od podiogi w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji
X H 1 sygnalizacji pozaru, tak zeby byly one widoczne i fatwo dostepne
LAA/X5 3w 5 Kl LEKARSKA RTG W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU
=y Okablowanie
1/x1 Linie dozorowe nalezy wykonac lelekamumkacy]nym kablem stacymym o izolacji PVC i uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym. M EDYCZN EGO |M K MARC'NKOWSK' EGO W POZNAN |U
o | Eﬂ do yste typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o instalacji v .
przeciwpozarowych koloru aerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 0 Klasie odpormosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami — ~
kontrolno-sterujacymi o czasie opoznienia powyzej 1 mi PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS:
R LAA/X3 3w Linie sterowania elementami automatyki budynkowe] nalezy wykona¢ kablem typu HDGs o kiasie odpormosci ogniowej PHI0. ¥ —
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
1/%2 Przewody instalacji SSP nalezy ukiadac w odleglosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegélnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Przecigcia zespolow kablowych, kidrych nie mozna uniknac, wykonac pod katem 90 stopni. ; g ikacvi (OV" (C/(
L] taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modulow; nalezy unikaé dodatkowych potaczen w puszkach mgr inz. M. FRACKIEWICZ urzadzen telekomunikacyjnych do L
PAnYaW~ instalacyjnych. Przejécia przez $ciany winny byé wykonane w rurkach instalacyjnych projektowania bez ograniczen
DYZURKA LEKARSKA 3 i .
1049 m? 60011120 600/1120 ] Ekran przewodéw musi byé polaczony migdzy soba w poszczegdinych punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ziaczu). Przed upr. nr: WKP/0402/PWOT/15
- / instalacia czujek pozarowych nalezy sprawdzic ciaglosé 2yl i ekranu oraz opomosc i pojemnosé kablilinii dozorowej, ktére nie moga przekroczyé OPRACOWANIE:
T T 3 wartosci wiasciwych dla systemu -
; L Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzié w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach, rurkach elektroinstalacyjnych lub w specjalnych
trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
AKRES [DPRAGCOWANIA s Wszystkie przejscia kablowe migdzy sxre«am pozarowymi uszzelnié zgodnie z i przepisami, io odpornosci
. g ogniowej, zgodne; z wymagana iasa P BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
3 Niniejszy projekt zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normani. .
\ — 2 Wszelkie Zmiany, ktore cheialby & do projektu (na etapie wykonawstwa) musza by uzgodnione z autorem TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY 06.04.2023 | 1:100
5 projektu.
2 TYTUL RYSUNKU:
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Projektant nie o ponosi odpowiedzialnosei kame] za nieprawidiowe dziatanie systemu w przypadku zmiany aranzacji i wystroju wnetrza oraz
iany ji systemu przez

Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujgte w opisie technicznym, lub ujgte na rysunkach anieujete w opisie technicznym lub zestawieniu
materialéw, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach projektowej. jest réwniez
szczegblowo zapozna sig z projektami pokrewnymi w tym z projektem instalacji samlamych pm}ektsm instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidiowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegéinych instalaci oraz granic opracowania, aby zapewnic prawidiowe
wykonanie cafosci instalac.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU, DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

NR RYSUNKU:

SSP-01

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w
celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEN AUTORSKIN MOZE SLUZYC VWYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODAAUTOROW T AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ " PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA




