T [ ERRSPTAN T
I ! | | I s
| | /| s
I | | | | v
|- - - - - - - - - -~ -~ -~ —"————"—"——"—"———"———————————% | | L A
************************************** P! o T i
P AN b
‘ - ~ \\ - ~ ‘
\ PARS N PARS PARS [
| SsTeA P
| : AN : |
I I
Z-CA GLOWNEGO i | by
KSIEGOWEGO GLOWNY KSIEGOWY o stowa L —————————"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—————————— — — < SALA- — — — — — — — — —— — — — — — ZWIAZEKZAWODOWY — — — — — — — s
13191542 15121152 — r-——> """~~~ ~~"~~ >~~~ -~~~ 7" KONFERENCYJNA_ — Tt PIEL.IPOLOZNYCH — BIURO
,90 M 21T m
wykladzina PCV wykladzina PCV LT o , 28,10%4m2 ‘ ;‘:ﬂ 1476%5,.“2 7 4,15096,“2
ZAKRES OPRACOWANIA T % 15% WyKladzina PCV 10 wykladzina PCV WyKladzina PCV I
— — — L, p— | | T 1
g [ TAW2 b 8|3 8|8 Bl S e S S L
I N | . S Y ——— | ] \ — T[] I
| | | | Hess rolon | | | | L]
hp|92 hp|92 hp 100 PANT hpl94 s hp|94 , hplo4 o hlo4
° ° h=14,9 oA PAN1
SL1.2 SL1.2 SL1.2 SL1.2 SL1.2 SL1.2
h=16,0 L D D *CR D
— — h=16,2 ——— — — —
he154 h=157 8 g L = n
h=16,1 N POM. SOCJALNE ] PAN1
h=159 101 80 D
= 12,54 m? r
h=15,1 h=14,8 g : v o V\:E’rf <CF C) 185
SL1.2 SL1.2 h=16,0 h=14.9 ’19'59 T SL1.2 SL1.2 SL1.2 SL1.2
— — - %ﬁ‘ﬁ% — — — —
h=15,2 h=15,7 D %]; PAN1
—
h=16,1 h=154 D D H=244 &
h=17.0 H=243 b ]
sL12 sL12 PAN PAN sL12 sL12 sL12 sL12
— — L — — —
H=380 E D Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIIl
H=241 H=242 H=242 Klasa sci Odpornoé¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
g plytki gresowe psj:;?‘ivﬁj glbwnanzg:ztrukcja konstrukeja dachu | P isi?v?)fﬁ?)%? Matki | ¢cjana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
g ! _Jawssradezroen [ ] eutisn 2efaL=rg0en [ ] s 1221300 [ e
o J I j— ] _ _L S J_ I// //] L iiiiiiii |: c R60 R15 REI60 REI 30 EI15 RE15
i N 5‘_1 N Unagi:
w1 istniejgcy hydrant @ 77777777 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
ST WLEI IST1 = IST1 KOMUNIKACJA IST1 Ay -Bneziancy PAN1 przez Instytut Techniki Budowlang] oraz zasadami wiedzy  sztuk budowlang].
17 H8 2 A3 CR >< > CR ° S | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Ocdchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
131 3 ST . R&E= O IST. % CR % IST. ICR PORZADKOWY 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegGinosci elementy stolarki i lusarki okiennej  drzwiows], szklen, fasad, oktadzin elewacyinych,
OSWIETLENIE ISTNJEJACE 6@ A WA Ll - 107 —-- balustrad, porgczy | pochwytow, odbajikow wewnetrznych  innyeh nalezy zamawiac i wykonywac | montowaé na podstanie zweryfkowanych obmiarow
'] rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
L 3(8 88 _1— - . 8|18 _r— 3|8 4. Wwykonaniu otworw okiennych w Scianach nig dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niZ okreslone w dokumentacji a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
47 m%ﬁ r o L[ F//'/Ew'sﬂz;im = |7 /,l %N'sﬂz;\z’—::%m = r/ A r o L[ V //I Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokodci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.
% 5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowag wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosc.
sL12 H=243 H=242 SL12 SL1.2 o U192 SL12 3112 SL12 SL1.2 SL1.2 6. P;zgq wykonamem kazdego gtwqru ] saanaph i stlropach weryflklowl@ ich fozmiry projeklowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
) paril $cian realizowat po weryfikacj opracowar branzowych (przebiegi instalacjj.
=242 He2i0 242 He243 He244 7. Dopuszcza sig zastosowamie materialw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukeyjna.
9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacii w kontekscie wszystich rysunkw, ktore do tego skladnika sie odnosza z
—tuwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sziuki budowlanej.
SL1.2 SU.2 SL1.2 SL1.2 SL1.2 SL12 SL12 SL1.2 SL1.2 —1 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane]
— — — — — — — — — nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieni z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami kierownik budowy ma obowiazek
realizacj obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisai i sziuka budowlang,
SL1.2 SL1.2 SL12 SL12 SL12 SL1.2 SL1.2 SL1.2 SL1.2 | 14, Uzyskanie niezbgdnych opinii, sprawdzer, uzgodnier i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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wyraczina PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. . . i Uprawnienia budoniane w specjalnosc architektoniczne] do
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH PROJEKTOWANYCH: LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ISTNIEJACYCH: g 0 NEDBALA kot gt
Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego. Wspétczynnik upr v 67WPOKKI201T
oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, Moc: 36W, Strumier IST1 X OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
SL12 $wietlny: 4000Im, Stopien ochrony: IP20, Klasa ochronnosci: | Korpus: ISTNIEJACA OPRAWA OSWIETLENIOWA PATRYK SOBOTA
———= | aluminium, Kolor: szary, Materiat klosza: tworzywo sztuczne, Klosz: MPRM, gy in. arch P. SOBOTA Os. WI. tokietka 14c/6
cos@® > 0,9 Wymiary: 1625x57x75mm, AW 62-200 Gniezno
cos¢ > 0,9 BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
, . ISTNIEJACA OPRAWA AWARYJNA
Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego, materiat klosza: tworzywo sztuczne, IST. ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2023 1:50
PAN1 typ klosza: OPAL, kolor: biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa:
4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: I, r-; TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
wspdtczynnik wytrzymatosci: IK05, trwato$¢ oprawy: -, strumien Swietiny oprawy: 1700Im, A A . _AN2.
D moc oprawy: 26W, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 65Im/W, klasa energetyczna: A+, wymiary: EW2 IST. ISTNIEJACA OPRAWA AWARY.NA RZUT SUFlTOW PIETRO | BUDYNEK PORADNI PW A 03 02
295x295x60mm

- - — — - - — PROLEKT CHRONIONY PRAIEN AUTORSKIHOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLIIEK CZESCI PROJEKTU
Nalezy ostatecznie uzgodni¢ oprawy oswietleniowe z inwestorem na etapie realizacji JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE 2A ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE, PS ARCHITEKTURA
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