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TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2023ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"C" R 60 R 15 REI 60 REI 30 EI 15 RE 15

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

mgr inż. arch. P. SOBOTA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

Remont pomieszczeń w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica  oraz mieszkań sztuk 2  przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku
Instytutu (kaplica)

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm.
Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

hp 92

14
6

17
4

hp 92

14
6

17
2

20
080 20
080 20
08020
080 20
080 20
080 20
080 20
48020
580

hp
 9

3

131
179

20
2

80 20
2

80

19
7

60

hp 100

13
9

16
3

hp 98

13
8

16
3

hp 94

14
6

17
3

hp 94

14
6

17
0

hp 94

14
7

17
0

hp 94

14
7

17
0

199
70

20
2

80 20
2

80 20
3

80 20
3

80 20
3

80 20
3

80

198
60

198
60

202
83

200
80

hp 94

14
5

17
3

hp 92

14
6

17
4

hp 92

14
6

17
0

hp 91

14
5

17
0

hp 92

14
6

17
3

hp 93

14
6

17
3

hp 92

14
6

17
3

hp 94

14
5

17
3

hp 94

14
7

17
3

24
0

14
0

64 174
146

103

341 6 310 26 239 25 305 17 414 18 277 6 279 20 346 6 301 42

43 172
146

95 98 163
139

44 110 163
138

141
173
146

104 45 170
146

64 74 170
147

102 6 715 170
147

595

62
44

6
30

18
2

30
45

0

30
85

36
5

89
20

1
16

0

61

84 83

186 10 86 6 60 85 10 184 16 197 93 39 183 10 84 6 144 10 403 10 83 11 138 10 433 10 82 6 142 10 189

77

14

36127 81

123

76

59
28

89

13

13

15

30
10

8
27

3
69

258 32

27
2

51
12

7 79

15
6

26

89

157

18
1

189201
616 661

342 6 279 16 304 25 340 6 285 16 348 11 285 20 370 6 277

42 173
147

6293 173
145

10438 173
146

7472 173
146

10346 173
146

6667 170
145

10369 170
146

6534 174
146

7163 173
145

106

+5,09

+4,23

+2,70

gaśnica i hydrant
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60x60 na wysokości h=93cm

skrzynka elektryczna
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ZAKRES OPRACOWANIA

grzejnik

DZIAŁ KOSZTÓW I ANALIZ MEDYCZNYCH
116

13,68 m2

wykładzina PCV

PIELĘGNIARKA MED. PRACY
117

15,43 m2

wykładzina PCV

PORADNIA LOGOPEDYCZNA
103

13,50 m2

wykładzina PCV
DZIAŁ ZAOPATRZENIA I GOS. MAGAZYNOWEJ

104
28,10 m2

wykładzina PCV

SKŁAD PORZĄDKOWY
106

3,42 m2

wykładzina PCV

ARCHIWUM
101

13,34 m2

wykładzina PCV

ARCHIWUM
101A

9,34 m2

wykładzina PCV

WC
102

5,09 m2

płytki

INSPEKTOR BHP I OCHRONY P.POŻ.
115

13,93 m2

wykładzina PCV

LEKARZ MED. PRACY
114

13,74 m2

wykładzina PCV

KIEROWNIK PORADNI
113

12,68 m2

wykładzina PCV

REJESTRACJA TELEFONICZNA
112

13,90 m2

wykładzina PCV

SZATNIA
111

14,06 m2

wykładzina PCV

DZIAŁ ROZLICZEŃ
110

14,14 m2

wykładzina PCV

DZIAŁ ROZLICZEŃ
109

14,42 m2

wykładzina PCV

ZWIĄZEK ZAWODOWY PIEL. I POŁOŻNYCH
108

14,92 m2

wykładzina PCV

BIBLIOTEKA SZKOLNA
107

13,71 m2

wykładzina PCV

KLATKA SCHODOWA
220

13,53 m2

SPECJALIST DS. OBRONNYCH
105

14,89 m2

wykładzina PCV

KOMUNIKACJA
118

50,25 m2

wykładzina PCV

RZUT I PIĘTRA - BUDYNEK PORADNI
INWENTARYZACJA
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BUDYNEK E PORADNIE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

PIĘTRO +1

101 ARCHIWUM 13,34m2

213,89m2

101A ARCHIWUM 9,34m2

102 WC 5,09m2

103 PORADNIA LOGOPOEDYCZNA 13,50m2

104 DZIAŁ ZAOPATRZENIA I GOS.
MAGAZYNOWEJ

14,59m2

105 SPACJ. DO SPRAW OBRONNYCH 14,89m2

106 SKŁAD PORZADKOWY 3,42m2

107 13,71m2

108 ZWIĄZEK ZAWODOWY PIEL. I
POŁOZNYCH

14,92m2

109 DZIAŁ ROZLICZEŃ 14,42m2

110 DZIAŁ ROZLICZEŃ 14,14m2

112 REJESTRACJA TELEFONICZNA 13,90m2

114 LEKARZ MED. PRACY 13,74m2

113 KIEROWNIK PORADNI 12,68m2

BIBLIOTEKA SZKOLNA

111 SZATNIA 14,06m2

115 INSPEKTOR BHP I OCHRONY P.POŻ. 13,93m2

118 KOMUIKACJA 50,25m2

116 DZIAŁ KOSZTÓW I NALAIZ
MEDYCZNYCH

13,68m2

117 PIELĘGNIARKA MED. PRACY 15,43m2
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