1
ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK E GABINET CHIRURGICZNY
| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
UWAGA: !
- Okleina mebli biata o ! KONDYGNACJA ‘ NR ‘ NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
- blat biurka oleina drewnopodobna debowa bialy stelaz o i
- krzesta w kolorze czarnym / ' o~
- zabudowa kuchenna - biate fronty z szarym blatem 1 SS PARTER
ﬁ‘a’:’f(yizsmecznie uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji // _ 17 - e e e e e~ — | _] 0.01 GABINET CHIRURGICZNY 12,46m2
- stot do-opatrunkéw gipsowych - stal kwasoodporna nierdzewna, ,’/ 3 2
szafka zamykana, cztery szuflady z komora zlewu po lewej stronie, | 1 0.02 GIPSOWNIA 14,44m
wyjmowany odstojnik gipsu z okrywa, ! H
Ostateczny rozmiar meblowego wyposazenia pomieszczen nalezy -0 , 23 = Y 26,90m?
uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji
¢ wymiana grzejnika
;o\eta w kolorze o !'o\eta w kolorze oo
jasnoszarym; " . asnoszarym;
d deigrzezweyrna = _wymiana grzejnika Igéﬁgrzezigma == O
zarys istniejacego zadaszenia nad parterem + 1 ,44
b LF @
- 1 I T r T ‘
/// — L 1T - 4&‘ ‘
5 ‘ fpios —— ' Hp 93 :
B 33: J 2 drukarka, skaner, kopiarkd, —
@ E g peczka 272 10 format A4 | h=16.2cm
; n NE (a) I h=14.9cm
| 8. | h=15.7cm —
o |0 U i
e 59
O B ; N ‘ .
J L ? \” stolik | h=15,9cm
h rll K N // ! opatrunkowy | —
\\l . i L ‘ h=154cm
Hp{ 95 S T CHIRU T'|_biurko 2x 140x60 g lobudowa GK hs=230 e
FER RN RGICZN L s’ >
4 N 0.01 | h=16.1em
N K [ 12_4§ m2 | GIPSOWNIA | H=130c h=15,9cm
S ‘ Kadzina PCV_[] ’j:‘ tablica do odcgytu
(RO 14,44 m3 zdjec RTG | H=2240r]
// N wyktadzina RCV | h=14,9cm
[ Ry kozetka 450 = zlew jednokomory ¢ |
i - - 70195 255 % ! i / : et 7om
L 2 < do gipsu ze stali
N N nierdzewnej; szafka z | n 5 m
2 g — _szufladami dt. 160¢m | © =15 dem Kategoria ludzi: ZLUI _ ,
A N o= N Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
L’ N $lusarkalaluminiowa z drzwiami remont pomieszczenia: —— _ " ~ - N
N przesuwymi $wiatlo przejécia T =wyriarR warstwy wykor j posadzki ‘ p;jg'i:j ! glowna konstrukeja konstrukcja dachu | Strop i odbudowakiatki| - ¢iiana sewnetrzna | sciana wewnetrzna przekrycie dachu
N\ 90cm: pizeklenie szklem - wymiana instalacji elektrycznej wrazz  ~T~ h=16.4cm — 4 nosna schodowej
A i 3 K oprawami o$wietleni - "c" R 60 R15 REI 60 REI30 El15 RE 15
q :;Ss;zezwemym zamyrene na - Wwymiana podejs¢ instalacji wod.kan. B l_: i
, zabu:‘owa - wymiana grzejnikéw h=17,5cm Uwagi:
/ meblowa = - hl ie § i sufitd . . , N . . , N , L , . .\
g »  zabezpiccatne Scon phtas tworzywe Z) I 1. Wszystki roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robgt budowlano - montazowych opracowanymi
| seucznegonapelna wys. poiezczeria T 015 przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
o \\ ~nowy Kiimatyzator w pom. gipsowni ¢ Y, 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.
P R zamykany regat szer 50 ~| ; San Al da il Fal i TR ‘ . ;
o U prtovra st 8 ? g.\flsie\zwe elementy ruchhon;g ele(;rgept};( \{vyposaze:\a, w ;;gzego:;woslcl Ie\ementy §tg\grk\ ll sIusark\/oklentneJ i qrzwmvéq{ saker, fasgi. okladzt!n et!ev{agyjnych,
wewnetrzna split alustrad, poreczy | pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywat / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
2\ 10, |, Qchez 5 2 w — d,porgezy i pochinyto, odbo glrznych nnyeh nalezy konyu p nykowany
y ISTN: 7 790x55¢200mm I rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentac, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
8|3 1 Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokoSci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.
‘-] ol B : oS oS 5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.
o\ 1 ] &N o |N 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
I parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
I_ J 7. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
UWAGA: b 7 i i i
BRAS o KLATKI SCHODOW fakze pod warunk\em uzyskania zgody prq1ektan(a, ’ o . o ‘
WYMIENIC NA EiS0. DEWNOPODSBNE 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.
CYCH 9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z

140
73 uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej

@ 182
250

o]

nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,
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