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OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI

SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM.

1

K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Podstawa opracowania

1.1.Dane ogdine

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg
a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
ze zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017

Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017,
14.12.2017

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pézniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
Zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre$lenia przecietnych norm
zuzycia wody

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)
PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3
PN-EN ISO 6946:1999 - Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600ms3.
PN-EN 1SO 6946:2004 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakosci.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdine i
srodki techniczne ochrony przed hatasem.
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PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-1SO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci
powietrza.

PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL

1.2.Materiaty wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane,
wytyczne Inwestora,

uzgodnienia branzowe,

katalogi urzgdzen,

materiaty z wizji lokalne;.

2  Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie remontowanych

pomieszczen. Przewiduje sie wymiane grzejnikdw wraz z fragmentami instalacji c.o. oraz wymiane instalacji

wodno-kanalizacyjnej, ponadto projektuje sie instalacje sanitarne w nowoprojektowanej tazience.

Zakres obejmuje réwniez wentylacje pomieszczen i chtodzenie.
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3 Ochrona ppoz.
Strefy pozarowe zostaty okreslone w projekcie architektonicznym w oparciu o operat ppoz..Kategoria
zagrozenia ludzi — podana w projekcie architektury, klasa odpornosci ogniowej budynku — podana w

projekcie architektury.

4  Zalozone parametry.

Przyjeto nastepujgce kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

temperatura w pomieszczeniach w okresie chtodzenia powietrza tp = 26 + 2°C,

temperatura w pomieszczeniach w okresie ogrzewania powietrza tp = 20 + 2°C,

temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania
lub przebywania ludzi bez odziezy w okresie ogrzewania tp = 24 + 10C

— parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%,

parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -18°C, ¢ = 100%.

5 Istniejace instalacje sanitarne

Obecnie w pomieszczeniach ogrzewanie jest realizowane przez grzejniki zeberkowe zlokalizowane pod
oknami w pomieszczeniach. Grzejniki sg zasilane z instalacji c.o0. Przewiduje sie demontaz grzejnikéw oraz
podejs¢ do grzejnikdw pod oknami.

Zlew jest podigczony do instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Wszelkie planowane prace demontazowe nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

6 Opis projektowanych rozwigzan

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zapotrzebowanie wody
Przewiduje sie zaopatrzenie pomieszczen w wode bytowg z istniejgcej instalacji w budynku. Bilans zuzycia

wody dla pomieszczen nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:

Jednostkowe
2.qn [I/s]

Przybory llos¢ zuzycie [I/s]
an ZW gqn CW W Cw
Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07

Miska ustepowa 1 0,13 - 0,13 -

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Prysznic 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Suma 0,42 0,29

Przeptyw obliczeniowy go wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:
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0.5
q, = 0,698 X (Z qn) —0,12 [I/s]

e zimna woda: qn=0,42l/s, qo=0,33l/s
e ciepta woda: gn=0,29l/s, q0=0,26l/s

Wewnetrzna instalacja wody
Projektowany przybory w tazience bedg zasilane z instalacji podstropowej w piwnicy. Na odejsciu nalezy
zamontowaé armature odcinajgcg. Wigczenie do instalacji wigze sie z pracami na p.-1 — ze wzgledu na
niedawno zakonczone prace remontowe w tym obszarze nalezy zachowaé¢ szczegolng ostroznosé¢
przy demontazach oraz przywroci¢ pomieszczenia do stanu pierwotnego. Jezeli przy demontazu
jakies elementy ulegng zniszczeniu to nalezy je wymieni¢ — dotyczy to w szczegdélnosci obudéw
akustycznych.
W piwnicy planuje sie wymiane odcinka wody zimnej z ®18 na ®22 zgodnie z graficzng czescig
opracowania.
Zlew nalezy podigczy¢ do istniejgcego podejscia.
Specyfikacja przyboréw oraz armatury — specyfikacja wg projektu architektury.
Stosowac baterie posiadajgce co najmniej normowy wyptyw dla cieptej i zimnej wody (wartosci z tabeli
powyzej). Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac¢ ksztaltke przejsciowg z gwintem
wewnetrznym do podigczenia zaworéw ®15mm a przy ptuczkach odpowiednie zawory katowe d15mm.
Dla umywalek i zlewozmywakow nalezy zastosowaé baterie np. KFA lub rownowazne. Przy koncowkach i na
odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki (pustki) powietrznej w celu
wyeliminowania naprezen w przewodach.
Podejscia do przyboréow sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem, w bruzdach Sciennych lub w $ciankach
instalacyjnych i zakonczy¢ zaworami na wysokosci 30 + 50cm powyzej posadzki. Stosowaé baterie
posiadajgce co najmniej normowy wyplyw dla cieptej i zimnej wody (wartosci z tabeli powyzej). Przy
podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke przejsciowg z gwintem wewnetrznym do
poditgczenia zaworow [115mm a przy ptuczkach odpowiednie zawory katowe (J15mm. Zawory czerpalne z
koncéwkag do weza zaprojektowano jako chromowane DN15. Dla umywalek i zlewozmywakéw nalezy
zastosowaé baterie np. KFA lub rébwnowazne. Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod
tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w
przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nie bedgce oddzieleniami stref pozarowych
wykonac¢ w tulejach ochronnych z PP wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé
normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw

sanitarnych.
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Instalacje izolowac¢ termicznie otuling o grubosci wg wymagan okreslonych przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

L.p. Srednica Grubosc¢ izolacji | Rodzaj izolacji

1. 16x2,7 20 mm termiczna (pianka PE 1=0,035W/mK)
2. 20x3,4 20 mm termiczna (pianka PE 1=0,035W/mK)
3. 25x4,2 20 mm termiczna (pianka PE A=0,035W/mK)
4. 32x5,4 20 mm termiczna (pianka PE A=0,035W/mK)
5. 40x6,7 30mm termiczna (pianka PE A=0,035W/mK)
6. 16x2,0(woda zimna) 13 mm przeciwykropleniowa (kauczuk)

7. 20x2,3(woda zimna) 13 mm przeciwykropleniowa (kauczuk)

8. 25x2,5(woda zimna) 13,5mm przeciwykropleniowa (kauczuk)

9. 32x3,0(woda zimna) 14,5mm przeciwykropleniowa (kauczuk)

Trasy projektowanych instalacji pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j
Bilans sciekéw sanitarnych

Strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych okreslono z zalezno$ci:

Q, =0,7x JTAW, [I/s]

Zestawienie przyboréw sanitarnych:

. . Zuzycie jednostkowe Zuzycie catkowite
Przybory ||OSCI’ Aws > Aws
przyboréw
Umywalki 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
Prysznic 1 1,0 1,0
Miska ustepowa 1 2,5 2,5

Zatem strumien odprowadzanych sciekow sanitarnych wynosi Qs = 2,5 I/s.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowany zlew podtgczy¢ do istniejgcego podejscie.
Projektowang miske ustepowg nalezy podigczy¢ do pionu w sgsiedniej tazience. Pion obecnie jest
niewykonany, jest zaprojektowany w ramach zadania remontu pomieszczen sasiednich.
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Jezeli do czasu realizacji tego zadania remont fazienki nie zostanie wykonany, w ramach tego zadania
nalezy ten pion wykona¢ wraz z wyprowadzeniem na dach i zakonczeniem wywiewka kanalizacyjng oraz
niezbedng obudowg z GK i wymiang miski ustepowe;j.

Podtgczenie prysznica i umywalki nalezy wykona¢ do instalacji podstropowej na p.-1. Wigczenie do
instalacji wigze sie z pracami na p.-1 — ze wzgledu na niedawno zakonczone prace remontowe w tym
obszarze nalezy zachowaé¢ szczego6lng ostroznosé przy demontazach oraz przywréci¢ pomieszczenia
do stanu pierwotnego. Jezeli przy demontazu jakies elementy ulegna zniszczeniu to nalezy je
wymieni¢ — dotyczy to w szczegolnosci obudoéw akustycznych.

Przybory sanitarne powinny byé zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Zaprojektowano przybory firmy KOLO lub réwnowazne na
stelazach GEBERIT lub rownowazne. Umywalki bez pétpostumentéw z syfonem chromowanym.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PPHT wewnetrznych np. firmy WAVIN.
Piony nalezy wykona¢ z rur PVC-U lite. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone

przeciwnie do kierunku przeptywu sciekow.

Instalacje grzewcze

Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen oznaczono na rysunkach.

Zapotrzebowanie na ciepto bedzie pokryte przez nowe grzejniki zasilane z istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu PLAN w pomieszczeniach, drabinkowy w tazience.

Grzejnik w fazience nalezy podigczy¢ do pionu w dyzurce — podejscie nalezy wkué. Grzejniki zasila¢ od dotu

ze Sciany za pomocg tzw. garnituru montazowego chromowanego. Przy Scianie zamontowac rozety.

Grzejniki w pomieszczeniu zlokalizowane pod oknami nalezy podtgczyé do istniejgcych pionéw, podejscia do
grzejnikdw nalezy wku¢ w Sciane. Podejscia izolowane piankami PE w ptaszczu z folii o grubosci 6mm.

Instalacje grzewcze (rozprowadzenia bez gatgzek) oraz rozdzielacz izolowac termicznie otuling o grubosci
wg wymagan okreslonych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

L.p. Srednica Grubos¢ izolaciji Rodzaj izolacji

1. 16x2,0 20 mm Termiczna (pianka PE A=0,035W/mK)
2 20x2,0 20 mm termiczna (pianka PE A=0,035W/mK)
3 26x3,0 30mm termiczna (pianka PE A=0,035W/mK)
4 32x3,0 30mm termiczna (pianka PE A=0,035W/mK)

Dobdr i usytuowanie grzejnikow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
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Instalacja wentylacji

W pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng — piony wyprowadzi¢ na dach. Nalezy
zastosowacé rozwigzania systemowe. Powietrze bedzie nawiewane za pomocg nawietrzakéw okiennych.

W pomieszczeniu fazienki projektuje sie wentylator sufitowy zataczany ze Swiattem. Wywiew podigczyé do
istniejgcego komina grawitacyjnego. Przed podtgczeniem nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodu, w

przypadku stwierdzeni niedroznosci komin przewdd nalezy udrozni¢ i uszczelnié.

Instalacja chtodzenia

W pomieszczenia projektuje sie instalacje chtodzenia do odbioru zyskow ciepfta.

Dobrano 2 niezalezne ukfady typu split wyposazone w jednostke wewnetrzng scienng oraz jednostke
zewnetrzng, ktdra zostanie zlokalizowana pod oknami. Wysokos¢ montazu nalezy dopasowac¢ do wysokosci
montazu innych jednostek na tej elewacji.

Instalacje freonowg prowadzi¢ w suficie podwieszanym, a nastepnie w obudowie przy pionie c.0. Odcinek na
zewnagtrz prowadzi¢ pod parapetem. Instalacje na zewnetrz nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
czynnikéw zewnetrznych i ptakéw. Jednostki montowac¢ do $ciany na systemowych podkonstrukcjach.
Skropliny z jednostek zewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej, wigczenie przez syfon

min.200mm. Dla skroplin przewiduje sie zastosowanie pompek skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku pionow. Instalacje wykona¢ z

rur PVC tgczonych kielichowo lub klejonych

7  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Warunki wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych

Instalacje wewnetrzne

Instalacje kanalizacyjng nad posadzkg wykona¢ z rur PPHT wewnetrznych np. WAVIN. W kielichach tych rur
osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.
Zaprojektowano przybory firmy KOLO lub réwnowazne.
Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw (podpory state) lub
wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur z PVC-U
powinny mie¢ podpory o rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta.
Zigcza przewodow powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Przejscia przez przegrody
budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian lub posadzek w sposob zapewniajgcy wiasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz.
Wysokos$é ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru powinna byc¢
nastepujgca:

e umywalka 0,75m — 0,80m

e zlewozmywak 0,50m —0,90m

e miska ustepowa wiszgca 0,4m
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Préby i odbior instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowe;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji wodociggowe;.
Odbiory robét: odbiér miedzyoperacyjny, odbior techniczny — czesciowy, odbiér techniczny — koncowy,
badania odbiorcze nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po prébach instalacje przeptukaé
Z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez
filtr. Przed oddaniem do uzytkowania woda powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem
bakteriologicznym, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢, instalacje nalezy wydezynfekowad.

Préby i odbior instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjne;.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnosé
podejs¢ i pionéw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt negatywny
nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego lub koricowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

Warunki wykonania instalacji grzewczych

Montaz urzgdzen i armatury
Wszystkie urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematami oraz instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzgdzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce
kulowe na gtéwnych odgatezieniach. W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia, nalezy
upewni¢ sie czy zamontowano zawor bezpieczenstwa oraz cisnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze w
istniejgcej instalacji. Nalezy wykonac izolacje termiczng i antykorozyjna.

Rurociggi centralnego ogrzewania
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy nalezy wykonaé z rur PP stabilizowanych wktadka
aluminiowg. Spostb fgczenia ksztaltek, sita docisku, temperatura i czas zgrzewu zgodnie z wytycznymi
producenta. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ za
pomoca odpowiedniego systemu dla przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy p.poz. Oddzielenie powinno byé
co najmniej w klasie réwnej klasie odpornosci przegrody. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia

pozarowego niezaleznie od ich ilosci i $rednicy wykonac¢ jako przejscia p.poz.. Wszystkie takie przepusty
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oznakowac tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy. Dla odréznienia poszczegodlnych rurociggdw

wykonaé oznakowanie zgodne z obowigzujgcym w szpitalu systemem opisanym powyze;j.

Préby i rozruch instalacji grzewczych

Ogolne warunki wykonania préb
Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspodtpracy z jednostkg projektowg i Inspektorem Nadzoru.
Personel Wykonawcy ma byé w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac. Proby
nalezy wykonaé z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela Inwestora —
Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzagdzenia do préb dostarcza Wykonawca. Przetestowanie sprzetu odbywa
sie wedtug wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich
procedure. Wykonawca zapewni, ze beda spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporzgdzi

protokoty wszystkich prob. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Przyrzady i sprzet do prob
Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewodéw. Sg to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry zaslepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, sruby i uszczelki potrzebne do proéb.

Rury poddawane prébom i procedura préb

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane prébie cisnieniowej przeprowadzanej
przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujgcej procedury: Jesli w niniejszym
nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur, witgczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod ciSnieniem
nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane préobie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw
technicznych dla rurociggdw.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnagtrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalaciji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowac z instalac;ji
poddanej probie. Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego
urzgdzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzgdzenia sg
poddawane jednoczesnie prébie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od ci$nienia prébnego stosowanego do dla urzadzen
podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzgdzenie (z wyjgtkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o cisnieniu rownym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim podtgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za
wtasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure
sgsiadujgcg bezposrednio z takim przylgczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne

ci$nienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtgczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek,
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z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego

urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.

Szkia wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzgdéw (z wyjatkiem

wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wtgczone do proby hydrostatycznej urzadzenh lub rurociggéw, do

ktérych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to cisnienie spowodowatoby

uszkodzenie tych przyrzadéw. Mierniki i przetworniki cisnienia, przeptywomierze wraz z przewodami

rurowymi, tgczgcymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie

powinny by¢ wigczone do tej proby hydrostatycznej. W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione

zostanie, ze budowa jakich$ czesci lub czesci ukiadu rur powoduje, ze préba hydrostatyczna jest

niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng prébg pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej prébie cisnienia. Wszystkie

zaktadane przed probg uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem

uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i witazéw, ktére nalezy ponownie otwiera¢, oraz z wyjgtkiem

potgczen tymczasowych. Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé sie na docelowych

miejscach przed rozpoczeciem préb. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte.

Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury, powinien byé zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie ruchome

powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujgcy sposéb:

- oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed préba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikéw i przetwornikdw cisnienia muszg zostaé odtgczone od
przyrzaddéw przed prébg. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich odciecia
nalezy dokfadnie przeptukag,

- zawory sterujgce i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po prébie.

Materiaty i wykonanie instalacji wentylaciji

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatdéw typu Al, Spiro, wykonanych zgodnie z normg PN/B-03434.
Szczelnos¢ przewodow klasa B.

Nalezy wykonac¢ probe w celu potwierdzenia uzyskania wymaganej szczelnosci kanatow.

Potgczenia kanatéw typu Spiro wykonaé za pomocg fgcznikéw ze szwem. Potgczenia kanatow
prostokatnych wykona¢ za pomocg skrecania kotnierzy, stosujgc uszczelke. Przewody przed montazem
muszg byé wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg byé przyciete pod odpowiednim kagtem, a ostre
krawedzie muszg by¢ doktadnie stepione.

Montaz tgcznikow:

Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegodlnie wazne w odniesieniu dla uszczelek

gumowych), wsung¢ tacznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac tgcznik do przewodu nitami.
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Nity nalezy rozmiesci¢ rownomiernie wokét catego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki gumowe nie
ulegty uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewoddw i ogranicznika. Potgczenia kanatow
typu Al wykona¢ za pomoca fgcznikéw kotnierzowych z uszczelkg gumowa.

Kanaty izolowaé termicznie zgodnie w wytycznymi technicznymi. Kanaty podwiesza¢ do stropéw za pomoca
typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikdw wykona¢ kanatami typu Spiro.
Kanaty izolowa¢ termicznie (zewnetrznie) wetng mineralng grubos¢ 80mm - dla kanatéw powietrza
swiezego, grubos¢ 40mm - dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych do centrali wewnatrz
budynku. Dopuszczalne jest miejscowe zmniejszenie izolacji w miejscach skrzyzowan. Kanaty wywiewow
indywidualnych bez izolacji. Nalezy zastosowa¢ kanaty wentylacyjne o podwyzszonej szczelnosci (klasa B) z
uszczelkami.

Kanaty podwiesza¢ do stropdw za pomocg typowych zawiesi wentylacyjnych. Kanaty montowa¢ tak, aby
byta mozliwos¢ czyszczenia instalacji. Na kanatach wykonaé rewizje umozliwiajgce wprowadzenie
urzadzenia czyszczacego. Rozmieszczenie otwordw rewizyjnych wg zeszytu nr 5 Cobrti Instal.

Na kanatach przechodzgcych przez $ciany oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy ppoz o
odpornosci zgodnej z odpornoscig ogniowg przegrody lub wyzszg. Klapy montowaé bezposrednio w
przegrodzie budowlanej z doszczelnieniem wedtug wytycznych producenta — zgodnie z aprobatg lub oceng
techniczna..

Rury spiro o s$rednicy < 500 montowac¢ do stropéw za pomocg tasmy perforowanej o szerokosci 25mm i
grubosci 0,9mm lub obejm, spiro > 500 — za pomoca obejm.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie i dezynfekcje
kanatéow. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy kanaty oraz wszelkie elementy instalacji wentylacji
oczyscic i wydezynfekowac.

Instalacje wentylacji nalezy na biezgco utrzymywac w czystosci oraz monitorowac stan zabrudzenia filtrow i
w razie potrzeby wymieni¢ na nowy. Nalezy okresowo serwisowaé uktad wentylacji. Zakres prac
serwisowych powinien obejmowaé m.in. okresowg konserwacje, czyszczenie i dezynfekcje kanatéw
wentylacyjnych oraz wymiennikow w centrali, sprawdzenie stanu uszczelek, kontrola szczelnosci

zamontowania filtrow absolutnych w skrzynkach rozpreznych.

Materaity i wykonanie instalacji klimatyzaciji

Instalacje rurowa klimatyzacji wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie na twardo za pomocg
palnika gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P. Rurociagi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelnosci
izolowa¢ termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej np. Areoflex o grubosci 9-19 mm. Instalacje
mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi oraz pretéw gwintowanych. Instalacje freonowa nalezy uktadac ze
spadkiem 2% w kierunku pionu i urzgdzenia zewnetrznego. Odprowadzenie skroplin z agregatow
wewnetrznych grawitacyjno-pompowe. Instalacje skroplinowg wykonaé z rur polipropylenowych o klasie
PN10 zgrzewanych lub PVC klejonych np. Nibco. Za kazdym klimatyzatorem wykonaé¢ zamkniecie syfonowe
o0 wysokosci 200mm. Wigczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej poprzez tréjniki
instalacyjne. Przewody nalezy wigczy¢é w pion poprzez syfon. Wszystkie poziome odcinki instalacji
odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%.
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Parametry techniczne jednostek klimatyzacyjnych:

Jednostki Wewnetrzne:

1. Jednostka wewnetrzna nascienna Qch=2kW

o  Wymiary nie wieksze niz WxSxG 295x778x272

e \Waga nie wigksza niz 10 kg

e Poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 20 dB(A) dla chtodzenia w trybie pracy cichej,
nie wiecej niz 25 dB(A) w niskim trybie wentylatora, nie wiecej niz 41 dB(A) w wysokim trybie
wentylatora

e Jednostka powinna zawierac¢ filtry — tytanowo-apatytowy usuwajgcy zapachy oraz filtr
srebrny usuwajacy alergeny i oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen w postaci pytkow i
roztoczy

2. Jednostka wewnetrzna nascienna Qch=2,5kW

e  Wymiary nie wieksze niz WxSxG 295x778x272

e Waga nie wieksza niz 10 kg

e Poziom cisnienia akustycznego: nie wiecej niz 20 dB(A) dla chtodzenia w trybie pracy cichej,
nie wiecej niz 25 dB(A) w niskim trybie wentylatora, nie wiecej niz 41 dB(A) w wysokim trybie
wentylatora

e Jednostka powinna zawierac¢ filtry — tytanowo-apatytowy usuwajgcy zapachy oraz filtr
srebrny usuwajgcy alergeny i oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczeh w postaci pytkow i
roztoczy

Agregaty Zewnetrzne:

1. Agregat zewnetrzny Qch=2kWw:

e wymiar nie wiecej niz wysokos¢ x szerokosc¢ x gtebokos¢ 550x765x285 mm

e waga nie wiecej niz 32 kg

e poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 46 dB dla trybu chtodzenia wg ISO 3744

e poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 47 dB dla trybu grzania wg ISO 3744

e zakres pracy dla trybu chtodzenia -10 do 50 stopni,

e mozliwos¢ rozszerzenia koperty pracy w trybie chtodzenia do -20 st.C — jednostka moze
petni¢ funkcje chtodzenia catorocznego

e zakres pracy dla trybu grzania -20 do 25 stopni,

e ilos¢ czynnika chiodniczego R32 dla agregatu nie wigcej niz 0,76 kg zatadunku
fabrycznego,

e wspoiczynnik SEER nie mniej niz 8,65

e wspotczynnik SCOP nie mnigj niz 5,1

o Klasa efektywnosci energetycznej A+++

2. Agregat zewnetrzny Qch=2,5kW:

e wymiar nie wiecej niz wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ 550x765x285 mm

e waga nie wiecej niz 32 kg

e poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 46 dB dla trybu chtodzenia wg ISO 3744

e poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 47 dB dla trybu grzania wg ISO 3744

e zakres pracy dla trybu chtodzenia -10 do 50 stopni,

o mozliwosé rozszerzenia koperty pracy w trybie chtodzenia do -20 st.C — jednostka moze
petni¢ funkcje chtodzenia catorocznego

e zakres pracy dla trybu grzania -20 do 25 stopni,

e ilos¢ czynnika chtodniczego R32 dla agregatu nie wiecej niz 0,76 kg zatadunku
fabrycznego,

e wspolczynnik SEER nie mniegj niz 8,65

e wspotczynnik SCOP nie mniej niz 5,1

Klasa efektywnosci energetycznej A+++

16




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K.
JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Dodatkowo wymaga sie aby:
e dotgczono deklaracje zgodnosci jednostek zewnetrznych
e agregaty byty wyposazone w 100% w sprezarki inwerterowe;
e urzadzenia — jednostki wewnetrzne i agregaty byty wyprodukowane na terenie Europy
Ogodlne warunki wykonania préb
Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce probach.
Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do prob dostarcza Wykonawca.
Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia.
Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.
Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

8 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto
nalezy powiadomi¢ jednostke projektowg o przeprowadzonych prébach i regulacji instalacji celem
zatwierdzenia protokotéw regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnos$nie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

9  Wytyczne branzowe

1.3.Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
— wykonac¢ bruzdy w $cianach dla prowadzenia instalacji

— wykonac¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
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10 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz warunkami zawartymi w:
Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizacje robdt prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem,

— w peinej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen,

— hatas emitowany przez urzgdzenia wentylacyjne do pomieszczen nie powinien przekracza¢ 40dB.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z projektantem.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢ z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. Joanna Kucznerowicz-Cichowska
WKP/0139/POOS/09
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