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PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2023INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SILNOPRĄDOWE

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

   mgr inż. W . MASEŁKOWSKI

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

Remont pomieszczeń w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica  oraz mieszkań sztuk 2  przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku
Instytutu (kaplica)

Uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych

upr. nr: 293/77/PW

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"C" R 60 R 15 REI 60 REI 30 EI 15 RE 15

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII
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ZAKRES OPRACOWANIA
PIWNICA -1

wymiana wycieraczki oraz posadzki przed
wejściem do budynku.

wymiana stojaka na rowery
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PIWNICA remont pomieszczeń:
-- szpachlowanie oraz uzupełnienie ścian i

sufitów
- malowanie ścian i sufitów

TB

przycisk
p.poż.

2kW
podwójne gniazdo
w szafie teletech.

200
W

wentylator osiowy
-zasilić z obwodu gniazd wtyczkowych

pompa
cyrkulacyjna

WO

wyłącznik
wentylatora

UWAGA:
Należy ostatecznie uzgodnić

oprawy oświetleniowe z
inwestorem na etapie realizacji

MAGAZYN BIBLIOTECZNY
-1.06

10,15 m2

granitogres

POM. GOSPODARCZE
-1.07

14,96 m2

granitogres

ARCHIWUM
-1.08

16,46 m2

granitogres

POM. GOSPODARCZE
-1.03

6,35 m2

granitogres

POM.
GOSPODARCZE

-1.05
10,65 m2

granitogres

MAGAZYN SZKOLNY
-1.02

13,00 m2

granitogres

KOMUNIKACJA
-1.01

11,23 m2

granitogres

LICZNIK GAZU/ GŁ. ZAW. WODY
-1.04

3,20 m2

granitogres

skrzynka ele.

TEP1.1

Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do środowisk o
temperaturze otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura
barwowa 4000K, współczynnik oddawania barw Ra>80, klasa
ochronności I, IP66/IP69, IK10. Montaż natynkowy. Materiał
klosza i korpusu - poliwęglan PC, klosz opalowy PC. Oprawa
nieotwierana. Moc 20 W.  cosφ > 0.9, Trwałość źródła:
50000h L90. Strumień oprawy 2900 lm. Skuteczność oprawy:
145 lm/W.  Wymiary 1175x90x99mm. Membrana
wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. Montaż
przelotowy.

AW1

EW2

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

PAN1

Oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego,
materiał klosza: tworzywo sztuczne, typ klosza: OPAL, kolor:
biały, wskaźnik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopień
szczelności: IP44, klasa ochronności: I, współczynnik
wytrzymałości: IK05, trwałość oprawy: - , strumień świetlny
oprawy: 1700lm, moc oprawy: 26W, skuteczność świetlna
oprawy: 65lm/W, klasa energetyczna: A+, wymiary:
295x295x60mm

Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do
montażu natynkowego (sufit). Rozsył: uniwersalny, Obudowa:
biały poliwęglan, do centralki monitorującej. Moc: 1W. Klasa
izolacji II lub III. Stopień ochrony: IP41, Czas podtrzymania:
1h, Wymiary: 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.

Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, nasufitowa
wyposażona w źródło LED. Obudowa: biały poliwęglan,  do
centralki monitorującej, Moc: 1W, czas podtrzymania 1h,
wymiary oprawy: 337x225x72mm, certyfikat CE, CNBOP.

Uwaga:
1.Oświetlenie awaryjne zasilić z istniejącego
obwodu w poradni przewodem YDYp 5x1,5
2.Pompę zasilić z obwodu gniazd wtyczkowych

gniazdo wtykowe podwójne(dwa gniazda pojedyncze
we wspólnej ramce)

Legenda:

PLAN INSTALACJI - PIWNICA
BUDYNEK PORADNI E-04
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