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Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach podwieszanych lub sufitach
gipsowo kartonowych, zrédto LED, wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000
K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP40, kolor obudowy - biaty, korpus aluminiowy, klasa
ochronnosci: I, moc oprawy: 43 W, strumien $wietlny oprawy: 4000 Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 93
Im/W, UGR<19, trwato$¢ 90000h L70B50, klosz pryzmatyczny, wymiary 595x595x25 mm.

Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego. Rozsyt: przestrzeh otwarta, Obudowa: biaty poliweglan,
Moc: 1W. Strumien $wietiny: 140Im, Klasa izolacji II. Stopien ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h,
Wymiary: 95x95x47,7mm

Oprawa LED przeznaczona do nasciennego lub (sufit). Obudowa: biaty poliweglan, Moc: 1W.
Klasa izolacji Il. Stopien ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary:
206x299x43mm

1.0$wietlenie podstawowe zasili¢ przerwodem YDYp 3x1,5

z istniejacego obwodu

2.08wietlenie awaryjne zasili¢ przewodem YDYp 4x1,5

z istniejacego obwodu z korytarza

3.Wentylatory kanatowe zasili¢ przewodem YDYp 3x1,5

Z istn.obwodu o$wietlenia

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznari
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POKOJ PRZYGOTOWAN DO BADAN PRACOWNIA SPIROMETRII PRACOWNIA SPIROMETRII Kategoria ia ludzi: ZLI
1077 1078 1079 Kiasa Odporno$t ogniowa podstawowych elementéw budynku
A: 11.19 m2 A:16.93 m2 A:16.73 m2 p;uig;irf g!éwnanl;zrr:;lrukcja konstrukcja dachu sirop ‘:C‘:‘t:é%c\:ﬁ Matki | <ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
wyktadzina PCV wyktadzina PCV wyktadzina PCV 5 R120 R%0 REl 601 RET60 N RED
SCHEMAT:
LEGENDA Uwaga:
INWESTOR: ADRES:

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI CYTOSTATYKII GABINETU ORDYNATORA | SEKRETARIATU
ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnej funkcji
mgrinz. W MASELKOWSKI projektanta w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie PS ARCHITEKTURA
instalacji elektrycznych PATRYK SOBOTA
upr. nr: 293/77/PW Os. Wh. kokietka 14c/6
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: 62-200 Gniezno
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SLNOPRADOVE PROJEKT WYKONAWCZY 06042023 | 150

TYTUL RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

NR RYSUNKU:

E-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




