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Opis techniczny do projektu pt

" PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKARTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W
POZNANIU.”

1. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:
Nrrys Tytut rysunku skala
IA- 01 INWENTARYZACJA 1:50
PW-A-01-01 | PLAN WYBURZEN - DYZURKA LEKARSKA RTG 1:50
PW-A-01-02 | RZUT PARTERU — DYZURKA LEKARSKA RTG 1:50
PW-A-02-01 | PRZEKROJ A-A 1:50
PW-A-03-01 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ 1:50
PW-A-04-01 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ 1:50
PW-A-05-01 | RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH 1:50
PW-A-06-01 | SCHEMAT KOLORYSTYCZNY SCIAN | POSADZEK 1:50
PW-A-07-01 | KLADY LAZIENKI 1:50
PW-A-08-01 | ZABUDOWA MEBLOWA 1:50
PW-A-09-01 | RZUT WYPOSAZENIA 1:50

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna.

1.1.3. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane z

literatury fachowe;.

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt projektowany: budynek gtéwny Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu.

1.2.2. Inwestor: Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

1.2.3. Lokalizacja: ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznan

1.3. PODSTAWY PRAWNE
Wybrane przepisy podstawowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)wraz z
poZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)wraz z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogaélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739)
wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wraz z p6zniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wraz z pdzniejszymi zmianami

e  Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej

e Inne wtasciwe przepisy

2. WIZJA LOKALNA W TERENIE - STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia bedace tematem opracowania zlokalizowane sg na parterze budynku gtéwnego szpitala. Sg to
istniejagce pomieszczenia pracowni spirometrii wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Pomieszczenia przylegajace do
pracowni pozostajg bez zmian.

W pracowni istnieje sprawnie dziatajaca:

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna

- instalacja co

- wentylacja mechaniczna.

Pomieszczenia sg w dobrym stanie, nadajacym sie do adaptaciji.

3. PLANOWANE ZMIANY | FUNKCJA PODSTAWOWA POMIESZCZEN

3.1.POMIESZCZENIA DYZURKI LEKARSKIEJ RTG

Istniejace pomieszczenia pracowni spirometrii zmieniajg swojg dotychczasowa funkcje. Planuje sie rozbidrke $Sciany miedzy
pomieszczeniami pracownia diagnostyki czynnosciowej ptuc i aerozoloterapii oraz przedsionka. Planuje sie postawienie nowych
Scianek dziatowych na konstrukciji stalowej systemowej wydzielajacych pomieszczenia dyzurki lekarskiej wraz z tazienkg oraz
pokojem opisowym. Pomieszczenia uzupetni wyposazenie meblowe. Powierzchnia przeznaczona na pomieszczenia dyzurki
lekarskiej RTG spetnia wymagania przestrzenne potrzebne do pracy.

W pomieszczeniach dyzurki lekarskiej RTG planuje sie wymiane poszczegdlnych drzwi z doposazeniem w kontrole dostepu
oraz stolarki okiennej, posadzek, sufitbw podwieszanych, o$wietlenia wraz z doposazeniem pomieszczen w klimatyzacje.

3.2. Komunikacja

Pomieszczenia dyzurki lekarskiej RTG zlokalizowane sg na parterze budynku gidwnego szpitala, w sasiedniej lokalizacji
funkcjonujacej dyzurki technikow RTG oraz pracowni RTG. Remont pomieszczen nie zmienia dotychczasowego ukfadu
komunikacyjnego w budynku szpitala.

3.3 Wyposazenie pomieszczen

Zgodnie z rysunkiem PW-A-09-01.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER POSADZKA [m?]

0.01 PRZEDSIONEK WYKLADZINA PCV 3,84
0.02 DYZURKA LEKARSKA WYKLADZINA PCV 10,49

0.03 | LAZIENKA PLYTKI GRESOWE 2,73
0.04 POKOJ OPISOWY WYKLADZINA PCV 20,59
LACZNIE: 37,65

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1 Konstrukcja
Istniejaca konstrukcja budynku gtéwnego — bez zmian.

5.2. Przegrody budowlane

5.2.1. Parametry izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

Zewnetrzne $ciany bez zmian. Parametry izolacyjno$ci ciepinej przegréd budowlanych — bez zmian.

Istniejace Sciany wewnetrzne — zgodnie z rysunkiem IA-01. Nowoprojektowane Sciany w konstrukcji stalowej systemowej,
wypetienie wetng mineralna, pokrycie dwustronng ptyta GKB/GKBI

5.2.2. Sciany wewnetrzne

Wstep.
Przy zastosowaniu elementoéw profilowanych na piéro i wpust mozliwe jest nie wypetniania spoin pionowych zaprawg, pod
warunkiem, ze projekt wykonawczy lub zalecenia technologiczne producenta materiatu nie okre$lajg tego inaczej.
W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementow ma gtadkg powierzchnie czotowg lub spoina pionowa jest szersza niz 2 mm,
spoine pionowg nalezy wypetni¢ zaprawa. Spoing pionowg mozna uzna¢ za wypetniong, gdy zaprawe ufozono na catej
wysoko$ci i na co najmniej 0,4 szerokoSci spoiny, pod warunkiem, Ze projekt wykonawczy lub zalecenia technologiczne
producenta materiatu nie okre$lajg tego inaczej. Wykonujac Sciany dziatowe nalezy pozostawi¢ szczeling o grubo$ci 20 mm
pomigdzy wierzchem muru a spodem stropu monolitycznego. Szczeling nalezy wypetiC na catej szeroko$ci ptytq z wetny
mineralnej i z obu stron wypetni¢ trwale elastyczng masg uszczelniajgca. Dla Scian oddzielenia pozarowego szczelina ma mie¢
grubo$¢ w zalezno$ci od przyjetego materiatu wypetniajacego np. pianka ognioochronna lub wetna mineralna twarda i warto$¢
El wypetniania musi by¢ nie mniejsza niz warto$¢ El przegrody, ktérg uszczelnia.
Sciany wypelniajace nalezy taczy¢ na dotyk ze $cianami konstrukcyjnymi lub stupami konstrukcji szkieletowej stosujac
odpowiednie taczniki metalowe. Takie potaczenie nie moze stanowi¢ mostka akustycznego. Potaczenie ze spodem belki
zelbetowej lub spodem stropu nalezy wykona¢ pozostawiajgc szczeling o grubosci okoto 20 mm, zastosowaniu paska
uszczelniajgcego z poliuretanu o szeroko$ci 100m i grubosci 15 mm w stanie niescisnietymi wypetnieniu pozostatej czesci
szczeliny piankg poliuretanowa. Mozliwy jest wariant alternatywny z pozostawieniem szczeliny okoto 20 mm i wypetnieniu jej
odpowiednig plastyczng zaprawg elastyczng lub piankg PU. Do ciecia bloczkdw silikatowych, pustakéw Sciennych murotherm
itp. nalezy uzywac pilarek stotowych przystosowanych do ciecia elementéw murowych. Dzielenie bloczkdw i pustakéw jest
jedynie mozliwe, gdy zezwala na to specyfikacja techniczna producenta materiatu a uzyskanego podziale formaty bloczkow
zachowujg w petni wymagane parametry no$nosci.
W zwigzku z koniecznoscia zapewnienia maksymalnej ochrony przed hatasem izolacyjno$¢ akustyczna R’A1 dla $cian
dziatowych nie moze by¢ mniejsza od 50 Db

Sciany istniejace — zgodnie z rysunkiem PW-A-01. W zakresie opracowania przewiduje sie uzupetnienie istniejacych tynkow
wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych.

GKBI 15_sciana z plyty gipsowo-kart zgodnie z systemem
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKBI impregnowana 1,25¢cm
-profil CW 100 wypetniony wetng mineraing

-2x plyta gipsowo-kartonowa, GKBI impregnowana1,25¢cm

GKBI 12,5_sciana z plyty gipsowo-kart zgodnie z systemem
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKBI impregnowana 1,25¢cm
-profil CW 75 wypetiony wetng mineralng,

-2x plyta gipsowo-kartonowa, GKBI impregnowana 1,25¢cm
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GKB 12,5_sciana z ptyty gipsowo-kart zgodnie z systemem
-2x plyta gipsowo-kartonowa, GKB 1,25¢cm
-profil CW 75 wypetniony weing mineralng
-2x plyta gipsowo-kartonowa, GKB 1,25cm

GKBI 7,5_sciana z plyty gipsowo-kart zgodnie z systemem
-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢m
-profil CW 50 wypetniony weing mineralng

Uwagi:

Wszystkie Sciany nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem..

W pomieszczeniach ,mokrych” stosowaé ptyty GKBI. Na styku powierzchni szczegéinie zagrozonych wptywem wilgoci malowac
folig w ptynie na siatce.

Przy realizacji nalezy zastosowac wszystkie elementu systemu [piyty, wkrety, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje termiczne,
system zamocowar itp.]

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych gipsowane w cato$ci.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych muszg zostaé zagruntowane specjalng emulsjg gruntujacq wgtebng do ptyt GKB lub
GKBI.

W $ciankach GKB [GKBI] nalezy zastosowac profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z odpowiednimi facznikami na cafej
wysokosci Scianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych.

W $ciankach GKB [GKBI] nalezy zastosowac systemowe wzmocnienia pod wszystkie urzadzenia podwieszane, uchwyty i
balustrady dla niepetnosprawnych.

Mocowanie: wkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia, wkrety TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia, kotki
rozporowe lub dyble tylko metalowe; max co 100 cm

Wykonczenie:

*wstepne — gips szpachlowy z wibknem szklanym np. Uniflot firmy Knauff na siatce z wibkna szklanego do taczenia ptyt GKB,
*wilasciwe (wierzchnie) — gips szpachlowy do wykoriczenia ostatecznego

W przypadku zastosowania ptyt GKB i GKBi w pomieszczeniach mokrych cate powierzchnie zewnetrzne ptyt od strony
pomieszczenia nalezy zabezpieczyc folig w ptynie.

5.3. POSADZKI:

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w obszarze opracowania:
P1
- warstwa wykoriczeniowa: wyktadzina PCV
- klej montazowy do wyktadziny PCV
- wylewka wyréwnawcza
- folia PE
- strop istniejacy

- warstwa wykonczeniowa: plytki gresowe
- klej do plytek

- wylewka wyréwnawcza

- folia PE

- strop istniejacy

UWAGA
Poziom podfogi posadzek istniejacych nie moze by¢ wyzszy niz poziom podtogi wykoriczonej w pomieszczeniach dyzurki
lekarskiej RTG objetych zakresem opracowania.
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Uwaga:
Szlichte cementowq dylatowa¢ po obrysie i w progach pomieszczeri oraz dzieli¢ na fragmenty o wymiarze liniowym nie

wiekszym niz 6 m.

Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykoriczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢ dostosowana do grubosci materiatow
wykoriczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadg jednakowego poziomu wykoriczonego posadzek. Przy wykonywaniu
warstw konstrukcyjnych podtog i podkfadu betonowego wykonac nalezy szczeliny dylatacyjne — izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny izolacyjne wypetnione materiatem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali
nierdzewnej (przy zmianie grubo$ci podkfadu lub zmianie materiafu wykoriczenia podfogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny
ogranicza¢ pola podkfadu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 36m2, przy dfugosci boku prostokata nie
przekraczajgcym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca sie wykonac przy krawedziach $cian. Szczeliny przeciwskurczowe w
podkiadzie betonowym wykonane poprzez naciecie reczne lub mechaniczne siegajgce gleboko$ci do 1/3 gtebokosci podktadu.
Po okresie dojrzewania podktadu szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnic — zywicami epoksydowymi.

Na etapie realizacji wykonawca winien wykonac projekt warsztatowy z planem dylatacji izolacyjnych i przeciwskurczowych.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenia technologiczne) pod ptytkami typu gres nalezy wykonac¢ powtokowq
izolacje przeciw - wodng tak zwang folie w pfynie.

Wszystkie posadzki nalezy wykonac jako antypo$lizgowe.

Przed wykonaniem posadzek nalezy zapoznac sie z przebiegiem instalacji podposadzkowych biorgc pod uwage ewentualne
wytyczne projektéw branzowych.

6. INSTALACJE

6.1. INSTALACJE SANITARNE (szczeg6ty w odrebnym projekcie instalacji sanitarnych)

6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (szczegoty w odrebnym projekcie instalacji elektrycznych)

6.3. INSTALACJE TELETECHNICZNE (szczegoty w odrebnym projekcie instalacji teletechnicznych)

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
7.1. Okna zewnetrzne
Demontaz i wymiana istniejacych okien zewnetrznych w obrebie opracowania.

- wspdtczynnik przenikania ciepta: dla profilu nie wigcej niz 0,8 W/m2K

- wspdtezynnik przenikania ciepta dla szyby nie wiecej niz 0,5 W/m2K

- klamka systemowa

- montaz w warstwie izolacji;

- przeszklenie - pakiet trzyszybowy;

- uszczelnienie okna systemowa tasma rozprezna;

- wszystkie okucia w kolorze profili okiennych

- kolor ramy- z zewnatrz bialy zblizony do RAL 9003, od wewnatrz biaty; do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek

- klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 35dB

- hp=95cm

- parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej o grubo$ci 1,3mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9003

- parapet wewnetrzny z konglomeratu o gr. 3cm, kolor zlamana biel, drobne uziarnienie

-UWAGA - w zwigzku z wymiang okien w istnigjacych otworach wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ na budowie
przed ztozeniem zamdwienia

7.2. Zaluzje zewnetrzne

Projekt przewiduje montaz Zaluzji zewngtrznych nad oknami w pomieszczeniu dyzurki lekarskiej oraz w pokoju opisowym.
Zaluzje zewnetrzne z napgdem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem, montowane na $cianie zewnetrznej. Sterowanie w
wewnatrz pomieszczenia. Kolor pancerza dostosowaé do istniejgcych zaluzjilrolet w pomieszczeniach sasiadujgcych.

Zaluzje z ptaskich listew ruchomych, wykonanych z tasmy aluminiowej o grubosci 0,42 mm, powlekanych specjalnymi
powtokami lakierniczymi, gwarantujacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne i oddziatywania mechaniczne podczas pracy
listew. Konstrukcja i wykoriczenie prowadnic, blach ostonowych i elementéw mocujacych musi zapewnia¢ systemowi stabilno$é
i trwatosé. Wszystkie komponenty wykorzystywane do produkcji systemu powinny charakteryzowaé sie wysoka wytrzymatoscig i
odpornoscig na czynniki zewnetrzne. Kazda lamela na krawedzi wyprofilowana jest w okrag, co zapewnia jej zwigkszong
sztywno$¢. Ptynne sterowanie katem pochytu lameli daje mozliwo$¢ swobodnej regulacji natezenia $wiatta w zalezno$ci od
indywidualnych oczekiwan, poprawiajgc tym samym komfort uzytkowania pomieszczenia. Parametry techniczne: piéra w
ksztalcie litery C, mozliwo$¢ zastosowania prowadnicy linkowej ,konstrukcja lakierowana proszkowo.
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8. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

8.1. PRACE TYNKARSKIE

W zakresie tynkéw wewnetrznych nalezy wyr6zni¢ tynki wykonywane na podtozu niechtonnym oraz chfonnym. Projekt
przewiduje zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkow gipsowych i cementowo - wapiennych, w technologii maszynowe;.
Naktadanie takiej warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, réwnej powierzchni. Tynki mogg by¢ wykonane jedynie
na podiozu przygotowanym. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ poszczegolne fronty robot w zakresie tynkowania do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastgpi¢ po zakonczeniu konstrukcyjnych badZ innych zgrubnych robét
ogblnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu wiasciwych parametréw wilgotno$ciowych podioza. Ponadto
podfoze musi by¢ wolne od zanieczyszczen, zaciekdw, nattuszczen itp. O ile takie korzystne dla jakosci realizacji robdt
tynkarskich warunki wystapia, wowczas na podtozu niechtonnym wykona¢ nalezy podkiad, a na podtozu chtonnym. Po
zakonczeniu prac tynkarskich nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nierdwnosci, uszczerbki, peknigcia mogg by¢ powodem dla
odmowy dokonania odbioru robét, réwniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natozenia powtok
malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%.

Na lekkich $ciankach dziatowych nalezy wykona¢ tynki w postaci gtadzi szpachlowe;.

8.2. PRACE MALARSKIE

Przewiduije sie pokrycie $cian powtokami malarskimi - wykorzystanie farb do wnetrz dajacych powierzchnie gtadka, odporng na
dziatanie $rodkéw chemicznych, utrzymujgcych duzg odpornos$¢ powtoki, dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia (konieczne atesty potwierdzajace), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wiasciwe;
powtoki w kolorze wskazanym przez projektanta.

Dla stropow tynkowanych przewiduje sie farby akrylowe lub emulsje. Po zakoriczeniu prac malarskich nalezy zgtosi¢ je do
odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powtoki, skazy, prze$witywania moga by¢ powodem dla odmowy
dokonania odbioru robét, réwniez jesli bedg to jednostkowe lokalizacje.

Ostateczne kolory nalezy dobra¢ przed wykonaniem zaméwienia na podstawie prébek oraz akceptacji projektanta. Nalezy
stosowac farby z atestem do pomieszczeh medycznych.

8.3. WYKONCZENIE | OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
Plytki ceramiczne lub granitogresowe na Scianach wystepujg w:

- w pomieszczeniu pokoju opisowego przy zabudowie aneksu meblowego - fartuch z plytek nad blatem roboczym, 3 rzedy ptytek
od poziomu blatu szafek stojacych, na catg dtugo$¢ blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8,
40x20cm, kolor biaty, potysk

- w pom. tazienki — ptytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia - plytki ceramiczne prasowane na sucho, Scienne, szkliwione,
potysk, 60x20 cm, o nasigkliwosci wodnej E > 10%, grupa BIIl, monokolorystyczne w kolorze biatym, rektyfikowane, kalibracja 8;

Pod glazure na $cianach tazienek i w okolicach umywalek i zlewozmywakéw wykonaé grunt wodoodporny lub ptynng folie
uszczelniajgco - izolacyjng

8.4. MALOWANIE

Sciany nalezy pomalowa¢ farbg zmywalna i odporna na dziatanie $rodkow czyszczacych i dezynfekcyjnych na petng wysokosé -
specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia

Wiasciwosci farby:

- farba lateksowa, satynowo-matowa

- 1 klasa odpornos$ci na szorowanie na mokro wg EN 13 300

- wysoka odporno$¢ i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania

- do wykonywania gtadkich, wysokoobcigzalnych, zachowujacych strukture podtozy powtok wewnetrznych

- wodorozcienczalna, przyjazna dla Srodowiska, o stabym neutralnym zapachu

- nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza

-dyfuzyjna

- zachowujaca strukture

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace

- stopient potysku — satynowy mat (wg PN EN 13 300)

- najwiekszy rozmiar ziarna- drobna (< 100 pm)

- gestos¢ 1,4g/cm3

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Ostateczne materiaty nalezy dobra¢ przed wykonaniem zaméwienia na podstawie probek oraz akceptacji projektanta.
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8.5. POSADZKI | PODLOGI

8.5.1. Wstep. WARSTWY POSADZKOWE

Wszystkie warstwy wykona¢ Scisle wedtug zalecen wytworcy i projektanta zawartych w projekcie wraz ze wszystkimi robotami
pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zakres robdt obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i naniesienie materiatu z
zabezpieczeniem pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy
uszkodzone w trakcie montazu muszg by¢ wymienione na nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom
oraz posiadac niezbedne atesty.

Wyktadzina PCV Zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadajaca odpowiednie atesty.

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu surowego i
robot wykoficzeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robot instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przy montazu wykfadzin podtogowych niezmiernie istotng czynno$cig jest doktadna kontrola podioza. Przygotowane podioze
musi byc¢:

* wytrzymate, szczegélnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

* rowne, aby mozna byto wyliczy¢ ilo$¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

* posiada¢ odpowiednig maksymalng wilgotno$¢, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i diugotrwatego przylegania
wykfadziny do podtoza.

* bez rys i peknie¢ — wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej. Jezeli podtoze
jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwg betonu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

* réwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 mi2 mm na
odcinku 2 m,

* czyste i niepylace — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.).

Podczas montazu nalezy zachowac¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je
profilem maskujacym.

Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu i rzutdw okreslajacych rodzaj i kolor posadzki. Cokoliki wykona¢ z tego
samego materiatu co posadzka lub z materiatu wynikajacego z technologii wykonania okre$lonej przez producenta. Cokolik
musi by¢ zlicowany z tynkiem.

Wykonczenie w postaci gresu grubosci minimalnej 10 mm uktadanego na zaprawie klejowe;.

W pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawi¢ si¢ na podtodze, wymaga sie
prawidtowego wyksztatcenia spadkéw. Skuteczno$¢ odprowadzania wody do kratek Sciekowych, otworéw odwodnieniowych itp.
bedzie na biezgco weryfikowana i bedzie podlegaC Scistemu, rygorystycznemu odbiorowi na etapie wykonawczym.
Wykonczenia posadzek w ptytkach gresowych opisano na rysunkach poszczegélnych kondygnacii.

Do fugowania nalezy uzy¢ fugi epoksydowej — dopasowanej kolorystycznie do piytek.

Uwaga: podczas robét posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkoSci zalecanej przez poszczegolnych
producentow.

Ostateczne materiaty nalezy dobra¢ przed wykonaniem zaméwienia na podstawie probek oraz akceptacji projektanta.

Nalezy stosowaC materiaty gtadkie, zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych.

Uwaga! Cokoliki musza by¢ wykonane jako szczelne.

Posadzki gresowe zaprojektowano w tazienkach. Odporno$é na $cieranie powierzchni min PEI=4.

Uwaga: pod posadzki gresowe nalezy wykona¢ poziomowanie posadzki z masy samopoziomujace;.

Dylatacje — zgodnie z zalecaniami producenta, w kazdych drzwiach pod skrzydtem drzwiowym w postaci wypetnienie fugi
silikonem w kolorze fugi.

8.5.2. Posadzki z tworzyw sztucznych

Nalezy zastosowa¢ homogeniczne wyktadziny winylowe:
homogeniczna wyktadzina winylowa, gr. warstwy uzytkowej 2,0mm, R9:
- homogeniczna podtoga winylowa

- grubos¢ catkowita 2,0 mm

- ciezar catkowity 2950 g/m2

- ognioodpornos¢ wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN 1SO 9239-1 = 8 kW/m2
- grupa Scieralno$ci wg EN 660-2 grupa T: < 2,0 mm3 oraz grupa P: < 4,0 mm3
- wgniecenie resztkowe ok < 0,02mm

- oddziatywanie nézek od mebli — brak uszkodzen

- whasciwosci elektrostatyczne < 2 kV

- cleanroom test ASTM F24 F51 klasa A, ISO 14644-1 1SO klasa 4

- przewodzenie ciepta ok. 0,01 m2 K/W

- mozliwo$¢ stosowania przy ogrzewaniu podfogowym

- trwato$¢ kolorow wg EN 1SO 105-B02 = 6

- dobra odporno$¢ chemiczna
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- odporno$¢ na bakterie 1ISO 846:Part C — nie powoduje wzrostu
- antypos$lizgowo$¢ wg DIN 51130 — R9, EN 13896 =0,3

Uwaga: podczas robét posadzkowych zachowac nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkoSci zalecanej przez poszczegdlnych
producentow wyktadzin.

Ostateczny uktad posadzek, rodzaj materiatow i kolorystyke — nalezy uzgodni¢ z projektantem na podstawie przedstawionych
préobek.

Zastosowane materialy muszq mie¢ atesty/aprobaty dopuszczajagce je do stosowania w pomieszczeniach
medycznych/szpitalnych.

8.6. SUFITY PODWIESZANE

Podane materiaty sq materiatami okre$lajacymi standard wykonania, mogg zosta¢ zastapione materiatami rbwnowaznymi.
Doktadny uktad rastréw sufitowych, rozmieszczenie poszczegolnych rodzajow piyt i wysokosci sufitdw podano na rysunkach
sufitow.

Zastosowane materialy muszg by¢ wysokiej, jakosci, gtadkie i odporne z atestami/aprobatami dopuszczajacymi je do
stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych, dobrane wg ponizszych wytycznych.

Sufit podwieszany rastrowy, koloru biatego, spetniajacy wysokie wymagania funkcjonalne, odporny na odkurzanie i mycie parg
oraz sporadyczne zmywanie na mokro, kasetony sufitowe 60x60cm:

- kasetony 60x60cm

- gr 15mm

-T24

- dzwiekochtonny sufit od $ciany do $ciany

- plyty sufitowe ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci

- powierzchnia wykonczona jest malowana, tatwg do czyszczenia powtokg,

- tyt ptyty pokryty welonem szklanym, krawedzie zagruntowane

- widoczna konstrukcja no$na wykonana z ocynkowane;j stali malowanej proszkowo
- waga systemu 2,5 kg/m?

- pyty proste w demontazu

Wysokosci sufitdw podano na rysunkach.
Zastosowane materialy muszg by¢ wysokiej, jakosci, gtadkie i odporne z atestami/aprobatami dopuszczajacymi je do
stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych, dobrane wg powyzszych wytycznych.

8.7. DRZWI WEWNETRZNE | OSCIEZNICE
Doktadne informacje o zastosowanych drzwiach oraz ich wyposazeniu, dzwiekochtonno$ci, odpornosci ogniowej, automatyce,
szkleniu itp. umieszczono w zestawieniach stolarki/$lusarki drzwiowej oraz na rzutach poszczegdlnych kondygnacii.

DW1_Drzwi wewnetrzne (dyzurka lekarska, pokoj opisowy)
- drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL,grubos¢ min. 1mm
- kolor biaty, do akceptaciji projektanta po przedstawieniu prébek
- krawedzie skrzydta zaokraglone

- zamek z wktadka,

- rozetka

- klamki typu U - stal nierdzewna

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odb6j drzwiowy walec ze stali nierdzewne;

- o8cieznica obejmujaca regulowana w

kolorze drzwi

- 3 zawiasy

- klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw = 32dB

- bezprzylgowe zawiasy ukryte
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DW2_Drzwi wewnetrzne (fazienka)

- drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL,grubos¢ min. 1mm
- kolor biaty, do akceptaciji projektanta po przedstawieniu prébek

- krawedzie skrzydta zaokraglone

- zamek z wktadka,

- rozetka

- klamki typu U - stal nierdzewna

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odb6j drzwiowy walec ze stali nierdzewne;

- ocieznica obejmujgca regulowana w kolorze drzwi

- 3 zawiasy

- klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw = 32dB

- bezprzylgowe zawiasy ukryte

- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: powierzchnia otworu wentylacyjnego min.: 0,022m2
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ EWAKUACJA

Przebudowa pomieszczen po pracowni spirometrii na pracownie i dyzurke lekarskg RTG w budynku szpitala klinicznego
im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu nie zmieniajg warunkdéw ochrony pozarowej

oraz ewakuacji.

10. UWAGI

10.1. Teren znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania lotniska Lawica - w strefie zewnetrznej, dla ktdrej zgodnie z
uchwatg z dnia 30.01.2012 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla lotniska Poznan-fawica,
obowigzuje zapewnienie wrasciwego klimatu akustycznego w budynku szpitala. W projekcie przyjeto rozwigzania
zapewniajace wiasciwg ochrone akustyczng zarowno dla okien i drzwi jak i przegréd budowlanych.

10.2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

10.3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

10.4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolno$ci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywa¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

10.5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia nieScistosci.

10.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalacji).

10.7. Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontek$cie wszystkich rysunkéw,
ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

10.8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

10.9. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

10.10. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowa¢ si¢ z projektantem.

10.11. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Dot. inwestycji pn. ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NAPRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA
RTG W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.”

Planowane roboty budowlane w ramach w/w inwestycji nie wymagaja decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane- art.29 ust.4 pkt 1a:

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i robét
budowlanych, wykonywanie robét budowlanych polegajacych na:

1) przebudowie:
a) budynkéw, ktorych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych z wytgczeniem przebudowy przegrdd zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych,

Opracowat:

mgr inz. arch. Daniel Niedbata
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