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UWAGA:
1. Zaklada sig usuniecie warstwy wykoriczeniowej posadzki zgodnie
h ‘ ’_| z rzutem posadzek w pomieszczeniach objetych zakresem. Nalezy
uzupelni¢ ubytki w warstwie wylewki betonowej, wykonac wylewke
demontaz istniejacej g ‘ § :?;T;:Zrzr\:mujacai nowa warstwe wykoriczeniowa zgodnie z
2. Przewiduje sie wymiane instalacji w zakresie opracowania
. ‘ (zgodnie z opisem w opracowaniach branzowych).
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3 wykoniczeniowej posadzki Unagi: . o o o . ‘
- oraz demontaz sufitu 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
podwieszanego przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
e +0,24=88,79m n.p 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylk od projektu nalezy konsultowat z projekiantem.
wyburzen[e sciany ' ' A 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnyeh,
SEPARATKA nowy otwor drzwiowy balustrad, poreczy | pochwytow, odbojkow wewnetrznyeh i innych nalezy zamaiat | wykonywac,/ montowa na podstavie zweryfikowanych obmiarw
IYE| 0227 - 30 200 122 ) rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
wkladzina i:C\;T]Pol fior / A 4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentac, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Y Y h=(70 h= h=[70 h=[70 Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.
-1 - T - = 5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.
L,iitl | I :_ﬁ:l B VLTS S S === L,iirl 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
NYNVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVY | NNVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVVVVY e //7: = TS| e S ] P NN N SN NN, e dcian realizowag po weryfkac] opracowat branzowych (przebiegi instalac).
I =T I % h A I =T I 7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
2= o 1 2= {akze pod warunkiem uzyskania zgody projekfanta.
demontaz istniejace; 8, Wszystkie elementy konstrukeyjne naledy przyimowa wg pozycjiopisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacj - czesé konstrukeyjna.
stolarki okienne usuniecie $ciany na peina 9, Kaidy skiadnik projekiowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumanetacji w kontekScie wszystkich rysunkaw, ke do tego skiadnika sig odnosza z
wysokoéé uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
przygotowanie otworu nie zwalnia wykonawgy z kgmgcznosm skalku\owan!a \lzastosowanla takiego glemenltu W porozumieiu 2 inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,
drzwiowego 200x255 ZAKRES OPRACOWANIA o) 11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

PRZEBICIE Z t ACZNIKA e 12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projekiantem.
13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
‘ ‘ realizacji obiektu zgodnie  obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlana,
’/‘ TN 14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnie! i zawierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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L A L ! Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznait
B v \; \ vy ! im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznar cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
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N o R 3 Remont polegajacy na wykonaniu przejécia miedzy poczekalnia poradni przyszpitalnych a Hostelem Budynek D
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
W mgrinz. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
po upr r; 6TWPOKKI2017
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N PATRYK SOBOTA
my izt . SOB0TA Os. Wi. kokietka 14¢/6
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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