Zestawienie $lusarki okiennej zewnetrznej

Oznaczenie na 0z1
rysunku
Obi okno zewnetrzne, z dwiema kwaterami, uchylno- rozwierane, profile
pIS pcv, przeszklone od wewnatrz szktem bezpiecznym
'zaluzja zewnetrzna !
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Uwagi - wspdiczynnik przenikania ciepta: dla profilu nie wigcej niz 0,8

Wim2K

- wspdiczynnik przenikania ciepta dla szyby nie wigcej niz 0,5

Wim2K

- klamka systemowa

- montaz w warstwie izolacj;

- przeszklenie - pakiet trzyszybowy;

- uszczelnienie okna systemowg tasma rozprezng;

- wszystkie okucia w kolorze profili okiennych

- kolor ramy- z zewnatrz biaty zblizony do RAL 9003, od wewnatrz
bialy; do akceptacii projektanta na podstawie przedstawionych
prébek

- klasa izolacyjno$ci akustycznej Rw = 35dB

- hp=95cm

- parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej o grubosci 1,3mm,

malowanej proszkowo na kolor RAL 9003

- parapet wewnetrzny z konglomeratu o gr. 3cm, kolor ztamana biel,

drobne uziarnienie

-UWAGA - w zwigzku z wymiang okien w istniejacych otworach

wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ na budowie

przed zlozeniem zaméwienia

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NA OKNA
NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB
INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM
(RZUTY, PRZEKROJE, OPIS)

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE |
KOLORYSTYCZNE MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO
OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA
5.SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIE DOTYCZACE ULATWIENIA
OTWIERANIA OKNA NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI
INWESTORA PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NA OKNA

6. PRZYCISK STEROWANIA ROLETY ZEWNETRZNEJ
UMIESCIC W SASIEDZTWIE WEACZNIKA SWIATLA W DANYM
POMIESZCZENIU

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w §cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnosc szerokodci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia
niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
dlaunikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, kidre do tego
skladnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

12. Zgodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pozniejszymi
nowelizacjami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

Klasa odpomosci Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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INWESTOR: ADRES:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi ul. Szpitana 27133, 60-572 Poznan
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznan '

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRIINA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA
RTG W BUDYNKU SZPITALAKLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. arch, D. NIEDBALA do projekiowania bez ograniczer
upr. nr: 67IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
mgrinz. arch. P. SOBOTA PATRYK SOBOTA

Os. WL tokietka 14c/6

62-200 Gniezno

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 06.04.2023 | 1:50
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PW-A-03-01

ZEWNETRZNEJ

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




