UWAGI | WYTYCZNE MONTAZOWE SAP i DSO

Instalowanie czujek
Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji.

Odstep czujek od scian

Odstepy czujek od Scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanaIOWI podobnych czesci budynkéw o szerokosci
ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli w pomi 1wy p belki, lub przebiegaj pod
stropem kanaly wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stmpu to odleglosc czu]ek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢
mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m

Wplyw ylacji nawi j i wyciagowej na rozmi e czujek
Czujek nie mozna umieszcza¢ w strumlenlu powietrza ir lacji 1ej lub wyciag j. Minimalna
czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane przez ktére jest doprowadzane powietrze do pnmleszczenla powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,5 m wokét czujki.

i czujekz lednieniem podciagé
W zaleznosci od wysok i i ia przy r i i czujek nalezy uwzglednlac poqugl oraz inne belki stropowe Stropy z
podwieszonymi elementami bu ymi lub | tami tylacyjnymi , ktérych gérne k d. jduja sie w odlegt j niz
0,3m (od stropu), nalezy traktowac jako ptaskie
w dnionych przypadkach istnieje zliwos¢ pr igcia punktowej czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie.
Nalezy jednak wéwczas przyjac¢ ogéing zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do naj dozor punktu tego

nie byta wigksza niz maksymalne zasiggi czujek, czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,4 m dla czujek ciepta,

Dopuszcza si¢ zmiang kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej |
powykonawczej,

i dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji

Ir I ie recznych ostr y pozaru
Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowa¢ bezposrednio na $cianie na wys.1,2m. od podtogi w miej h ych na rysunkach
instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byly one widoczne i tatwo dostepne
WYTYCZNE MONTAZOWE GLOSNIKOW
Ze wzgledu na brak systemu DSO w obszarze remontowanych pmeszczen nalezy wykonac instalacje DSO wr ych
pomieszczeniach i zakonczy¢ na korytarzu w puszkach pozarowych dla pézniej; p ia do systemu (w ie objecia
obszaru budowg systemu DSO).

tosniki nalezy zail ¢ na scianie pomi n, wewnatrz pomieszczen przede wszystkim nad drzwiami, chyba, ze z
rysunkow wynika inna ich lokalizacja. Gtosniki nalezy przykreci¢ do $ciany przy uzyciu minimum 2 tulejek rozporowych stalowych M8 i
wkretow do metalu M8. Gtosniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz na wysokosci 2,3 m nad podtoga, jednak odlegtos¢ gérnej
krawedzi gtos$nika od sufitu nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Nalezy ledni¢ wszystkie wy ia i ograni ia zawarte w DTR

producenta oraz w certyfikacie i dokumentach zwigzanych CNBOP.

Okablowanie

Llnle dozorowe nalezy wykonac telekomunlkacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym,
ym, do w h przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub telek ikacyjnym kablem yjnym do

ji przeci zarowych koloru czer go typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (dla odcinka w strefie

T P

niechronionej).

lia ych nalezy dokonywa¢ w gtosnikach z wykorzystanlem atestowanych taczowek
ceramlcznych bedacych na wyposazeniu gtosnikéw. Niedoy jest ie pr: déw linii gtosnikowych.
Okablowanie gtosnikéw nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 posiadajacym certyfikat CNBOP: Nalezy zachowa¢ najmniejsze
dopuszczalne tuki gigcia przewodéw. Dla przewodéw HTKSH promien tuku nie powinien przekracza¢ 10 krotnej Srednicy zewnetrznej
przewodow: Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

|:| Istniejaca-przetacznica telefoniczna

Istnigjaca szafa teleteghriczna

Projektowana szafa'PD 19" 9U dzielona
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Przewody nalezy taczy¢ wyiacznle w $nil Iub certyfik ych

Zgodnie z certyfikatem pot go pr dy (HTKSH PH90) mocowanie sq na tynku cegle / betonie wykonuje si¢ przy uzyciu
stalowych uchwytéw typu UDF/UEF oraz stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M6,

T ych w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.

Przewody |nstalat:j| SSP nalezy uktadaé¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych ir ji, w 6 Sci ilajacych i bii ych
réwnolegle. Pr potéw kablowych, ktérych nie mozna uniknaé, wykonaé pod katem 90 stopnl

taczenie przewodow nalezy wykonywac¢ tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modu!ow nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w
puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢ wyk w rurkach ir lacyjny

Ekran pr 6w musi by¢ pota 1y migdzy soba w poszczegdlnych punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu).

Przed instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciagtos$¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga
przekroczyc wartoscn wlascnwych dla systemu.

dy ir izacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach, rurkach elektroinstalacyjnych lub w
spet:JaInych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przejscia k migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasa PH.

Niniejszy projekt zostat opr y z 3zujacymi przepi i i normami.

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére “' k chciatby wpr i¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) musza by¢ uzgodnione z

autorem projektu.

Proj nie ponosi odpowiedzialnosci karnej za nieprawi i ie sy w przypadku zmiany aranzacji i wystroju wnetrza oraz
Inej zmiany r Iracji sy przez uzy i

Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub u]ete na rysunkach a nleujete w op|S|e technicznym lub

zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak ]akby byly ujete we ystkich proj j. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez p sig z proj i pokrewnymi w tym z projektem instalacji sanl!arnych prolektem
instalacji automatyki oraz |nnym| pwJektaml branzowyml w celu prawwHowego okreslenla zakresow r ych p y

oraz granic opr aby zap p! wyk ie catosci ir lacj

Wszystkie nazwy wiasne i marki handl | 6w b 1ych, sy 6w, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okreslenia odpowiedni dardu wyk ia i wyp zenia budynku.

Wzmacniacz budynkowy

Rozgateznik 1:8 np. HA-126 montowany w szafie
R v
RTV1 |& &
Sygnat z istniejgcej isntalacji w faczniku IVp
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RTV2 |é o
RTV5 |e &
Sygnat z istniejgcej instalacji w tgczniku IVp
RTV3 & 8 Gniazdo zamontowa¢ w pomieszczeniu przy szachcie w tgczniku [Vp
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
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z przelacznicy telefonicznej na oddziale
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Panel rozdzielczy 24xRJ45 FTP kat. 6 - PR/

Panel porzadkujacy 19"x1U

Przetacznik komputerowy 24xRJ45 HP ARUBA

Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel rozdzielczy 24xRJ45 FTP kat. 6 - PRI2

Panel telefoniczny 25xRJ45 kat. 3

Wzmacniacz budynku DVB-T2

[o] [] [~ To] T T[Tl INTT-]

Szafa wyposazy¢ w panel
zasilajacy
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UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

230V 230V
KD1 | KD2
UWAGA! UT4-DR PR402DR-SET PR402DR-SET
AB
Ostateczna lokalizacja elementdw instalacji nalezy ustali¢ na etapie R1_R2 %% c Nc% AB R1_R2 %% c Nc% AB
wykonawstwa z przedstawicielami poszczegolnych branz. | | | | V 1 | | | | V
Elementy rozbudowy SAP i DSO musza by¢ kompatybilne z Y T ]
dozorujacym obiekt systemem sygnalizacji pozaru. ZAS ZAS
12V 12V
LEGENDA SAP SAP
Podwdjna optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R na
stropie wtasciwym z sygnalizatorem akustycznym w
podstawie FNM-420U-A-BS
Reczny ostrzegacz pozaru FMC-210-DM-G-R
Modut 8-wyjsciowy FLM-420-RLV8-S
Gtosnik nascienny
] . . . .
o Puszka pozarowa z kostkami ceramicznymi
E\E‘ Gniazdo 2xRJ45 - okablowanie strutkuralne
LT" Gniazdo 1xRJ45 - okablowanie strutkuralne
5 Gniazdo RTV
PD1/23 Opis gniazda punkt logiczny szafa/nr kolejny SCHEMAT:
N
RTV1/1 Opis gniazda RTV poziom/nr kolejny T
W
PR402, Kontroler przejscia PR402-SET g
INWESTOR: ADRES:
€] Czytnik kart zblizeniowy i g i i . .
Fundacja Pomocy Dzieciom z Cho[obaml Nowotworowymi ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznait
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznan
= Elektrozaczep rewersyjny NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI CYTOSTATYKI | GABINETU ORDYNATORA | SEKRETARIATU
ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
u Kontaktron magnetyczny
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