fartuch z ptytek nad blatem
roboczym, 3 rzedy plytek od
poziomu blatu szafek
stojacych, na calg diugosé
blatu - ptytki ceramiczne
$cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8,
40x20cm, kolor biaty, potysk

czajnik elektryczny

ZABUDOWA 1

pojemnik na pojedyncze reczniki
papierowe z tworzywa ABS biaty,
okienko niebieskie, duzy

ekspres do kawy

lodéwka wolnostojaca 1

zmywarka w zabudowie

mikrofaléwka w zabudowie

fartuch z plytek nad blatem
roboczym, 3 rzedy plytek od
poziomu blatu szafek
stojacych, na catg dtugosé
blatu - ptytki ceramiczne
$cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8,
40x20cm, kolor biaty, potysk

6EL

dozownik mydta w ptynie, z
tworzywa ABS biaty o poj.
500ml, okienko niebieskie

€91

ekspres do kawy

lodéwka wolnostojgca

czajnik elektryczny

bateria zlewozmywakowa,
jednouchwytowa

zlewozmywak 1-komorowy z
ociekaczem ze stali
szlachetnej CN 18/10,
polerowanej gr. 0,9mm, 1x
otwdr na bateri
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szafka jednoskrzydtowa stojaca pod
umywalke/zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem
ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym

uchwyt relingowy dtugosci 30cm

drzwi petne

szafka na cokole wysokosci 100 mm
600x600x850 mm

szafka z szufladami stojaca, 3 szuflady

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
fronty w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

szafka na cokole wysokosci 100 mm

600x600x850 mm

szafka stojaca,

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
fronty w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

szafka na cokole wysokosci 100 mm

600x600x850 mm

panel frontowy do zabudowy zmywarki podblatowej
ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

uchwyt relingowy dtugosci 30cm

drzwi petne

cokole wysokosci 100 mm, w cokole kratka nawiewna
w kolorze frontu

600x600x850 mm

szafka jednoskrzydtowa wiszgca

z mikrofaléwka do zabudowy

ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci ok.30cm

jedna potka

drzwi petne

600x370x720 mm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca

ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

jedna potka

drzwi petne

600x370x720 mm

BLAT ROBOCZY

ptyta 38mm wykoriczona laminatem typu postforming
kolor szary

zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w
blat - 600x500x250mm

otwor pod baterie sztorcowg

zaokraglone bezpieczne krawedzie

wymiary dopasowac do szafek stojacych

fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 3 rzedy ptytek
od poziomu blatu szafek stojgcych, na catg dtugosé
blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 40x20cm, kolor biaty,
potysk

COKOL

listwa cokotowa z ptyty wiérowej oklejonem laminatem
w kolorze frontdw szafek stojgcych

wyposazona w sylikonowe uszczelki

dtugosé dopasowac do dtugosci szafek dolnych
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnyeh,
alustrad, poreczy | pochwytow, odbojnikow wewnetrznych | innych nalezy zamawiac  wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarbw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentac, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizac obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnie! i zawierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont pomieszczef w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkan sztuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracje oraz w Budynku
Istytuty (kaplica)

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
myrinz. arch. D. NIEDBALA projeklowania bez ograniczed
upr. nr: §7IWPOKKI2017
OPRACOWANE: PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

main. & P. SOB0TA Os. Wt tokietka 14c/6

62-200 Gniezno
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ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2023 1:50

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
ZABUDOWA MEBLOWA - POM. SOCJALNE 101 PW-A-08-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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