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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne branzy teletechnicznej
- » ” wentylacyjnej

- wytyczne inwestora

- rozeznanie na miejscu

- obowiazujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznych w budynku przychodni (budynek E)
na terenie Szpitala UM im. Jonschera w Poznaniu, ul. Szpitalna. W zakres remontu wchodzi
Wymiana instalacji elektrycznych na 1. pietrze w obszarze objetym zakresem opracowania,
wymiana instalacji elektrycznych w mieszkaniach nr 4 i 5 z przeznaczeniem na biura, nowe tablice
pietrowe przy mieszkaniach, nowe instalacje elektryczne w piwnicy, nowa tablica budynku TB, wlz
do tablicy TB od tablicy TG, nowa instalacja wylaczenia pozarowego oraz nowa instalacja w
budynku instytutu po kaplicy. Ponizej opisano poszczegolne elementy projektowanych instalacji.

1.3. Zasilanie

Zasilanie budynku E zostalo zaprojektowane w projekcie instalacji elektrycznych tacznika w roku
2021. Dotychczas nie zostato zrealizowane. Nalezy je wykonac zgodnie z w/w projektem kablem
YKY 4x70 ulozonym w ziemi- po trasie dotychczasowego zasilania- od ztacza
kablowopomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki do tablicy TG w budynku.

Tablice TB znajdujaca sie w bocznym wejsciu do budynku nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16 z
tablicy TG ulozonym po trasie dotychczasowego zasilania, ktére nalezy zdemontowac.

1.4. Tablice pietrowe

Tablice pietrowe T1 i T2 zaprojektowano na dwoch kondygnacjach z wejscia bocznego. Przyjeto je
jako wnekowe umieszczone w istniejgcym szachcie. Na tablicach przewidziano zabezpieczenia
obwodéw w remontowanych pomieszczeniach oraz zabezpieczenia wlz do tablic mieszkaniowych
w istniejgcych mieszkaniach.

Tablica TP2 zostala zaprojektowana jako wnekowa o wielkoS$ci 4x24 w ramach remontu instalacji
elektrycznych budynku E w roku 2021. nalezy ja wyposazy¢ zgodnie ze schematem (rys. - E-14)
wykorzystujac znajdujace sie na niej aparaty za zgodq inwestora.

1.5. Tablica TB
Tablica TB zostala zaprojektowana jako wnekowa w miejsce istniejacej. Przewidziano na niej
zabezpieczenia wlz do tablic T1 i T2 oraz zabezpieczenia obwodow do piwnicy.

1.6. Wewnetrzne linie zasilajace

W]z do tablicy TP2 zostala zaprojektowana kablem YKY 5x16 w ramach projektu z roku 2021.
W1z do tablic T! I T2 zaprojektowano przewodami YDYp 5x6 utozZonymi w szachcie w miejsce
istniejacej wlz, ktérg nalezy zdemontowac.

1.7.Instalacja oswietlenia

Instalacje oSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5
ukladanymi pod tynkiem. Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach biurowych wynosi
5001x, w komunikacji 1001x, w pomieszczeniach socjalnych i toaletach 2001x, na klatce schodowej
1001Ix. Obliczenia programem DIALUX w egzemplarzu archiwalnym branzy architektonicznej.

W projekcie przyjeto oprawy firmy CLAUDI jako przykladowe. Zastosowane w obiekcie oprawy
dowolnego producenta winny spetniaC parametry techniczne opraw przyjetych w projekcie.
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Oprawy oSwietlenia awaryjnego w piwnicy nalezy zasili¢ przewodami czterozylowymi YDYp
5x1,5, z ktérych dwie zyty nalezy doprowadzi¢ do centralki monitoringu opraw znajdujqcej sie w
tablicy TP3.

Obwod oswietlenia awaryjnego zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia awaryjnego na parterze
poradni.

Oprawy awaryjne w szpitalu sg monitorowane zdalnie poprzez centralke monitorujgcg znajdujaca
sie w tablicy TP3 na poziomie +2.

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYP 3x2,5 uktadanymi pod tynkiem.
Gniazda ogélnego przeznaczenia stosowac podwdjne, gniazda komputerowe pojedyncze po trzy w
ramce. Gniazda koloru biatego. Wysokos$¢ montazu gniazd 1,1,nad biurkami i blatami roboczymi
oraz 0,4 nad posadzka.

1.9.Instalacje teletechniczne

W piwnicy nalezy zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 szafe teletechniczng poprzez podwojne gniazdo
wtyczkowe umieszczone w szafie.

Bramotel w budynku instytutu zasili¢ przewodem YDYp3x1,5 z tablicy TE na parterze.

Zasilanie szafy serwerowej na poz. +! poradni pozostawi¢ bez zmian.

1.10. Instalacje w budynku instytutu — dzial statystyki medycznej

Dziat ten zlokalizowano w pomieszczeniach dawnej kaplicy. Remont obejmuje wymiane instalacji
oswietleniowej przewodem YDYp3x1,5 wraz z nowymi oprawami, nowa instalacje zasilajaca
gniazda komputerowe przewodem YDYp 3x2,5, nowa instalacje do gniazd wtyczkowych w aneksie
kuchennym oraz zasilanie klimatyzatora przewodem YDYp 3x2,5 zabezpieczonym na tablicy TE na
parterze wylacznikiem nadpradowym C10.

Nowe obwody do gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ na tablicy TE wylgcznikami
przeciwporazeniowonadpragdowymi P312B 16 30 A Tx.

Osobnym obwodem YDYp3x1,5 zasilic¢ z tej tablicy bramotel.

Gniazda ogélnego przeznaczenia zasili¢ z istniejacego obwodu gniazd.

1.11. Wylaczenie pozarowe

Obecnie budynki E i D posiadaja odrebne przyciski ppoz. Budynek D jest zasilany z innego zrodta
niz budynek E. Wg operatu pozarowego budynki E i D znajduja sie w jednej strefie pozarowej, w
zwigzku z czym muszg by¢ wylaczane rownoczesnie przyciskami znajdujagcymi sie w tych
budynkach.

Dla tego wymogu zaprojektowano schemat (rys,E-16) realizujacy ten wymog oraz uwzgledniajacy
sygnalizacje obecnosci napiecia wylaczajacego oraz zadzialanie przycisku.

Poniewaz budynek E ma dwa wejscia, przy drugim wejsciu zaprojektowano rowniez przycisk ppoz..
Wszystkie przyciski wytaczaja tablice TG w budynku E oraz tablice gtéwna TE w budynku D.
Polaczenie od tablicy TG do przycisku 2 nalezy wykonac kablem YKSY 5x1,5 ulozonym razem z
kablem zasilajacym tablice TB doprowadzajac go do puszki rozgateznej na budynku. Od puszki do
przycisku w budynku utozy¢ przewod HDGs 5x1,5. Alternatywnie przewod ten mozna ulozyc¢ na
catej dlugosci od tablicy TG wewnatrz budynku.

Polaczenie od tablicy TG do przycisku 3 nalezy wykonac analogicznie lecz kablem YKSY 7x1,5.
Od puszki na budynku utozy¢ przewéd HDGs5x1.5, natomiast od przycisku 3 do tablicy TE
wykorzystac istniejace potaczenie.

Na tablicy TE zaprojektowano przekaznik R15, na ktérego cewke nalezy doprowadzi¢ napiecie
sterujgce z tablicy TG. Przekaznik wprowadzono, aby nie podawac¢ obcego napiecia bezposrednio
na cewke wyzwalacza wzrostowego.
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1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowgq ochrone przeciwporazeniowa przyjeto istniejgce w budynku szybkie, samoczynne
wylaczenie zasilania, ktérego skutecznos¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do
uzytku.

1.13.Polaczenia wyréwnawcze
potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac analogicznie do istniejacych.

1.14. Uwagi koncowe

Istniejgce instalacje elektryczne w niezbednym zakresie w obszarze objetym zakresem opracowania
nalezy zdemontowac.

Koordynacje miedzybranzowa wykonata branza architektoniczna.

2. Obliczenia
2.1. Dobor wlz
2.1.1. do T1,T2

Pz = 10kW Iz =17A
dobrano: YDYp 5x6 Id =40A(C) Ib=32A (zuwagi na selekcje)

17A<32A<40A
51,2A<58A

2.1.2.do TB

Pz=20kW 1z =34A 1b=50A
dobrano: YKY5x16 Id=73A(C)
34A<50A<73A

80A<106A

UWAGA

Wszystkie zgloszenia, uzgodnienia itp sg po stronie wykonawcy oraz dopuszcza sie zastosowanie
materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one cechy nie gorsze jakoSciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Obliczyt:

mgr inz. W. Maseltkowski



