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‘ Z ‘ 06 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
A 2,48 m? |88 przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].
o | |_Granitogres o4 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.
‘ istniejgce drzwi = S H=250 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnyeh,
4885 125 — 3 1075 125 X 120 balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
. ) L jj T | rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
m _istniejace drzwi_ Q‘@') 4. Wwykonaniu obworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych iz okreélon w dokumentac  tolerancia dodainia moze wynosic do 20 mm.
o ‘ < ‘ | F— + — — J?T 9 Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.
S l-h olS T =1 1 eI - = 5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.
N 1 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
a | parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
L ‘ 7. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
- ANTA fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
ICZNY 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.
182 - 140 = 9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z
250 * 223 E uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
H=252 TOALETA 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
027 nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,
A: 3,51 m? 11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
286 62 Granitogres 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy konsultowa sie z projektantem.
- 13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
< ~ ‘ 9 | ] I 1l ol < realizacji obiektu zgodnie  obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlana,
=« © | Q18 14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzeft, uzgodnier i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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_1_h 38 ﬂ—1 1 Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznait
GABINET ‘ im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan cze8¢ dziaki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
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