budynek istniejacy
szpitala

LEGENDA

Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiat klosza: poliweglan, typ
klosza: OPAL, kolor: biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa:
4000K, tolerancja barwy -, stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: II,
wspotczynnik wytrzymatosci: IKO7, trwato$¢ oprawy > 100 000h (L70/B50), strumien
$wietlny oprawy: 2025Im, moc oprawy: 20W, skutecznos¢ $wietina oprawy: 102im/W,
klasa energetyczna: A+, wymiary: 220x60mm.
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Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach podwieszanych
lub sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra>80,
temperatura barwowa 4000 K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP20, kolor

obudowy biaty, korpus z ocynkowanej blachy perforowanej, klasa izolacji: Il, moc oprawy: 25

84000 h, materiat klosza PMMA, wymiary 595x595x11 mm.

W, strumien $wietlny oprawy: 3600 Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 144 Im/W, trwato$¢
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Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, zrédto LED, profil aluminiowy

malowany na kolor szary, klosz opalowy, stuzgca do o$wietlenia akcentujacego,

RK1 bezposredni rozsyt $wiatla, wysoki wspotczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura

barwowa: 4000K, stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: |, moc oprawy: 17W,
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ZAKRES OPRACOWANIA

strumien $wietlny oprawy: 800Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 47,06 Im/W, wymiary
oprawy: 595x46x92mm.
Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego (sufit). Rozsyt: przestrzen
AW2 otwarta, Obudowa: biaty poliweglan, Moc: 1W. Strumien $wietlny: 140lm, Klasa izolacji Il f\
lub I. Stopien ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: i
BJ—;E 95x95x47,7mm i 4]
EW1 Oprawa LED przeznaczona do nasciennego lub (sufit). Obudowa: biaty poliwgglan, Moc: 1W.
3 Klasa izolacji Il lub lll. Stopiers ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: F 4
Ly 206x299x43mm %) 4,
CR Mikrofalowy czujnik ruchu
°
Uwaga:

1.08wietlenie podstawowe zasili¢

z istniejacego obwodu przewodem YDYp 3x1,5
2.08wietlenie awaryjne zasili¢

z istniejacego obwodu przewodem YDYp 4x1,5

kompatybilno$¢ elementow i zatozenia dziatania systemow.

UWAGA: Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materialow zostaly przyjete w celu okreslenia
ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy traktowat je jako przykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych, a
zwlaszeza art. 9. Wynika z niego prawo projektanta do skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
weale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rozwiazaf rdwnowaznych do proponowanych w projekcie
wykonawczym pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych i sprztowych. Proponowane rozwiazania techniczne zostaly przyjete aby byly
podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementow systemu lub calego systemu nalezy zwrdcic uwagg na

SCHEMAT:
W
INWESTOR: ADRES:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi 1. Szoitalna 27 572 Pozna
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznan Ul Szpitlna 21133, 60-572 Pozrah

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W BUDYNKU
SZPITALAKLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnej funkcji
mar inz. W Masetkowski projektanta w specjalnosci PS ARCHITEKTURA
grinz. W instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie PATRYK SOBOTA
instalacji elektrycznych Os. WL Lokietka 14c/6
upr. nr: 293/77/PW 62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE .
SILNOPRADOWE PROJEKT WYKONAWCZY 06.04.2023 | 1:50
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Plan instalacji o$wietlenia E-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




