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OKLADZINY SCIENNE

$ciana 04

podtogi w fazienkach
Plytki gresowe, mrozoodporne, rektyfikowane, gres barwiony
w masie réwnocze$nie szkliwiony, kolor jasny szary struktura,

phytki w tazienkach;

do wysokosci 40cm:
rzedy plytek
nasiakliwo$¢ <0,5%, wytrzymato$¢ na zginanaie Min. 40
N/mm2, Pojedynczo 32 N/mm2

fuga epoksydowa 2mm w kolorze ptytek

ceramicznych,
rektyfikowanych, kalibracja 8, potysk, o wymiarze 20x20cm,
nasiakliwos¢ 10%-20%, kolory: bezowy RAL0607020 (dolny rzad)
i blekitny RAL 2408015 (gérny rzad); Fuga elastyczna 2mm w

plytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia;

$ciennych,

szkliwionych,

ptytki w tazienkach:

1 rzad plytek ceramicznych, $ciennych,
szkliwionych, rektyfikowanych, kalibracja 8,
potysk, o wymiarze 20x20cm, nasiakliwo$¢
10%-20%

kolory: biekitny RAL 2408015 (gorny rzad);
fuga elastyczna 2mm w kolorze biatym

kolorze biatym.
powyzej:

plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane kalibracja 8,

kolor biaty, potysku, wymiar 60x30, nasigkliwo$¢ 10%-20%, fuga

elastyczna 2mm, w kolorze biatym

Fuga elastyczna 2mm w kolorze biatym.

uwaga: narozniki zewnetrzne plytki szlifowane pod katem;
narozniki wewnetrzne sylikon w kolorze fugi. W pom. nr 142
narozniki przy oknie i drzwiach wykonczy¢ listwa z anodowanego

plytki w tazienkach:

2 rzedy plytek ceramicznych, $ciennych,
szkliwionych, rektyfikowanych, kalibracja 8,
potysk, o wymiarze 20x20cm, nasiakliwo$¢
10%-20%

aluminium , kolory: jasny szary w odcieniu posadzi (dolny
rzad) ;fuga elastyczna 2mm w kolorze bialym
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi | inwesTOR: ADRES:
preez sttt Technik Budowiane]orez zasadei viedzy sz budowlengf. o o Szpital Kiiniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznart
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfkowac i precyzyinie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projekantem. |y K Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznart czesc dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,

balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiargw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
partii §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy naley rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekécie wszystkich rysunkow, ktére do tego skladnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
nie zwalnia wykonawey z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,

14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzed, uzgodnient i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remontu mieszkania na |l pigirze na polrzeby biurowe oraz Katkischodowe] w Budynku E Poradni Chirurgicznejwraz 2 DOSTOSOWANIEM
BUDYNKOW E D DO STANOWISKA KOMEDANTA migjskiej Paristwowej Strazy Pozamej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy
MZ.5261.387.2.2023R AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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