fartuch z ptytek nad blatem
roboczym, 3 rzedy plytek od
poziomu blatu szafek
stojacych, na cala diugos¢
blatu - plytki ceramiczne
$cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8,
40x20cm, kolor biaty, potysk

ZABUDOWA 1

pojemnik na pojedyrncze reczniki
papierowe z tworzywa ABS biaty,
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x
s
/
SN
/ \
/ \
/ ™~

dozownik mydta w plynie, z
tworzywa ABS bialy o poj.
500ml, okienko niebieskie
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szafka jednoskrzydtowa stojgca pod
umywalke/zlewozmywak 1 i 1/2 komory

ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

drzwi petne

szafka na cokole wysokosci 100 mm
600x600x850 mm

szafka z szufladami stojaca, 3 szuflady

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
fronty w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

szafka na cokole wysokosci 100 mm

800x600x850 mm

panel frontowy do zabudowy loddwki podblatowe;j
ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

uchwyt relingowy dtugosci 30cm

drzwi petne

cokole wysokosci 100 mm, w cokole kratka nawiewna
w kolorze frontu
600x600x850 mm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca

z mikrofaléwka do zabudowy

ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci ok.30cm

jedna pétka

drzwi petne

600x370x720 mm

szafka dwuskrzydtowa wiszaca

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

jedna potka

drzwi petne

800x370x720 mm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

jedna pdtka

drzwi petne

600x370x720 mm

BLAT ROBOCZY

ptyta 38mm wykoriczona laminatem typu postforming
kolor laminatu akacja

zlew 1,5-komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany
w blat - 600x500x250mm

otwor pod baterie sztorcowa

zaokraglone bezpieczne krawedzie

wymiary dopasowac do szafek stojgcych

fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 3 rzedy ptytek
od poziomu blatu szafek stojgcych, na catg dtugos¢
blatu - ptytki ceramiczne scienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 40x20cm, kolor biaty,
potysk

COKOL

listwa cokotowa z ptyty wiérowej oklejonem laminatem
w kolorze frontéw szafek stojacych

wyposazona w sylikonowe uszczelki

dtugos¢ dopasowac do dtugosci szafek dolnych

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa z projektantem.

3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w §cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnosc szerokodci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia
niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
dlaunikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, kidre do tego
skladnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

12. Zgodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pozniejszymi
nowelizacjami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

Klasa odpomosci Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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INWESTOR: ADRES:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chqrobam| Nowotworowymi ul. Szpitana 27133, 60-572 Poznan
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRIINA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA
RTG W BUDYNKU SZPITALAKLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. arch. D. NIEDBALA do projektowania bez ograniczen
upr. nr: 67IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
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