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UWAGA

DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV

-Podczas montazu wyktadziny nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na
wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem dylatacyjnym do
powierzchni podfogowych z oktadzing z tworzywa sztucznego lub linoleum.

-Nalezy zachowac istniejacy poziom posadzki w powierzchniach projektowanych

LEGENDA WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN:
LEGENDA WYKONCZENIA SCIAN
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farba lateksowa: o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne:

- 1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro wg EN 13 300;

- wysoka odpornos¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania, do wykonywania
gtadkich, wysoko-obcigzalnych, zachowujacych strukture podtozy powtok
wewnetrznych do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia,
wodorozcienczalna;

- przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu;

- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — fapanie” kurzu z powietrza
- zachowujaca strukture;

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa;

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace;

- stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300)
najwigkszy rozmiar ziarna - drobna (<100 um);

- gesto$c¢ dla farby ok. 1,4g/cm3

kolor bazowy - biaty, do akceptacji projektanta i Zamawiajacego na podstawie
przedstawionych prébek

e 0dbOjNICA:
transparetna zabezpieczajaca $ciane
h=30cm

UWAGA:

Nalezy ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji

LEGENDA WYKONCZENIA POSADZEK:

WYKLADZINA PCV

homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC:

- wyktadzina bez zawarto$ci ftalanow

- zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55%
- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu PUR Smart
- klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

- grubo$¢ catkowita PN EN 428 - 2,0 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm

- klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

- szeroko$¢ rolki EN-ISO 24341 - 2m

- waga catkowita - 2900 g/m2

- dtugosc rolki EN-ISO 24341 - 25mb

- reakcja na ogien PN EN 13501 - Bfls1

- odporno$¢ na kdtka PN EN 425 - bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9

- pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm

- trwalo$¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 = 6

- przewodno$c¢ cieplna PN EN12524 - 0,25 W/(m.K)

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3

- Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych - tak

- Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe - tak

- Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo dobra

cokét zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy zastosowac listwe wyoblajaca na catej dtugosci

homogeniczna wyktadzina winylowa w
kolorze jasno szarym 3049316
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KAPLICA NAD 1ZBA PRZYJEC BUDYNEK GLOWNY

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl

Klasa § (Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
pozarowej glowna konstrukcja i strop i odbudowa klatki | ¢ § i
budynku nosna konstrukcja dachu schodovie $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"B" R120 R30 REI 60 REI60 EI30 RE 30
Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnodci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy | pochwytow, odbojnikow wewngtrznych finnych nalezy zamawiaC i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
1zeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci oftworu z szerokoscia okna dla uniknigcia nigzgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowa wymiary  zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknicia nigscistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
{akée pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przymowat wg pozyci opisanych na schematach lokalizacyinych w dokumentacii- czes¢ konstrukeyina.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkaw, kidre do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazar w zakresie sztuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem za jego 2goda.

1. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy ofworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy konsutowat sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacf obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzed, uzgodnie i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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