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1.0Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne branzy klimatyzacyjnej

- wytyczne branzy teletechnicznej

- inwentaryzacja fotograficzna pomieszczen
- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w pokoju opisowym i dyzurce
lekarskiej oraz w pomieszczeniach przylegtych w Szpitalu U. M. im. Jonschera w
Poznaniu.

Dokumentacj¢ opracowano w stadium projektu wykonawczego.

1.3.Projekty zwiazane
Projekt instalacji elektrycznych silnopradowych w pomieszczeniu technikow RTG

1.4. Instalacja oSwietlenia

1.4.1. Oswietlenie podstawowe

Obliczenia oswietlenia wykonano programem DIALUX. Wyniki obliczen w
egzemplarzu archiwalnym. Srednie natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych
rodzajach pomieszczen wynoszg: tazienka 2001x, poko6j opisowy 5001x.

W pokoju opisowym przewiduje si¢ regulacje natezenia oswietlenia oprawami
wyposazonymi w modut sterujacy w systemie DALI. Sterowanie oswietleniem ze
sterownika DALI.

Przewiduje si¢ wymiang istniejgcych opraw na nowe ze zrédtami swiatta LED.
Przewiduje si¢ wymiang istniejacych wytacznikow instalacyjnych na nowe. Do
zasilania opraw nalezy wykorzystac istniejacg instalacje dostosowujac ja do nowego
rozmieszczenia opraw 1 wylgcznikoéw instalacyjnych stosujac przewody YDYp 3x1,5.

1.4.2. Oswietlenie awaryjne

Projektowane oprawy awaryjne nalezy zasili¢ z istniejagcego obwodu — od oprawy
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu technikow RTG przewodem YDYp 4x1,5. Oprawy
awaryjne nalezy wpia¢ w istniejacy system AWEX oraz go oprogramowac W
rozdzielni gtdéwnej w piwnicy budynku.

1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Istniejace gniazda wtyczkowe niekolidujace z nowym zagospodarowaniem
pomieszczen nalezy pozostawi¢ wymieniajac je na nowe. Gniazda kolidujace z
nowym zagospodarowaniem usung¢. Projektowane gniazda zasili¢ z istniejacych
obwodow przewodami YDYp3x2,5.

Z obwodu gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zasili¢ napedy zaluzji.



Osobnymi obwodami YDYp3x2,5 z tablicy BTNZ-O zasili¢ gniazda komputerowe
(potrojne) oraz gniazda w aneksie kuchennym (podwojne).

1.6. Zasilanie klimatyzacji

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji (splity) zasili¢ przewodami YDYp 3x2,5 z
istniejacej tablicy BTNZ-O , na ktdrej zabezpieczy¢ je wytacznikami nadpragdowymi
C10. Potaczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng przewodem YDYP4x2,5 jest
potaczeniem fabrycznym.

Przewody zasilajace ulozy¢ w korytku kablowym.

1.7. Zasilanie kontroli dostepu

Zasilanie kontroli dostepu wykonac¢ przewodem YDYp 3x1,5 z z obwodu
zasilajacego KD w pomieszczeniu technikow RTG Przewdd zasilajacy utozyé w
korytku kablowym.

1.8. Tablica BTNZ-O

Projektowane zabezpieczenia umiesci¢ w istniejgcej tablicy BTNZ-O.

W przypadku braku miejsca w tablicy zamontowac¢ je w dodatkowej tablicy
nasciennej o wielkosci 2x12 zlokalizowanej obok istniejgcej tablicy.

Na tablicy przewidziano stycznik wylaczany sygnatem z instalacji SAP wylaczajacy
po jej zadzialaniu splity.

Pozostate dwa wolne styki stycznika wykorzysta¢ do wytaczania dwoch splitow
ujetych w projekcie zwigzanym.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa przyjeto, istniejgce w szpitalu, szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania, ktérego skutecznos$¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem
przed oddaniem instalacji do uzytku.

Opracowat:

mgr inz. W.Masetkowski



