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1.0pis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne branzy klimatyzacyjne;j

- wytyczne branzy teletechnicznej

- inwentaryzacja fotograficzna pomieszczen i tablic rozdzielczych
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w pracowni spirometrii w
Szpitalu U. M. im. Jonschera w Poznaniu.

Dokumentacje opracowano w stadium projektu wykonawczego.

1.3. Instalacja oSwietlenia

1.3.1. Oswietlenie podstawowe

Obliczenia oSwietlenia wykonano programem DIALUX. Wyniki obliczen w
egzemplarzu archiwalnym. Srednie natezenie o$wietlenia w pokojach pracowni
wynoszg 500Ix.

Przewiduje sie wymiane istniejagcych opraw na nowe ze zrodtami Swiatta LED.
Przewiduje sie wymiane istniejgcych wytacznikow instalacyjnych na nowe. Istniejgca
instalacje oSwietleniowq nalezy zdemontowac i wykona¢ nowa przewodami
YDYp3x1,5..

1.3.2. Oswietlenie awaryjne

Projektowane oprawy awaryjne nalezy zasiliC z istniejgcego obwodu — od oprawy
znajdujacej sie na korytarzu przewodem YDYp 4x1,5.

Oprawy oswietlenia awaryjnego winny posiada¢ modut komunikacyjny, ktéry bedzie
polaczony z jednostka monitorujaca znajdujaca sie w najblizszej tablicy pietrowej.
Przewidziano do tego celu dodatkowa pare zyt.

Oprawy nalezy zakomunikowac istniejagcym system monitoringu firmy AWEX
posiadanym przez szpital , oprogramowac oraz wizualizowa¢ dedykowanym
oprogramowaniem tej firmy.

1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Istniejace gniazda wtyczkowe niekolidujgce z nowym zagospodarowaniem
pomieszczen nalezy pozostawi¢ wymieniajac je na nowe. Gniazda kolidujace z
nowym zagospodarowaniem usungc. Projektowane gniazda zasili¢ przewodami
YDYp3x2,5.

Z obwodu gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zasili¢ napedy zaluzji
sterowane indywidualnymi wylacznikami roletowymi.

Osobnymi obwodami YDYp3x2,5 z tablicy ITNZ-3 zasili¢ gniazda komputerowe
(potréjne), gniazda do TV ( pojedyncze) oraz gniazda w aneksie kuchennym
(podwajne).



1.5. Zasilanie klimatyzacji

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji (splity) na dachu zasili¢ kablami YKY 3x2,5 z
istniejacej tablicy ITN-4 , na ktorej zabezpieczy¢ je wylacznikami nadpradowymi
C10. Potaczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng jest potaczeniem fabrycznym.
Splity na dachu chroni¢ masztami odgromowymi o wysokosci 2m podlaczonymi do
istniejgcej instalacji odgromowej drutami stalowymi ocynkowanymi o Srednicy 8mm.

1.6. Zasilanie kontroli dostepu i skrzynki teletechnicznej

Zasilanie kontroli dostepu oraz skrzynki teletechnicznej znajdujacej sie poza
zakresem opracowania wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 z tablicy ITNZ-3.
Przewody zasilajgce utozy¢ w korytku kablowym w korytarzu.

1.7. Zasilanie gazow medycznych

Skrzynke gazéw medycznych SZGK-2 znajdujaca sie na korytarzu zasili¢ z zasilacza
napiecia statego o parametrach 24V, 10A umieszczonego obok tablicy ITNZ-3 i z niej
zasilonego.

1.8. Tablica ITN-4

W zwiazku z brakiem miejsca na tej tablicy nalezy usung¢ trzy lampki sygnalizacyjne
i zastgpi€ je jednym modutem trzylampkowym. Na wygospodarowanych miejscach
umiescic zabezpieczenia C10 splitow .

1.9. Tablica ITNZ-3

Analogicznie, w zwigzku z brakiem miejsca,nalezy zastgpic trzy lampki jednym
modutem trzylampkowym.

Na wolnych miejscach umiesci¢ zabezpieczenia projektowanych obwodow gniazd
wtyczkowych oraz obwodéw KD i gazow medycznych.

1.10. Wewnetrzne linie zasilajace
Na zyczenie uzytkownika istniejace aluminiowe wlz do tablic ITN-4 i ITNZ-3 nalezy
wymieni¢ na miedziane stosujac przewody N2XH 5 x10.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowgq ochrone przeciwporazeniowa przyjeto, istniejgce w szpitalu, szybkie
samoczynne wylgczenie zasilania, ktorego skutecznosc¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem
przed oddaniem instalacji do uzytku.
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