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PRACOWNIA SPIROMETRII
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pojemnik na sktadane reczniki
papierowe, stal matowa
dozownik do mydta, na
jednorazowe wktady o
pojemnosci 700g.; stal matowa
l umywalka wpuszczana w blat,
prostokatna 55cm, biata; bateria
E umywalkowa, chrom,
blat z ptyty meblowej
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o) 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi
‘ Q - przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
| pojemnik na sktadane reczniki & 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchyli od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.
| papierowe, stal matowa >~ 3 Wizelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarkii Slusarki okiennej  drzwiowe, szklefi, odbojnkow wewngtrznych i innych
‘ dozownik do mydta, na nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarw rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
_ Jednorazowe wklady o 4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sle wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacf, a tolerancja dodainia moze wynosic do 20
| pojemnosci 700g.; stal matowa . X . . — o L i~ WL .
5 T scianka meblowa, wykoriczony o drazek na wieszaki mm. Kazdorazowo weryﬁkowac zgodnosc szerokodci gtworulzszerokosqqqkna da un.\kmema niezgodnosc. . o
N | laminatem drwnopodobnym - 2 e o 5, Przywykonanlq otworgw drzwiowych s}(qnfrontgwac wymlawzzestawwgn\em stglark| ora;zfaktycznym Zamawianym asonymeqtem dlaumkmeaq n|esu§loscw‘
| akacja, do akcepctacji na N o . Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
H ,,,,,,,, ~ P H ‘ podstawie PrzedstaWIorngE S @ paril Scian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalac).
ﬁ prope N - 7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
‘ blat z ptyty meblowej fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
\g \ umywalka wpuszczana w blat, 8. Kazdy §qudnik projek;owy nalezy (pzp;twwaé | rozpoznawaﬁw dokumapetacji W Konfekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika sie odnosza 2
| prostokatna 55cm, biata; bateria uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
umywalkowa, chrom, 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki
; budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
T NN I 29003
L 160 86 = | e e = 10 Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy ofwordw instalacyjnych rozpatrujac  opierajac sie o rysunki branzowe.
1 1 ' 1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsuttowat sie z projektantem.
¥ 246 12. Zqodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pdzniejszymi nowelizacjami kierownik budowy ma

obowiazek realizac] obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowlana.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl

Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
pguzgﬁ:j g g!éwna:\l;z:ztmkcja konstrukcja dachu strop ‘socimmﬂ Matki|  4ciana zewngtrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"B" R120 R30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30
SCHEMAT:
N

SZAFA - ptyta wiérowa gr. 18 mm.
O wymiarch 160x60/H295cm, przwi przesuwne, zamykana, dzielona na dwie czesci; z drazkiem na €
ubrania, nadstawka dzilona na dwie czesci z pdtka - regulowana wysoko$c¢. W
Wykoriczenie laminat drewnopodobny - akacja, do akceptacji na podstawie probek
Cokét H=10cm. Wykonczenie laminatem drewnopodobnym - akacja. S
Gorna blenda H=15cm. Wykonczenie laminatem drewnopodobnym - akacja. .

INWESTOR: ADRES:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi ul. Szpitlna 27133, 60-572 Poznat
BLAT ROBOCZY ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznan ’ '

ptyta 38mm wykonczona laminat drewnopodobny - akacja, do akceptaciji na podstawie probek

w blacie otwér pod zlewozmywak

zaokraglone bezpieczne krawedzie

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI CYTOSTATYKII GABINETU ORDYNATORA | SEKRETARIATU
ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Upramnienia budowlane w specjalnodci architektoniczne] do
myrinz. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
upr. nr: §7IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
gr i ach. P SOBOTA PATRYK SOBOTA

Os. WL tokietka 14c/6

62-200 Gniezno

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 06.04.2023 | 1:50
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
ZABUDOWA MEBLOWA zab4 PW-A-07-05

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




