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Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI CYTOSTATYKI I GABINETU ORDYNATORA I SEKRETARIATU
ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SILNOPRĄDOWE

Uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych
upr. nr: 293/77/PW
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oświetlenia(lokaliz.na ścianie
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POKÓJ PRZYGOTOWAŃ DO BADAŃ
1077

A: 11.19 m2
wykładzina PCV

1076
A: 12.00 m2

PRACOWNIA SPIROMETRII
1078

A: 16.93 m2
wykładzina PCV

PRACOWNIA SPIROMETRII
1079

A: 16.73 m2
wykładzina PCV

napęd żaluzji

  gniazdo komputerowe potrójne(trzy gniazda
  pojedyncze we wspólnej ramce)K

  gniazdo ogólne podwójne(dwa gniazda pojedyncze
  we wspólnej ramce)

przycisk sterujący żaluzjami

Ż

TV  gniazdo ogólne pojedyncze

Uwaga:
1.Gniazda ogólne podwójne zasilić z istniejących obwodów
2.Żaluzje  oraz przyciski sterujace żaluzjami zasilić z
istniejących obwodów gniazd ogólnych
3.Wysokość gniazd wtyczkowych oraz lokalizacja w
zabudowie meblowej wg proj.architektury-zabudowy meblowe
4.Wysokość gniazd TV ustalić z zamawiającym na etapie
realizacji

Legenda:

kontrola dostępu

szafa PD (lokalizacja wg.proj.teletechniki)
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