wymiana grzejnika

wnsze Klfhatyzator

wnef
roleta w kolorze %:S;Zzégx%ﬂmm roleta w kolorze
i ym; jasnoszarym; v
R polprzezierna 1 kw pélprzezierna wymiana grzejnika O
1 It H It H
| | | |
= I | |
N\
|
g i o (KA
g % I h=16,2cm
¥ u ‘ et o
z .
k! 5 szafa na leki | h=15,7em
< |
”””” ] . -
, stolik Setka | reio0om h=15.9cm
%_ "\ N biurko 2x 120x60 o195 | —
A - = r | h=15,4cm
NS h=14,8cm
N urzadzenie wielofunkcyjne: obudowa GK hg=230 '
Ao GABINET CHIRURGICZ| A : _obudowa GKhs=230 | L
N k| ‘
, o [ 1246 m | \ H=130¢n] h=159cm
N Z [ wjkladzinaPCV_ || tablica do odcgytu | -
/ gniazda nad komoda z szufladami zdiec RTG H=224c1
b GIPSOWNIA e |
o 67x4866 - \ et gem
i ;blatem 0.02 . gniagdo do tablicy odgzyty -
RN kozetka 14.44.m zdjeé rig wys.zg.
/ . 70195 wyktadzina PCV montazem tablic e1570m
— I
zlew jednokomory z |
= o i ‘| i g h=15dem
azdo do $lusarka aluminiowa z " gclipsu ze stall I
. k db| t drzwiami przesuwnymi hierdzewne) |
OWKI PO a OW%}nano p}rze]s;:‘la 90cm; remont h=16,4cm
y szktem K - wymiana warstwy wykoriczeniowej posadzki “
meilrzezwemym. zamykane - wymiana istalacji elektrycznej wraz z l
zabudowa na iducz oprawami o$wietleniowymi he17.5em
meblowa - wymiana podej¢ instalacji wod.kan. !

nsor

vl

- zabezpieczenie $cian plyta z tworzywa

- nowy klimatyzator w pom. gipsowni

- wymiana grzejnikow
- szpachlowanie $cian i sufitow

sztucznego do wysokosci 2m
- malowanie $cian i sufitow
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REJESTRACJA

wydzielenie dodatkowego
gabinetu w miejscu
likwidowanej rejestracji
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ZAKRES OPRACOWANIA

Legenda:
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gniazdo wtykowe podwdjne(dwa gniazda
pojedyncze we wspolnej ramce)

gniazdo komputerowe wtykowe potrdjne(trzy gniazda
pojedyncze we wspolnej ramce)

Uwaga:
1.Gniazda ogdlnego przeznaczenia zasili¢

z istniejgcego obwodu przewodem YDYp 3x2,5
2.Gniazda komputerowe zasili¢ z tablicy TP1
przewodem YDYp 3x2,5 zabezpieczonym
wytgcznikiem P312B-16-30-A TX
3.Na poczatku obwodu gniazd komputerowych
zamontowac ochronnik typu 3
4 Klimatyzator zasili¢ przewodemYDYp 3x2,5

z tablicy TP1 zabezpieczony wytgcznikiem C10
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitana 27/33, 60-572 Poznari
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznari CzgSC dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont pomigszczenia Budynku Poradni na poziome ( przeznaczonego na cele Poradni Chirurgiczne]

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane do wykonywania
mgrinz. W. MASELKOWSKI samodzielnej funkcji projektanta w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych
upr. nr: 293/77/PW PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wi Lokietka 14c/6
62-200 Gniezno
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
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