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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Ljm.|

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE
LEKARSKA RTG W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

1| 45312100-8 | SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1.1 KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do | szt.
0403-02 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.2| KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych szt.
0401-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3] KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
0402-02 | adresowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP - szt.
0404-05 | dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w wykonaniu
konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5] KNR AL-01 | Montaz dodatkowych modutéw sterujgcych/monitorujgcych| szt.
0404-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 1.5 m
0204-01 mm2 wciggane do rur
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.7 KNR 5-08 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 m
0204-01 mm2 wciggane do rur
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.8 KNR 5-08 [ Przewody pozarowe ukfadane na uchwytach pozarowych | m
0217-01
150 m 150,00
RAZEM 150,00
1.9] KNR 5-08 [ Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane m
0201-03 | pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie - przykrecanie
do kotkow plastikowych w podtozu betonowym
160 m 160,00
RAZEM 160,00
1.10[ KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do | lin.
0603-08 | 128 adresow
1 lin. 1,00
RAZEM 1,00
1.11[ KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
0601-04 | alarmowego - do 100 krokéw programowych (instrukcji) em
1 syst 1,00
em
RAZEM 1,00
1.12] KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 szt
0604-07 | elementdw liniowych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.13] KNNR5 [ Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
1207-12
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.14] KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.15|KALKULACJ | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
A WEASNA
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2| 45312100-8 | DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
2.1] KNR 5-06 | Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 5 W w szt.
0803-08 | obudowie zwyktej na Scianie betonowej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.2 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 m
0204-01 mm2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
2.3| KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane m
0201-03 pojedynczo z przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie
do kotkow plastikowych w podtozu betonowym
100 m 100,00
RAZEM 100,00
3| 45314000-1 | INSTALACJA STRUKTURALNA
3.1 KNR AT-14 | Montaz gniazd 2xRJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
0107-01 + | + dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji podtynkowej
0107-07 z podtgczeniem modutu
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
3.2| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem szt.
0108-02 | ekranowanym w przygotowanych stelazach 19"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3| KNR AT-14 | Montaz kabla krosowego RJ45 szt.
0105-01
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
3.4 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)
- wciggane do rur lub mocowane w korytkach, na
drabinkach
- Kabel FTP kat. 6
1500 m 1 500,00
RAZEM 1 500,00
3.5| KNR AT-14 | Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
0111-01 wymaganiami ar
22 pomi 22,00
ar
RAZEM 22,00
4| 45312200-9 | KONTROLA DOSTEPU
4.1| KNR AL-01 | Montaz elementow systemu kontroli dostepu szt.
0302-04 | - sterownik drzwiowy PR402
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.2| KNR AL-01 | Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow | szt
0303-02 | kontroli dostepu
- czytniki zblizeniowe
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.3| KNR AL-01 | Montaz przycisk wyjsciowego /drzwi/ szt.
0402-01
1 szt. 1,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
4.4] KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - szt
0304-01 podtgczenie elektrozaczepu zamontowanego w stolarce
drzwiowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.5] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
0214-01 przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane na gotowych
uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
200 m 200,00
RAZEM 200,00
4.6] KNR AL-01 | Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw | szt
0306-02 | (kontrolerow) magistrali
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.7] KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
0601-02 | alarmowego - do 50 krokéw programowych (instrukcji) em
1 syst 1,00
em
RAZEM 1,00
4.8| KNR AL-01 | Praca probna systemu kontroli dostepu - proby szt
0307-03 | pomontazowe czujek, manipulatorow
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
5| 45311200-2 | TELEWIZJA NAZIEMNA
5.1l KNR 5-08 | Przewody uktadane w rurkach, w korytkach oraz w tynku m
0212-01 - kabel RG6
50 m 50,00
RAZEM 50,00
5.2| KNR AT-15 | Montaz gniazd RTV w puszkach szt.
0108-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.3] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu TV szt.
0502-01 - rozgateznik
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.4 KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
0601-01 TV/SAT- do 25 krokoéw programowych (instrukcji) em
1 syst 1,00
em
RAZEM 1,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa [j.m. | llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢

1 |SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

1 [robocizna | r-g | 287,73 | |
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa [j.m. | llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢

2 |DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

1 |robocizna | r-g | 40,44| |
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa [j.m. | llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢

3 |INSTALACJA STRUKTURALNA

1 [robocizna | r-g | 90,79 | |
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa [j.m. | llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢

4 |IKONTROLA DOSTEPU

1 [robocizna | r-g | 109,56 | |
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa [j.m. | llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢
5 |TELEWIZJA NAZIEMNA
1 [robocizna | r-g | 20,42 | |
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa [jm. ]| llos¢ | linw. | 1llwyk. [ Cenajedn. | Wartos¢
1| SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1| Uchwyt UDF 8 szt 432,00 0,00 432,00
2 | Przewéd HTKSH ekw FE 180 m 150,00 0,00 150,00
PH90/E30-E90 1x2x0,8
3 | kotki rozporowe SROM 6x30 - Baks | szt 432,00 0,00 432,00
4 | ROP czerwony, wewnetrzny szt. 1,00 0,00 1,00
5 | Kabel YnTKSY ekw 1x2x1 m 200,00 0,00 200,00
6 | Podwdjna optyczna czujka dymu szt. 3,00 0,00 3,00
7 | Gniazdo czujki szt. 6,00 0,00 6,00
8 | Optyczna czujka dymu szt. 3,00 0,00 3,00
9 | Modut 2 wyjscia przekaznikowe szt. 1,00 0,00 1,00
10A/230VAC
10 | Wskaznik zadziatania szt. 3,00 0,00 3,00
11 | Przewdéd HDGs 2x1mm2 PH90 m 10,00 0,00 10,00
12 | materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa [jm. | llos¢ | llinw. | Ilwyk. | Cenajedn. | Warto$¢
DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
1 | Gtosnik scienny typu evac w szt 2,00 0,00 2,00
metalowej obudowie 6 W
LBC3018/01
2 | Glosnik sufitowy 6 W, maskownica | szt 2,00 0,00 2,00
metalowa, okragty, uchwyt
sprezynowy LBC3086/41
3 | Metalowa koputa ognioodporna do | szt 2,00 0,00 2,00
gtosnika LBC 3086/41
4 [ Uchwyt UDF 8 szt 270,00 0,00 270,00
5 [ kotki rozporowe SROM 6x30 - Baks | szt 270,00 0,00 270,00
6 | Kabel HTKSH PH90 1x2x1 m 100,00 0,00 100,00
7 | materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa [jm. | llos¢ | linw. | Ilwyk. | Cenajedn. | Wartos¢
3 | INSTALACJA STRUKTURALNA
1 | panel rozdzielczy RJ45 do szt. 1,00 0,00 1,00
okablowania ekranowanego
2 | Ekranowany modut przytgczeniowy | szt 22,00 0,00 22,00
Kat.6A/s, ISO, RJ45
3 | ramka 2-modutowa szt 11,00 0,00 11,00
4 | suport - uchwyt 2-modutowy szt 11,00 0,00 11,00
5 | Plytka montazowa 2 portowa 45x45 | szt 11,00 0,00 11,00
katowa, biata
6 | Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A,| szt 25,00 0,00 25,00
ISO, U/FTP, 4P, LSZH,
RJ45/s/RJ45/s - dlugos¢ 0,5m,
srednica (max. 4,7mm)
7 | Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A,| szt 25,00 0,00 25,00
ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH,
RJ45/s/RJ45/s - dlugos¢ 2.0m
8 | Kabel instalacyjny Real10, S/IFTP, m 1 500,00 0,00 1 500,00
4P ,650 MHz , kat.6A, LSZH, B2ca
9 | materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA RTG W
BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa [jm. | llos¢ | linw. | Illwyk. | Cenajedn. | Warto$¢

KONTROLA DOSTEPU

1 | przewody kabelkowe typu OMY m 50,00 0,00 50,00
2x0,5

2 | czytnik zblizeniowy PRT62LT szt 2,00 0,00 2,00

3 | przycisk wyjscia awaryjnego typu szt 1,00 0,00 1,00
'Zbij szybke' - natynkowy zielony

4 [ Kabel YTDY 6x0,5mm2 m 50,00 0,00 50,00

5 | Kabel skretkowy UTP kat. 5e m 100,00 0,00 100,00

6 | sterownik do drzwi PR402DR-SET | szt 1,00 0,00 1,00

7 | Doposazenie drzwi w elektrozaczep| szt 1,00 0,00 1,00
refersyknjy typu panicznego EFF
EFF 322

8 | materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa [jm [ llos¢ | inw. | llwyk. [ Cenajedn. [ Warto$é
5 | TELEWIZJA NAZIEMNA
1 | gniazdo koncowe RTV/SAT typu kpl 1,00 0,00 1,00

EDU 04F z kompletng ramkg i
maskownicg /Hirschmann/'

2 | kabel wizyjny RG6 m 50,00 0,00 50,00
3 | Rozgateznik 1:2 szt 1,00 0,00 1,00
4 | materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa [j.m. ] llos¢ | Cenajedn. |  Warto$é¢
1 [SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 |przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z m-g 0,95
wymaganiami producenta

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa [j.m. | llo$¢ | Cenajedn. |  Warto$é¢

2 |DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa [j.m. | llo$¢ | Cenajedn. |  Warto$é¢
3 |INSTALACJA STRUKTURALNA
1 [przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 6,60
2 |Srodek fgcznosci bezprzewodowe;j m-g 13,20

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa [jm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartoé¢

4 |KONTROLA DOSTEPU

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa [jm. | llo$¢ | Cenajedn. |  Wartoé¢

5 |TELEWIZJA NAZIEMNA
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	6

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych
	6
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	11
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	50
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- Kabel FTP kat. 6
	1500
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	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
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	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)
	1

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czujek, manipulatorów
	5


	Dział:TELEWIZJA NAZIEMNA
	Pozycja: Przewody  układane w rurkach, w korytkach oraz w tynku

- kabel RG6
	50

	Pozycja: Montaż gniazd RTV w puszkach
	1

	Pozycja: Montaż elementów systemu TV 

- rozgałęźnik
	1

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu TV/SAT- do 25 kroków programowych (instrukcji)
	1
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