Zestawienie Slusarki drzwiowej wewnetrznej

Oznaczenie na rysunku

ALW1
Opis aluminiowa $ciana wewngtrzna z drzwiami przesuwnymi,
zamykanymi na klucz, przeszklona szktem bezpiecznym P2
nieprzeziernym/mlecznym
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Uwagi

-kolor profili RAL 9003

-klasa izolacyjno$ci akustycznej min. Rw = 32dB

-wszystkie okucia - stal nierdzewna

-przeszklone szklem bezpiecznym P2; nieprzeziernym/mlecznym
-samono$na konstrukcja mocowana do $cian istniejacych na peting wysoko$c pomieszczenia
- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- drzwi jednoskrzydtowe przesuwne o szerokoSci przejscia min. 90cm,
- klamka typu U,

- 3 zawiasy,

- odbdj drzwiowy $cienny,

- drzwi zamykane na klucz

UWAGA:
1. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN NALEZY UZYSKAC
PISEMNE UZGODNIENIE Z ZAMAWIAJACYM

2. PRZED MONTAZEM DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC

WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NA BUDOWIE | UZYSKAC

PISEMNA AKCPETACJE ZAMAWIAJACEGO

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAG LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUT

+OPIS)

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE |
KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZA
ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACUI
GLOWNEGO PROJEKTANTA

6. PRZESZKLENIE W DRZWIACH - SZKLO BEZPIECZNE P2

7. NA WSZYSTKICH DRZWIACH (W GORNEJ CZESCI
SKRZYDLA) NAKLEJKA Z NUMEREM POMIESZCZENIA
ZGODNYM Z NUMERACJA Z PROJEKTU. PRZED Zt OZENIEM
ZAMOWIENIA ZNALEZY UZYSKAC PISEMNA AKCPETPACJE
PROJEKTANTA | INWESTORA CO DO TRESCI, FORMY |
KOLORYSTYKI

8. WYMAGA SIE, ABY WSZYSTKIE ELEMENTY OKUC W
DRZWIACH, OKNACH ALUMINIOWYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH BYLY MOCOWANE ZA POMOCA
NITONAKRETEK

9. WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI
NIERDZEWNE.. POWIERZCHNIA OTWORU
WENTYLACYJNEGO MIN. 0,022m2

Kategoria z ludzi: ZLIIl
Klasa & Odpomo$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnyeh,
alustrad, poreczy | pochwytow, odbojnikow wewnetrznych | innych nalezy zamawiac  wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarbw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentac, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizac obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnie! i zawierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

SCHEMAT:
'ﬂ U — N
m = L] 345
INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remant pomigszczenia Budynku Poradni na poziome 0 przeznaczonego na cele Poradni Chirurgiczne]

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
mgrind. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
upr. nr: §7IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA
P SOEOTA Os. WH. Lokietka 14c/6
62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2023 1:50
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ PW-A-04-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
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