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-Podczas montazu wyktadziny nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na
wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem dylatacyjnym do
powierzchni podfogowych z oktadzing z tworzywa sztucznego lub linoleum.

-Nalezy zachowac istniejacy poziom posadzki w powierzchniach projektowanych

LEGENDA WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN:
LEGENDA WYKONCZENIA $CIAN

A

farba lateksowa: o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne:

- 1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro wg EN 13 300;

- wysoka odpornos¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania, do wykonywania
gtadkich, wysoko-obcigzalnych, zachowujacych strukture podtozy powtok
wewnetrznych do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia,
wodorozcieficzalna;

- przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu;

- nie zawiera skiadnikéw powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza;
- zachowujgca strukture;

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa;

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace;

- stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300)
najwiekszy rozmiar ziarna - drobna (<100 pm);

- gestos¢ dla farby ok. 1,4g/cm3

kolor bazowy - jasny szary, zblizony do granit 55 L84 C0 HO, do akceptacii
projektanta i Zamawiajacego na podstawie przedstawionych probek

pas oktadziny ochronnej, montowany od gérnej krawedzi cokotu do
wysokosci 140cm; ochronna akrylowo-winylowa ptyta $cienna -
barwiona w masie, jednorodna, o grubosci min. 2mm, odporna na
zarysowania i uszkodzenia, tatwa do utrzymania w czystosci, odporna
na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, posiadajaca atest higieniczny;

LEGENDA WYKONCZENIA POSADZEK:

homogeniczna wyktadzina:

- wyktadzina bez zawartosci ftalanow

- zawarto$¢ sktadnikoéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55%
- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu PUR Smart)
- klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

- grubos$¢ catkowita PN EN 428 - 2,0 mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm

- klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

- szeroko$¢ rolki EN-ISO 24341 - 2m

- waga catkowita - 2900 g/m2

- diugos¢ rolki EN-ISO 24341 - 25mb

- reakcja na ogien PN EN 13501 - Bfls1

- odporno$¢ na kétka PN EN 425 - bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9

- pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm

- trwalo$¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 = 6

- przewodno$c¢ cieplna PN EN12524 - 0,25 W/(m.K)

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3

- Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych - tak

- Nadaje si¢ na ogrzewanie podtogowe - tak

- Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo dobra

cokot zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy zastosowac listwe wyoblajaca na
catej diugosci

homogeniczna wyktadzina
winylowa w kolorze jasnoszarym

parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizac obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnie! i zawierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
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