DYZURKA LEKARSKA _
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
KONDYGNACJA| NR [NAZWA POMIESZCZENIA| POWIERZCHNIA
PARTER
0.01 PRZEDSIONEK 3,84m2
0.02 [ DYZURKA LEKARSKA 10,49m?
0.03 LAZIENKA 2,73m?
0.04 POKOJ OPISOWY 20,59m?
37,65m?

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w §cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnosc szerokodci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia
niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
dlaunikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

-| 7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od

wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, kidre do tego
skladnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

12. Zgodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pozniejszymi
nowelizacjami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.
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Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII
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INWESTOR: ADRES:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chqrobaml Nowotworowymi ul. Szpitana 27133, 60-572 Poznan
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRIINA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA
RTG W BUDYNKU SZPITALAKLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekiowania bez ograniczer

upr. nr: 67IWPOKKI2017

mgrinz. arch. D. NIEDBALA

OPRACOWANIE:

PS ARCHITEKTURA

mrinz. arch, P. SOBOTA PATRYK SOBOTA

Os. WL tokietka 14c/6
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GKBI 15_sciana z ptyty gipsowo-kart
zgodnie z systemem

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKBI
impregnowana 1,25cm

-profil CW 100 wypetniony wetng
mineralng

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKBI
impregnowana1,25cm

GKBI 12,5

GKBI 12,5_sciana z plyty gipsowo-

kart zgodnie z systemem

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKBI

impregnowana 1,25cm

mineralng

-profil CW 75 wypetniony wetng

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKBI

impregnowana 1,25cm

GKB 12,5

GKB 12,5_sciana z plyty gipsowo-

kart zgodnie z systemem

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKB

1,25cm

mineralng

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKB

1,25cm

-profil CW 75 wypetniony wetng

GKBI 7,5

EPOTOXKKKKKA

GKBI 7,5_sciana z ptyty gipsowo-
kart zgodnie z systemem

-2x ptyta gipsowo-kartonowa,
impregnowana GKBI 1,25cm

-profil CW 50 wypetniony wetng
mineralng

62-200 Gniezno

BRANZA:

ARCHITEKTURA

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

06.04.2023

SKALA:

1:50

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU
DYZURKA LEKARSKA RTG

NR RYSUNKU:

PW-A-01-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




