
POKÓJ OPISOWY
20,61 m2

PRZEDSIONEK
3,84 m2

DYŻURKA LEKARSKA
10,49 m2

ŁAZIENKA
2,89 m2

KOMUNIKACJA
33,22 m2

ŁAZIENKA
0.03

3,71 m2
GRES

MAGAZYN
0.07

2,30 m2
PCV

TECHNICY RTG 1
0.01

22,59 m2
PCV

0,00
+0,885

PPY-40 990 mm

3 +24 °C
Φwym: 228 W

4 +20 °C
Φwym: 617 W

1 +20 °C
Φwym: 0 W

2 +20 °C
Φwym: 1198 W
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ŻALUZJE STEROWANE ELEK.ŻALUZJE STEROWANE ELEK.

STÓŁ
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ŁAWA
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5xSZAFA
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SZAFA
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SOFA ROZKŁADANA
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ZAKRES OPRACOWANIA

DOPOSAŻENIE DRZWI W
KONTROLE DOSTĘPU

ZGODNIE Z PROJEKTEM
TELETECHNICZNYM

WZMOCNIENIE ŚCIANKI W
CELU POWIESZENIA TV

WYRÓWNAC DO SUFITU
PODWIESZANEGO(H=250)

FARTUCH Z PŁYTEK NAD
BLATEM ROBOCZYM

REWIZJA
ODPOWIETRZANIA C.O

EKSPRES
DO KAWY

CZAJNIK
ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWN.
ŚCIENNA KLIMATYZACJI TYPU SPLIT

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 2,5KW

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE STEROWANE
ELEKTRYCZNIE Z DOPROWADZONYM

ZASILANIEM; STEROWANIE W POM. TECHNIKÓW
RTG WSPÓLNYM PRZYCISKIEM

RUCHOMY UCHWYT
ŚCIENNY TV

KRATKA WENT.

zamurowanie otworu

wieszak

wieszak

niszczarka
dokumentów

otwarte szafki wiszace

otwarte szafki wiszace

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,
format A4

czajnik el.

tablice ele.

KRATKA WENT.
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Nowy grzejnik należy podłączyć do istniejącej instalacji pod

stropem piwnicy.

Grzejnik wyposażyć w zawór termostatyczny z

zabezpieczeniem antykradzieżowym(metalowe).

Wymiana grzejników.

Nowe grzejniki należy podłączyć do istniejącego pionu.

Podejścia od pionów do grzejnika należy wkuć w ścianę.

Grzejniki wyposażyć w zawór termostatyczny z

zabezpieczeniem antykradzieżowym (metalowe).

Istniejący pion należy ubodować na całej wysokości. Do

zaworów na pionie należy przewidzieć rewizję plastikową -

wysokość montażu rewizji należy ustalic na etpaie

realizacji.

22PK/600 1120 mm 22PK/600 1120 mm

Potrzebna zabudowa jak w łazience za ścianą

Pion kanalizacyjny ∅110 wyprowadzić

ponad dach, zakończyć wywiewką

systemową.

Podłączyć do kanalizacji pod stropem

piwnicy.

Podejścia kanalizacyjne ∅50 sprowadzić

na p.-1 i podłączyć do kanalizacji pod

stropem piwnicy.

Projektowany zlew podłączyć do istniejącego

podejścia wodno-kanalizacyjnego.

Instalację wody zimnej i ciepłej włączyć

do rurociągów pod stropem piwnicy.

cw 16x2,7
zw 20x2,3

zw 16x2,0

MU podłączyć do pionu w łazience 0.03

Jeżeli remont pomieszczeń będzie

wykonywany przed remontem łazienku

0.03 w ramach prowadzonych prac

należy wykonać podejście kanalizacyjne

też w łazience 0.03.

Ø16PEX
prowadzić  w bruzdzie

LEGENDA

instalacja c.o. (powrót)

instalacja c.o. (zasilanie)

22PK/600 1120 mm Grzejnik V&N COSMO Plan kompakt

22PK- 105mm (grubość)

600- 600mm (wysokość)

1120- 1120mm (długość)

Standard 915/300
Grzejnik łazienkowy firmy Instal Projekt, typ Standard

170mm (max. głębokość z zamocowaniem)

915mm (wysokość)

300mm (długość)

0.01 +20 °C
Φwym: 2681 W

temperatura projektowa

zapotrzebowanie na

ciepło

symbol pomieszczenia

Uwaga!

Grzejniki montować minimum 10cm nad posadzką

Grzejniki łazienkowe - wysokość montażu zgodnie z architekturą

Regulacja nastawy- powykonaniu i rozruchu instalacji- wynikowo

Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciwkradzieży (wyk.metalowe).

instalacja wody zimnej

instalacja wody ciepłej

RZUT FRAGMENTU PARTERU.
Instalacje grzewcze i wodno-kanalizacyne.

mgr inż. J. Kucznerowicz- Cichowska Uprawnienia budowlane w specjalności
sieci i instalacji sanitarnych do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. WKP/0139/POOS/09

SANITARNA

IS01

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

SCHEMAT:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY 06.04.2023

OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIĘ I DYŻURKĘ
LEKARSKĄ RTG W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.


