Wykaz prac do wykonania branza instalacyjna :

2.temat opracowania :"Remont pomieszczenia Budynku Poradni na poziome 0 przeznaczonego na cele
Poradni Chirurgicznej "

1. Montaz klimatyzatora z jednostka nascienng np. typu UruruSarara- FTXZ-N o mocy chtodniczej 2,5 kW
w standardzie nie gorszym niz firmy Daikin. Jednostka zewnetrzna na dachu ; doktadna lokalizacja w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem

2. Demontaz dwoch grzejnikéw i montaz nowych Jeden C22600/600 drugi montowany pod sufitem
C22400/400

3. Montaz dwdch zlewozmywakow i jednej umywalki w zabudowie podtgczenie do istniejgcych piondw.
Przyjgc ok. 2 m od istniejgcych pionow.

Zatgcznik nr 2.

Informacje ogdine :

1. Tabela Grubos¢ izolacji.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK))

‘ 1 ‘S’rednica wew. do 22 mm ‘ 20 mm

‘ 2 ‘S'rednica wew. od 22 do 35 mm ‘ 30 mm

‘3 ‘S'rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ‘ réwna Srednicy wew. rury

‘4 ‘S'rednica wew. ponad 100mm ‘ 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 1/2 wymagan z pozycji 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, | 1/2 wymagan z pozycji 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

‘7 ‘ Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze ‘ 6 mm

2. Prowadzenie instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji
Catos¢ instalacji prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. Przewody prowadzone w bruzdach
zabezpieczyc¢ przed tarciem o $cianki bruzd dodatkowa otuling izolacyjna.
Zastosowac zawory odcinajace na podejsciach do przybordéw.
Podejscia bezposrednie do zaworédw odcinajgcych przyboréw czerpalnych wykonywaé z
zastosowaniem kolan nasciennych z kotnierzami, ktére nalezy mocowac do $ciany za pomoca
kotkéw rozporowych. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé w bruzdach Sciennych, a jezeli
nie jest to mozliwe maskowac rozetami, lub na Sciennie w zabudowie meblowe;].
Wysokosci ustawienia przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-
10700.01 (chyba Zze projekt aranzacji wnetrz stanowi inaczej). Mocowanie przyboréw
sanitarnych do Scian oraz posadzki wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Przewody- wykonanie




Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek posiadajgcych
dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach. Instalacje nalezy wykonaé rur i
ksztattek tworzywowych wielowarstwowych, np. w systemie TECE.
Instalacje zimnej wody w podtodze wykonac z izolacjg z kauczuku o grubosci 6mm (przy
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej 0,04W/mK). Przewody cieptej wody i cyrkulacji
zabezpieczy¢ izolacjg z PE o grubosci zgodnej z tabelg (przy wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035W/mK).
Proby szczelno$ci instalacji
Wszystkie instalacji nalezy poddac prdbg szczelnosci zgodnie z wytycznymi producenta lub
norma, po pozytywnej prébie instalacje mozna zakryé. Z préby nalezy sporzadzic¢ protokot.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie urzadzenia sanitarne, ktére wymagajg podtgczenia do kanalizacji sanitarnej nalezy
podtaczy¢ za pomocg rur PVC. Podfagczenie kanalizacji do umywalek projektuje sie jako rury o
srednicy 50, dla misek ustepowych 110, z zapewnieniem minimalnego spadku 2-3%.
Opis projektowanej instalaciji kanalizacji
Odprowadzenie $ciekdw z projektowanych przyboréow odbywaé sie bedzie grawitacyjnie.
Catosc¢ kanalizacji odprowadzona zostanie do istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarne; .
3.Elementy grzejne
Nowoczesne instalacje ogrzewan wodnych stwarzajg okreslone wymagania co do konstrukcji
elementéw instalacji, w tym rowniez grzejnikdow. Grzejniki powinny by¢ wysoko efektywne,
charakteryzowad sie zwartg konstrukcjg, matg pojemnoscia wodng, pozwalajgcg otrzymac
znaczne moce cieplne z jednostkowej powierzchni. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczac
sie estetycznym wyglagdem oraz zrdinicowaniem wymiardw pozwalajgcym na tatwe
dostosowanie sie do indywidualnych wymagan architektoniczno - budowlanych.
Jako elementy grzejne do celéw projektowych i kosztorysowych proponuje sie grzejnik
ptytowy z podtgczeniem dolnym, a w tazience grzejnik tazienkowy.
Na kazdym podejsciu do grzejnikdw projektuje sie termostatyczny zawor 2-drogowy z gtowica
termostatyczng, a na gatgzce powrotnej zawor odcinajacy.
Gtowice termostatyczne na grzejnikach w pomieszczeniu powinny by¢ wyposazone w
blokade od 16°C.
Grzejnik ptytowy nalezy zawiesza¢ przy uzyciu systemowych zawiesi (zawiesia 50mm)
Zastosowane gtowice termostatyczne powinny posiada¢ zakres regulacji temperatury
pomiedzy +8°C, a +28°C, natomiast przytgcze do zaworu w standardzie M30x1,5.
Dodatkowo gtowice termostatyczne muszg posiada¢ mozliwos¢ blokady nastawy.
Zawory termostatyczne z fabryczng nastawg N nalezy wyregulowaé na etapie rozruchu
instalacji
4. Nalezy sprawdzié¢ droznosc wszystkich kanatéw wentylacji grawitacyjnej

UWAGA
Wszystkie zgtoszenia, uzgodnienia itp s po stronie wykonawcy oraz dopuszcza sie zastosowanie

materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.



Wytyczne elektryczne :

Zasilenie klimatyzatora o mocy el. 1.0 kW 230V



