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’g Klasa &ci Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarmi, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
SPOCZNIK 5 przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyli od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okienne i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
‘ balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnefrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfkowanych obmiargw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
cokot zaokraglony h=10cm; na styku | 4. W wykonaniu otworow oklennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych iz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
ﬁgﬁa'p":g‘l’ﬁac”agzzﬁ ;:sg"z"g:; Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.
U I | 5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowag wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosc.
P3 cokot - plytka gresowa barwiona w cokot - plytka gresowa barwiona w . Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okrelonych
. ‘ PARTER masie, gres nieszkliwiony, 30x30cm w PlETRO I masie, gres nieszkliwiony,30x30cm w arti §cian realizowat owemmac" A branzowych (orzebiegi instalaci
kolorze lastriko kolorze lastriko p . A : ! oprawwan . renzouych (pze |§gl msaaq‘,)' . . o -
| 7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
, 5 fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
P3 ‘ LEGENDA WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN: LEGENDA POSADZEK: 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.
FARBY farba lateksowa: 0 wysokiej odpornosci na obciazenia mechaniczne: p1 homogeniczna wykfadzina w rolce z PVC: 9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacji w kontekScie wszystkich rysunkéw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z
- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300; - wyktadzina bez zawartosci ftalanow uwzalednieniem wszystich informacii onisowveh i zasad sziuki budowlanei
‘ - wysoka odporno$¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania, do - zawarto$¢ skfadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; 9 ) Y J. ) X J'. ' —_— o . . .
wykonywania gladkich, wysoko-obciazalnych, zachowujacych struklure Zawartosé > 55% 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozviazan w zakresie sztuki budowlanej
| podiozy powlok wewnetrznych do malowania powierzchni narazonych na - dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronng  (warstwa nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
duze obcigzenia, wodorozcienczalna; poliuretanu PUR Reinforced 1. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
\ - przyjazna dia érodowiska, o stabym neutralnym zapachu; -Masa uzytkowa PN EN 685 - 34/43 12.W przypacku jakiefkolwiek rozbieznoéci w dokumentacjinalezy konsultowa sig z projektantem.
- nie zawiera skiadnikéow powodujacych ,fogging” - ,fapanie” kurzu z - grubosc catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm ] L ) P )
powietrza; - grubosc warstwy uzytkowej - 2,0 mm 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowane (§. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
) ‘ - zachowujgca strukture; - waga calkowita - 3000 g/m2 realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,
cokot zaokraglony h=10cm; na styku SPOCZNIK 4 - 0 zminimalizowanej emisii i bezrozpuszczalnikowa; - reakcja na ogieri PN EN 13501 - Bflst 14, Uzyskanie iezbednych opiii sprawdzefi, uzgodien i zatwierdzen dokumentacji projeklowe] w zakresie wykonawcy.
§cwana-podloga nalezy za_stosowag ‘ - podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace; - odporno$¢ na kétka PN EN 425 - bardzo dobra
listwe wyoblajaca na catej diugosci - stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300) - klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9 SCHEMAT:
° P3 \ najwigkszy rozmiar ziarna - drobna (<100 pm); - trwato$¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 2 6 D =
- gestosc dla farby ok. 1,4g/cm3 - TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 ug/ m3 B =
? ‘ - Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe - tak D @ =
kolor bazowy - zblizony do granit/ szary 55 L84 CO HO do akceptacji - Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo = D
S o | projektanta i Zamawiajacego na podstawie przedstawionych probek dobra Q m
] .
KLADZINY SCIENNE .
o SCki w lazienkach: cokot zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy INWESTOR: ADRES:
\ plytki na pelnqus.okoéé pomieszczenia: zastosowac listwe wyoblajaca na calej diugosci $zpital KIini‘czny im: K. Jonschera IUniwersytgtu Medycznego ’ ul. S’z’pnallnal27/33, 60-572 Poznan .
| do wysokosci 40cm: im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznar cze8¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
Ve | 2 rzedy plytek ceramicznych, $ciennych, szkliwionych, rektyfikowanych, . I f
P(z)lg‘?J KLATKA 2%EIODOWA | kalibracja 8, potysk, o wymiarze 20x20cm, nasiakliwosé 10%-20%, kolory: homogeniczna wykladzina winylowa w kolorze jasno szarym 3049316 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
- - bezowy RAL0607020 (dolny rzad) i biekitny RAL 2408015 (gorny rzad); . : . . . . . . S
A: 13,40 m2 A: 12,50 m2 cok6t- plytka gresowa barwiona Fuga elastyczna 2mm w kolorze bialym. P2 g??‘i?glwiaﬂenkach S i oo Remontu mieszkania na |l pglrze na polrzeby biurowe ez Klqtk\sphodowngBydynkuEEoradmCh\lrurg\czlne|wrazz DOSTOSOWANIEM
wyktadzina PCV lastriko masie, gres nieszkliwiony, 30x30cm \ powyze; m:s‘legrzs%? emérn‘??z El‘.’”.‘; e kzl'or""y:::’ gsre: as“t"r’"LTV;N BUDYNKOW E 1D DO STANOWISKA KOMEDANTA miejskiej Paristwowe Srazy Pozamej w Poznaniu z dia 25-05-2023r znak sprawy
piytki ceramiczne Scienne, szkliwione, rektyfikowane kalioracja 8, kolor 16 rownoczesnie szdiwiony, jasny szary siuiura, MZ5261.387.2.2023RAG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .
PlETRO Il ‘ bialy, polysku, wymiar 60x30, nasiakliwosé 10%-20%, fuga elastyczna antyposlizgowos¢ R10, wymiar 60x60, grubo$¢ 10mm, P g / ezneg g
2mm, w kolorze biatym ga‘s%khwoscéor\ﬁ %, \;/ytrzymalosc na zginanaie Min. 40 Nimm2, PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Fuga elastyczna 2mm w kolorze biatym. ojedynczo mm U [SP— ek &
DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV ‘ uwaga: narozniki zewnetrzne plytki szlifowane pod katem; narozniki fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytek gt ach. . NEDBALA painere li,r;e;m;;;g:sgf:ﬂ‘;;;e e
& wewnetrzne sylikon w kolorze fugi. W pom. nr 142 narozniki przy oknie i P3 upr. : 6TWPOKK/2017
‘ drzwiach wykonczy¢ listwa z anodowanego aluminium - —
lastriko po renowacji OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
‘ e fartuch z plytek nad blatem: i ah. P SOBOTA PATRYK SOBOTA
fartuch z plytek wysokoéci 60cm (2 rzedy) nad blatem, diugosé Kol hes " barwi ) szl g Os. Wi tokietka 14c/6
‘ dopasowana do diugosci blatu - plytki ceramiczne $cienne, szKliwione, cokdt h=8em- plytka gresowa barwiona w masie, gres nieszkliwiony, 62-200 Gniezno
“ UWAGA biata, potysk, wymiar 60x30, grubo$é 10mm; nasiakliwo$é 10%-20%, np. BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
fuga elast 2 kol tek : )
-Podczas montazu wykfadziny nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na uga elastyczna 2mm, w kolorze plyte ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY WRZESIEN 2023 1:50
wszystkich ‘warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je proﬁlem dylatacyjnym do UWAGA TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
\ ) powierzchni podiogowych z okladzing z tworzywa sztucznego lub linoleum. ‘ - -Podczas montazu wykladziny nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na ) , , ’
S -Nalezy zachowac istniejacy poziom posadzki w powierzchniach projektowanych odbojnica: o . wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profiem dylatacyinym do SCHEMAT KOLORYSTYKI | WYKONCZENIA POSADZEK | SCIAN PW-A-03-01
30 UWAGA: transparetna zabezpieczajaca $ciane h=30cm powierzchni podtogowych z oktadzing z tworzywa sztucznego lub linoleum.
Nalezy ostatecznie uzgodnic z inwestorem na etapie realizacji ‘ Nalezy zachowac stniefgcy poziom posadzkd w powierzchniach projeklowanych PROLEAT CHROVIONY PRANEN AUTORSKNI NOZE SLUEYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTGREGO ZOSTAL WYKONANY, UDOSTEPNIANE AHIELKOLIIEK CZESCIPROJEKTU W
| JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWE/ PS ARCHITEKTURA
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