GNIAZDKO DO MIKROFALOWKI

NA WYSOKOSCI GORNYCH SZAFEK
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P1

zabudowa kuchenna
szafka jednoskrzydiowa wiszaca

korpus ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana, krawedzie
zabezpleczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze piyty

front lakierowany w kolorze biatym, potysk

tyt szafki z plyty hdf 5mm w kolorze bialym

uchwyt relingowy diugosci 15cm

jedna pétka

drzwi pefne

500x370x700 mm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca

korpus plyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana, krawgdzie
zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze ptyty

front lakierowany w kolorze biatym, potysk

tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze bialym

uchwyt relingowy diugosci 15cm

SZ2

szafka naroznikowa jednoskrzydiowa wiszaca

korpus ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana, krawedzie
zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze plyty

front lakierowany w kolorze biatym, potysk

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym

uchwyt relingowy diugosci 15cm

jedna pétka

drzwi pelne

780x370x700mm, drzwi 430x700mm (wymiar indywidualny)

szafka jednoskrzydtowa wiszaca do zbudowy pochtaniacza nad kuchnia, cze$¢
E(’Jrna podnoszona

orpus plyta wibrowa 18mm obustronnie melaminowana, krawgdzie
zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze plyty
front lakierowany w kolorze biatym, potysk
tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze biatym

jéednq pgtka gchwyt er;alingowy diugosci 15cm
rzwi petne rzwi petne
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szafka wiszaca mikrofalowki, gora podnoszona 711 | szafka jednoskrzydiowa wiszaca ) ) )
korpus plyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana, krawedzie korpus plyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana, krawgdzie
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uchwyt relingowy dlugosci 15cm jl:ecdr:]\gy;t)g?llg]gowy dhugosci 15cm
drzwi petne A
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S74 Ezafka jeldnoskrzydlov%aa wiszaca I rawed )STOXIT0 mm
orpus ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana, krawedzie . .
zabezp&czone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze piyty §712 | lodowka wolnostojaca
front lakierowany w kolorze biatym, potysk
tylhszafki T piyty hcé{ 5mm wéolorze biatym
t reli Sci . .
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drzwi pelne korpus plyta wiorowa 18mm obustronnie melaminowana
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korpus ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana uchwyt relingowy dtugosci 15cm
krawedzie zabezpieczone doklejka PCV ar. 2mm w kolorze piyty drzwi pefne
front lakierowany w kolorze biatym, polys| szafka na cokole wysokosci 100 mm
tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze bialym 350x600x770mm,
uchwyt relingowy dtugosci 15cm szafka stoi " . .

i jaca korpus ptyta wibrowa 18mm obustronnie melaminowana
g;évfﬁapﬁ’: gokole sokosci 100 mm SZ14 krawedzie zabezplpeczone doklejka PCV ar. 2mm w kolorze plyty
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tyt szafki z mm w Kolorze biatym
S76 | szafka zlewozmywakowa stojaca, uychwyt relir?g;mly diugosci 15cm v
korpus ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana drzwi petne
krawedzie zabezpieczone doklejka PCV ar. 2mm w kolorze pyty szafka na cokole wysokosci 100 mm
front [akierowany w kolorze biatym, polys| 600x600x770 mm
tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze bialym
uchwyt relingowy diugosci 15cm st
drzwi petne ciana  fartuch z plytek nad blatem:
szafka na cokole wysokosci 100 mm fartuch z plytek wysokosci 60cm (2 rzedy) nad blatem, diugosé
600x600x770 mm dopasowana do diugosci blatu - plytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
. . biata, potysk, wymiar 60x30, grubo$¢ 10mm; nasiakliwosc 10%-20%, np.
szafka stojaca do zabudowy zmywarki, _ fuga elastyczna 2mm, w kolorze plytek
korpus pyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
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S78 szafka naroznikowa stojaca, drzwi famane :rggglta i prol ! na p
korpus ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana ) X X -
krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w kolorze plyty Pt homogenlczna wylf’adzma_w' rolce z PVC:_ wyktadzina bez zawartosci
fronty lakierowany w kolorze biatym, potysk ftalanow; zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1;
tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze biatym zawartos¢ > 55%; dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronng
uchwyt relingowy diugosci 15cm (warstwa poliuretanu PUR Reinforced; klasa uzytkowa PN EN 685 -
drzwi petne 34/43 ; grubosc catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm; grubos¢ warstwy
szafka na cokole wysokosci 100 mm uzytkowej - 2,0 mm; cokét zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-
950x780x770mm (wymiar indywidualny) podtoga nalezy zastosowat listwe wyoblajaca na catej diugosci
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1. Wzystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi | inwesToR: ADRES:

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowianej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiargw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.

Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosc.
5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych

partii §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a

fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna.
9. Kazdy skladnik projektowy naley rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekécie wszystkich rysunkow, ktére do tego skladnika sig odnosza z

uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]

nie zwalnia wykonawey z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek

realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,

14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzed, uzgodnient i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

Remontu mieszkania na |l pigirze na polrzeby biurowe oraz Katkischodowe] w Budynku E Poradni Chirurgicznejwraz 2 DOSTOSOWANIEM
BUDYNKOW E D DO STANOWISKA KOMEDANTA migjskiej Paristwowej Strazy Pozamej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy
MZ.5261.387.2.2023R AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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