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SEKRETARIATU ONKOLOGII
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

KONDYGNACJA‘ NR ‘NAZWAPOMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

PARTER
1077 SEKRETARIAT 11,19m?
1078| KIEROWNIK KATEDRY 16,93m2

PRACOWNIA LEKU ,
10791 cyTOSTATYCZNEGO 16,73m
44,85m?

|
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Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchyli od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.

 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarkii Slusarki okiennej i drzwiowej, sz, odbojnikow wewnetrznych finnyel
! \ \ \ \ 173 3Wszekie dementyuchome, o, szczeginosci lmeny sl usardoenne dzvione, e, b niimyeh
nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obikcie.
‘ bo7 | fac i wykonywac | ¢ na podstawi fikowanych obmiard istych wykonanych na obiekci
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20
SB_L%EOWA GK ‘ OEJUDOWA CK mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla nikniecia niezgodnodci.
e 9 OBUDO‘YVA GK ‘ ‘ d ‘ 5. Przy wykananiu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarkioraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauriknigcia niescistosc,
91 H =229‘ 822 OMOFON 8. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projekiowanym asortymenten lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
T ¥ =T B Y B s ) — 1S ———— part $cian realizowat po weryfikacj opracowa branzowych (przebiegi instalacjj.
2,50 A T‘+ 1 ﬂ H : i i ©| > | [GREZINK f 2 7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
‘ ‘ \‘ | ‘ ‘ fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
LT — | | — L1 T Z L] ) x| 8, Kazdy sktadnik projeklowy nalezy rozpairywac i rozpoznawat w dokumanetacj w kontekscie wszystkich rysunkow, kre do tego skiadnika sie odnosza z
— ‘ ‘ o~ - = uwzglednieniem wszystiich informacji opisowych i zasad sztuki budowlangj.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o ___ _hp= 90 ‘, _ o 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie Sziuki
é ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ ?9: budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
= | 2g0da,
| ! 10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ 1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsuttowat sie z projektantem.
— | 12. Zqodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pdzniejszymi nowelizacjami kierownik budowy ma
| | | / | | | | | obowiazek realizaci obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami szukg budowlang,
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
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