LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego.
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I - q = - H '| ‘ - ‘ |' Stopien ochrony: IP20, Klasa ochronnosci: | Korpus:
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SL1.2 Wy'k' PGV Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,
KUCHNIA ' drewnopod. ' : b PAN1 materiat klosza: tworzywo sztuczne, typ klosza: OPAL, kolor:
8.50 m? f - ! POKOJ biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
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d\:g/vﬁ opod = poc. oprawy: 1700lm, moc oprawy: 26W, skuteczno$¢ $wietlna
H= A [ | | oprawy: 65Im/W, klasa energetyczna: A+, wymiary:
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Kategoria zenia ludzi: ZLII
H=386 Kiasa < Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari CzgSC dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
ZAKRES OPRACOWAN |A +2 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
emont pomieszczen w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz migszkan sztul przeznaczanych na pomieszczenia a mmlstracyme 0raz W uaynku
Remont pomi A w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwni ieszkant sztuk 2 h i ia administracy] Budynk
Instytutu (kaplica)
PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane do wykonywania
mgrinz. W. MASELKOWSKI samodzielnej funkcji projektanta w
speqaLnoé_m \_nstlal‘acwm‘)-t:iymerngej w
zZakresie Instalacyl
o 29'3ﬁ§/P’vyv°Z“V° PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA
Os. WL Lokietka 14c¢/6
62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE .
SLNCPRADONE PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2023 | 150
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA I PIETRO-MIESZKANIE NR 5 E-07

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA




