Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

drewniane, bezprzylgowe, akustyczne

drewniane, bezprzylgowe, akustyczne
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Oznaczenie na rysunku DW1 DW2 DW3
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projektanta po przedstawieniu probek
- krawedzie skrzydta zaokraglone

- zamek z wkiadkg

- rozetka

- klamki typu U - stal nierdzewna

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odbdj drzwiowy walec ze stali
nierdzewnej

- o8cieznica obejmujaca regulowana w
kolorze drzwi

- 3 zawiasy

- podwyzszona klasa izolacyjnosci
akustycznej min. Rw min = 55dB

- zestaw podwdjnych uszczelek
akustycznych dolnych.

- bezprzylgowe zawiasy ukryte

* drzwi wyposazone w kontrole dostepu
zgodnie z projektem teletechnicznym

projektanta po przedstawieniu probek
- krawedzie skrzydta zaokraglone

- zamek z wkiadka,

- rozetka

- klamki typu U - stal nierdzewna

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odbdj drzwiowy walec ze stali
nierdzewnej

- o8cieznica obejmujgca regulowana w
kolorze drzwi

- 3 zawiasy

- podwyzszona klasa izolacyjno$ci
akustycznej min. Rw min = 55dB

- zestaw podwdjnych uszczelek
akustycznych dolnych.

- bezprzylgowe zawiasy ukryte

* drzwi wyposazone w kontrole dostepu
zgodnie z projektem teletechnicznym

Widok od strony I —
wewnetrznej +T +T <
Wymiar w Hicm] 210 210 205
Swietle otworu S[em] 110 100 100
Wymiar w Hlcm] 205 205 200
Swietle przejscia S[cm] 100 90 90
Lokalizacja | pietro i ) i 1077 (L)
1079(L) 1077 (P) 1079 (P)
- (L) - 1(P) - 1(P); 1(L)
llos¢ 1 1 2
Kat otwarcia 90° 90° 90°
- drzwi oraz o$cieznice pokryte - drzwi oraz o$cieznice pokryte - drzwi oraz o$cieznice pokryte
laminatem HPL,grubo$¢ min. 1mm laminatem HPL,grubo$¢ min. 1mm; laminatem HPL,grubo$¢ min. 1mm;
wypetnione materiatem pochtaniajgcym |wypetnione materiatem pochtaniajacym |wypetnione materiatem pochtaniajacym
Uwagl - kolor drewnopodobny, do akceptacji |- kolor drewnopodobny, do akceptacji |- kolor drewnopodobny, do akceptacji

projektanta po przedstawieniu probek
- krawedzie skrzydta zaokraglone

- zamek z wktadkg

- rozetka

- klamki typu U - stal nierdzewna

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odbdj drzwiowy walec ze stali
nierdzewnej

- o8cieznica obejmujaca regulowana w
kolorze drzwi

- 3 zawiasy

- podwyzszona klasa izolacyjno$ci
akustycznej min. Rw min = 55dB

- zestaw podwdjnych uszczelek
akustycznych dolnych.

- bezprzylgowe zawiasy ukryte

Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchyli od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinodci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe], szklen, odbojnikow wewngtrznych iinnych
nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obigkcie.

4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla nikniecia niezgodnodci.

5. Przy wykonaniu otworw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci
6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
paril Scian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalac).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekécie wszystich rysunkow, ktére do tego skladnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie Sziuki
budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
790dg.

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projekfantem.

12. Zqodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pdzniejszymi nowelizacjami kierownik budowy ma
obowiazek realizac] obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowlana.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI CYTOSTATYKII GABINETU ORDYNATORA | SEKRETARIATU
ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NA DRZWI NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA
3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO

OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
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