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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:
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INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2023INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SILNOPRĄDOWE

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

   mgr inż. W . MASEŁKOWSKI

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

Uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych

upr. nr: 293/77/PW

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"C" R 60 R 15 REI 60 REI 30 EI 15 RE 15

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

Remont pomieszczenia Budynku Poradni na poziome 0 przeznaczonego  na cele Poradni Chirurgicznej
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tablica do odczytu
zdjęc RTG

biurko 2x 120x60

obudowa GK hs=230

wymiana grzejnika

wymiana grzejnika

roleta w kolorze
jasnoszarym;
półprzezierna

roleta w kolorze
jasnoszarym;
półprzezierna

zlew jednokomory z
ociekaczem i  odsadnikiem
do gipsu ze stali
nierdzewnej

szafa na leki

zabudowa
meblowa

ślusarka aluminiowa z
drzwiami przesuwnymi
światło przejścia 90cm;
przeklenie szkłem
nieprzeziernym, zamykane
na klucz

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,
format A4

kozetka
70x195

stolik
opatrunkowy kozetka

70x195

komoda z szufladami
67x48x66

projektowana jednostka
wewnętrzna split
Qch=2,5kW
790x255x200mm
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ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

wydzielenie dodatkowego
gabinetu w miejscu

likwidowanej rejestracji

remont pomieszczenia:
- wymiana warstwy wykończeniowej posadzki

- wymiana istalacji elektrycznej wraz z
oprawami oświetleniowymi

- wymiana podejść instalacji wod.kan.
- wymiana grzejników

- szpachlowanie ścian i sufitów
- zabezpieczenie ścian płytą z tworzywa

sztucznego do wysokości 2m
- malowanie ścian i sufitów

- nowy klimatyzator w pom. gipsowni

h=17,5cm

h=16,4cm

h=15,4cm

h=15,7cm

h=14,9cm

h=15,9cm

h=14,8cm

h=15,9cm

h=15,7cm

h=16,2cm

h=14,9cm

h=16,0cm

h=15,4cm

h=16,1cm
H=130cm

H=224cm

TOALETA MĘSKA
pow. 7.38 m2

TOALETA
pow. 4.16 m2

REJESTRACJA
16.07 m2

GABINET CHIRURGICZNY
0.01

12.46 m2

wykładzina PCV

GIPSOWNIA
0.02

14.44 m2

wykładzina PCV

K K

gniazdo do tablicy odczytu
zdjęć rtg wys.zg. z
montażem tablicy

fotosensor

gniazdo do
lodówki podblatowej

gniazda nad
blatem

1kW
Klimatyzator

TP1

Uwaga:
1.Gniazda ogólnego przeznaczenia zasilić
z istniejącego obwodu przewodem YDYp 3x2,5
2.Gniazda komputerowe  zasilić z tablicy TP1
przewodem YDYp 3x2,5 zabezpieczonym
wyłącznikiem P312B-16-30-A TX
3.Na początku obwodu gniazd komputerowych
zamontować ochronnik typu 3
4.Klimatyzator zasilić przewodemYDYp 3x2,5
z tablicy TP1 zabezpieczony wyłącznikiem C10

gniazdo wtykowe podwójne(dwa gniazda
pojedyncze we wspólnej ramce)

Legenda:

K gniazdo komputerowe wtykowe potrójne(trzy gniazda
pojedyncze we wspólnej ramce)

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH  - GABINET CHIRURGICZNY E-02


