Zataczniki :

- Zatacznik nr 1.1.4. rzut piwnicy ;wentylacja
- Zatgcznik nr 1.2.1. mieszkanie nr 4 ;1 pietro
- Zatgcznik nr 1.2.2. mieszkanie nr 5 ;11 pietro
- Zatacznik nr. 1.3. pomieszczenia socjalne

- Zatagcznik nrl.4. Kaplica

- Zatgcznik nr 1.5. Wytyczne budowlane i elektryczne



Wykaz prac do wykonania branza instalacyjna :

1. temat opracowania "Remont pomieszczen w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkan sztuk 2
przeznaczanych na pomieszczenia administracje oraz w Budynku Instytuty (kaplica) :

1.1 Piwnica
1.1.1. Instalacja c.o. :

- wymiana zawordw ( 4 szt. zawordw grzybkowych na kulowe @ 60i 50 , wraz ze
Srubunkami) i osprzetu przy istniejgcych rozdzielaczach( tremometréw i manometréw

zespolonych ,zakres pomiaru: 0-120'C, zakres pomiaru ci$nienia: 0-6 bar, gwintzewnetrzny:
1/2" tarcza: 80 mm)

oraz oczyszczenie , wymalowanie farbg antykorozyjng i zaizolowanie gotowymi elementami
izolacyjnym.

Grubos¢ stosowane;j izolacji zalezy od $rednicy rury i miejsca jej prowadzenia. Nalezy przyjmowaé
wartosci zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Do izolacji przyjeto otuliny z pianki polietylenowej w zwoju.

Grubosc izolacji nalezy przyjmowad zgodnie z aktualnymi wymaganiami WT zestawionymi w
formie tabelaryczne;j .






- wszystkie rury w piwnicy nalezy oczyscié ze starej izolacji gipsowej, wyczyscié szczotkami stalowymi
, pomalowac farbg antykorozyjng i zaizolowaé gotowymi elementami izolacyjnymi. 40 mb rur o
$rednicy @ 50 mmzgodnie z opisem j.w.

- demontaz grzejnika i gatgzek w pomieszczeniu -1.08 Magazyn Biblioteczny

1.1.2. Instalacja wody zimnej

- wymiana istniejgcej rury @ 25- 20 mbzasilajgcej zawdr do podlewania zieleni na rure PP, wymiana
zaworu czerpalnego na zewnatrz budynku na kulowy, zabudowa w $cianie, zamontowania zaworu
odcinajacego @ 25 na potaczeniu z instalacjg wewnetrzng, wykonanie odwodnienia @ 15 rurociggu
na okres zimy.

1.1.3. Instalacja c.w. i cyrkulacji zamontowanie zaworu regulacyjnego podpionowegoz zaworami
odcinajgcymi wg ponizszego zdjecia( zawér MTCV B z termometrem: regulacja temperatury,
automatyczna dezynfekcja, termometr) , dodatkowo przeptywomierz ,rotametr 654P DN20 o
przeptywie5-42 |/min



- zamontowanie pompki cyrkulacyjnej na instalacji cyrkulacji c.w.u. wraz z filtrem i dwoma zaworami
odcinajacymi na rurociggu @ 25 mm.Pompe cyrkulacyjng zamontowac na $cianie przy wyjsciu
rurociggdw c.w. i cyrkulacji z kanatu tranzytowego z instalacjami zasilajgcymi budynek.
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- wymiana rur wody cieptej i cyrkulacji na rury PP z wktadkg aluminowg w kanale nieprzetazowym
zlokalizowanym od pomieszczenia oraz w piwnicy wody zimnej @ 50 ,c.w.@ 50, cyrkulacja @ 25. W



kanale 30 mb, w piwnicy 30 mb. Wszystkie rutociagi zaizolowac¢ gotowymi elementami izolacyjnymi-
zgodnie z opisem j.w. w p.1.1.1.

1.1.4. Wentylacja w piwnicy

Ze wzgledu na niskie pomieszcenia piwnicy projektuje sie wentylacje hybrydowa bezkanatows :
nawiew do pomieszczen za pomocg nawietrzakéw ,montowanych w ramach okiennych o sredniej
wydajnosci ( zaleznej od odlegtosci od wentylatora wyciggowego) 25 m3/h w kazdym oknie , kratki
transferowe 150 x 100 z pomieszczen na korytarz( wg projektu architektury) , zabudowany w oknie w
korytarzu wentylator wywiewny o wydajnosci min. 275 m3/h i ci$nieniu statycznym 100 Pa. Powietrze
wplywajace przez nawietrzaki do pomieszczen wyptywac bedzie na korytarz poprzez kratki
transferowe, na zasadzie podcisnienia utworzonego w korytarzu. Wentylator wywiewny w korytarzu
zapewni podcisnienie umozliwiajgcy ukierunkowany ruch powietrza w piwnicy.Wentylator powinien
posiadac sterowanie czasowe i wytgcznik gtéwny zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Zatacznik nr 1.1.4.
1.1.5. Instalacja gazu ziemnego

Budynek zostat odciety zasilania w gaz ziemny. Nalezy zdemontowac instalacje w catym budynku. ok.
60 mb rurociagu, 0 $rednicach od @ 50 do @ 25.

1.2. Mieszkania

W mieszkaniach nr 4 na | pietrze i nr 5 na drugim pietrze w zakresie instalacji sanitarnych jest
wymiana wszystkich przybordw biatego montazu w istniejgcych miejscach w standardzie minimum
Koto oraz grzejnikdw 4 szt. i 5 szt. w stosunku 1:1 ( 1x drabinka 300W, 2x C22800/600,
2xC22600/600 ; grzejnik tazienkowy montowaé pod sufitem) Zmiana lokalizacji grzejnikdw na
zyczenie Uzytkownika. W kuchni nastgpi przesuniecie zlewozmywaka. Nalezy przewidzie¢ wymiane
wszystkich gatagzek do grzejnikéw— ok.1,5 x2 dla kazdego grzejnika oraz podejs¢ instalacji wod-kan ok.
2,5 m od pionu. Nalezy oczysci¢ i pomalowaé piony instalacji c,o,

Wymagane jestsprawdzenie droznosci kanatéw wywiewnych.

Zatgczniki 1.2.1i1.2.2.
1.3. Pomieszczenie socjalne i w.c. damski i meski na | pietrze.
1.3.1.Pomieszczenie socjalne

- wymiana grzejnika w proporcjach 1:1 ( 1x C22 600/600). Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich
gatgzek do grzejnikéw — ok.1,5 x2 dla grzejnika

- montaz zlewozmywaka na szafce z podtgczeniem do istniejgcych w $cianie piondw wod-kan, nalezy
przewidzie¢ odlegtos$¢ od pionu ok.1 m - montaz wentylatora o wydajnosci 150 m3/h na kanale
wentylacji grawitacyjnej z mozliwoscig uruchamiania przy wejsciu do pomieszczenia. Wymagane jest
sprawdzenie droznosci kanatéw wywiewnych.

1.3.2. W.C.

- wymiana 2 szt. grzejnikéw 1:1 ( 1x C22666/600 , 1 xC22400/600 ). Nalezy przewidzie¢ wymiane
wszystkich gatgzek do grzejnikéw — ok.2,5 x2 dla kazdego grzejnika

- montaz 4 szt. umywalek z bateriami ,3 szt. kompletnych misek ustepowych z przyborami, catos¢
podtgczona do istniejgcych piondw wod — kan. Nalezy przewidzie¢ odlegtos$¢ od pionéw do
przyboréw ok. 2,5 m.

— montaz dwdch wentylatorow na kanatach wentylacji grawitacyjnej o wydajnosci 100 m3/h



uruchamianych razem ze swiattem z opdznieniem czasowym wytgczenia.
Zatacznik 1.3.

1.4. Budynek Instytuty (kaplica)

1.4.1 Instalacja c.o. likwidacja dwéch grzejnikéw zeliwnych i montaz nowych 2x C22600/1200 pod oknem.
Zasilanie grzejnikow z istniejacego pionu prowadzi¢ w posadzce ( 2x 10 m). Grzejniki kompletne z
podejsciem od dotu i zaworami termostatycznymi.

1.4.2. Instalacja wod- kan zamontowac zlewozmywak na szafce i wpig¢ do istniejgcej instalacji . Nalezy
przyjac ok. 1,5 m do istniejgcego pionu.

1.4.3. Jednostka chtodzgca przyjeto jednostke o mocy chtodniczej 3,5 kW w standardzie firmy Daikin lub
zblizonej. Jednostka wewnetrzna zlokalizowana nad drzwiami, zewnetrzna na dachu nad pomieszczeniem (
Uwaga doktadng lokalizacje jednostki zewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Odprowadzenie
skroplin poprzez syfon od umywalki. Przewody montowane pod sufitem przy belce i obudowane wg
zalecen architektonicznych.  Zatgcznik nr 1.4.

Informacje ogdlne :

1. Tabela Grubos¢ izolacji.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK))

‘ 1 ‘S'rednica wew. do 22 mm ‘ 20 mm

‘ 2 ‘S'rednica wew. od 22 do 35 mm ‘ 30 mm

‘3 ‘S’rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ‘ réwna Srednicy wew. rury
‘4 ‘S’rednica wew. ponad 100mm ‘ 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 1/2 wymagan z pozycji 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, 1/2 wymagan z pozycji 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

‘7 ‘ Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze ‘ 6 mm

2. Prowadzenie instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji
Catosc¢ instalacji prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. Przewody prowadzone w bruzdach
zabezpieczyc¢ przed tarciem o Scianki bruzd dodatkowg otuling izolacyjna.
Zastosowac zawory odcinajgce na podejsciach do przyboréw.
Podejscia bezposrednie do zawordw odcinajgcych przyboréw czerpalnych wykonywad z
zastosowaniem kolan nasciennych z kotnierzami, ktére nalezy mocowac do $ciany za pomoca
kotkéw rozporowych. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé w bruzdach sciennych, a jezeli
nie jest to mozliwe maskowac rozetami, lub na Sciennie w zabudowie meblowe;j.
Wysokosci ustawienia przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-
10700.01 (chyba Zze projekt aranzacji wnetrz stanowi inaczej). Mocowanie przyboréw
sanitarnych do $cian oraz posadzki wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Przewody- wykonanie




Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek posiadajgcych
dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach. Instalacje nalezy wykonaé rur i
ksztattek tworzywowych wielowarstwowych, np. w systemie TECE.
Instalacje zimnej wody w podtodze wykonac z izolacjg z kauczuku o grubosci 6mm (przy
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej 0,04W/mK). Przewody cieptej wody i cyrkulacji
zabezpieczy¢ izolacjg z PE o grubosci zgodnej z tabelg (przy wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035W/mK).
Proby szczelno$ci instalacji
Wszystkie instalacji nalezy poddac prdbg szczelnosci zgodnie z wytycznymi producenta lub
norma, po pozytywnej prébie instalacje mozna zakryé. Z préby nalezy sporzadzic¢ protokot.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie urzadzenia sanitarne, ktére wymagajg podtgczenia do kanalizacji sanitarnej nalezy
podtaczy¢ za pomocg rur PVC. Podfagczenie kanalizacji do umywalek projektuje sie jako rury o
srednicy 50, dla misek ustepowych 110, z zapewnieniem minimalnego spadku 2-3%.
Opis projektowanej instalaciji kanalizacji
Odprowadzenie $ciekdw z projektowanych przyboréow odbywaé sie bedzie grawitacyjnie.
Catosc¢ kanalizacji odprowadzona zostanie do istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarne; .
3.Elementy grzejne
Nowoczesne instalacje ogrzewan wodnych stwarzajg okreslone wymagania co do konstrukcji
elementéw instalacji, w tym rowniez grzejnikdow. Grzejniki powinny by¢ wysoko efektywne,
charakteryzowad sie zwartg konstrukcjg, matg pojemnoscia wodng, pozwalajgcg otrzymac
znaczne moce cieplne z jednostkowej powierzchni. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczac
sie estetycznym wyglagdem oraz zrdinicowaniem wymiardw pozwalajgcym na tatwe
dostosowanie sie do indywidualnych wymagan architektoniczno - budowlanych.
Jako elementy grzejne do celéw projektowych i kosztorysowych proponuje sie grzejnik
ptytowy z podtgczeniem dolnym, a w tazience grzejnik tazienkowy.
Na kazdym podejsciu do grzejnikdw projektuje sie termostatyczny zawor 2-drogowy z gtowica
termostatyczng, a na gatgzce powrotnej zawor odcinajacy.
Gtowice termostatyczne na grzejnikach w pomieszczeniu powinny by¢ wyposazone w
blokade od 16°C.
Grzejnik ptytowy nalezy zawiesza¢ przy uzyciu systemowych zawiesi (zawiesia 50mm)
Zastosowane gtowice termostatyczne powinny posiada¢ zakres regulacji temperatury
pomiedzy +8°C, a +28°C, natomiast przytgcze do zaworu w standardzie M30x1,5.
Dodatkowo gtowice termostatyczne muszg posiada¢ mozliwos¢ blokady nastawy.
Zawory termostatyczne z fabryczng nastawg N nalezy wyregulowaé na etapie rozruchu
instalacji
4. Nalezy sprawdzié¢ droznosc wszystkich kanatéw wentylacji grawitacyjnej

UWAGA
Wszystkie zgtoszenia, uzgodnienia itp s po stronie wykonawcy oraz dopuszcza sie zastosowanie

materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.



