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PRACOWNIA SPIROMETRII ]
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
KONDYGNACJA‘ NR ‘ NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA
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Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchyli od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.
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‘ Y 110— @], 1265 | }.07 nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarw rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
Ry H KANALOWY 2100: WENTYLATO ‘K AL 2 ‘ENTYLATOR ANALOI i : U ; : U i : 4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20
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ZASLANIE-QAKW.230V; KLAPA ZWROTNA ZASILANIE 1KW;250Y; KLAPA ZWROTNA ZAS‘LAN'Ei:O 1KW:250v; KLAPA ZWROTNA i OTWORY ‘ ! 5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarioraz 2 fakycznym zamawianym asortymentem dlaunikiegia niescislosci.
fééﬁggﬁzﬁ?ﬁfg TPG-N-1( OA I 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
o % 7777777777777 B R = — I o parti$cian realizowat po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacjj.
H : Jr > Jr ~ Jr _i_ 7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
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LT ] v } q L1 X 8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekécie wszystich rysunkow, ktére do tego skladnika sie odnosza z
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q ‘ \X% P <7 SZAFA hp= ‘ N 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie Sziuki
LSTANOV | sTANOWISKO-~ | MIE] K?U D A ?9: budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
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E BLATS BLAT 90<600m z bE;LA Zabd 10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy ofworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
g \ €L 60, 90 90 ‘jv a | | | 11 W przypadku jaigkolviek rozbieznosci w dokumentacj nalezy konsultowat sie z projekiantem.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




