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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Ocdchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki Slusarki okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy  pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfkowanych obmiargw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu ofwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokodci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowag wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosc.

8. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
paril $cian realizowat po weryfikacj opracowar branzowych (przebiegi instalacjj.

b
H=242 =242 He243 He244 7. Dopuszcza sig ;astosowamje materiatéw zamiennych pod warunkie, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukeyjna.
125 , 12% 4 : " ‘ " : . » ! - o
9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacii w kontekscie wszystich rysunkw, ktore do tego skladnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.
—1 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane]
(2 nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieni z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
- 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami kierownik budowy ma obowiazek
realizacj obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisai i sziuka budowlang,
@ & @ & & @ & @ b @ b 14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzefi, uzgodniert i zatwierdzer dokumentacjiprojektowej w zakresie wykonawcy.
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2|2 gle gle e gle gle 2|2 i Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
il im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznari czg$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
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\ 13 \ 12 SOCJALNYCH 108 Remont pomieszczen w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz migszka sziuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracyine oraz w Budynku
\ T3.86 i \ 13,71 7 109 28,79 m? Instytutu (kaplica)
[ wyktadzina PCV [ wyktadzina PCV wyktadzina PCV wykltadzina PCV H28c,15_5 mPCV wyktadzina PCV J
wyKaczina PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. 2 . . DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV Upvawmemabudnw\anewspeqa\nnsmarchjleklomcznej do
LEGENDA WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN: OKLADZINY LEGENDA POSADZEK: - Kasa antyposlizgowosci PN EN 13693, DIN 51130 - R9 e . ach D, NEDBALA oHovanabezoganicze
FARBY farba lateksowa: 0 wysokiej odpornosci na obciazenia mechaniczne: SCIENNE kiwlazienkach; ) fartuch 7 piytek nad blate; WYKLADZINA WINYLOWA - trwalos¢ kolorow PN EN 1SO 105-B02 = 6 upr. nr: 6TWPOKKI2017
-1 klaska o%pornoggl nadszlorqwznle pal rEoktro wg EN 13 3‘00;d ) o cladkich ) sMkl nakpging4\gvysokosc pomieszczenia; fartuch z ptytek wysokosci 60cm (2 homogeniczna wykladzina w rolce z PVC: - TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 ug/ m3 podogi w fazienkach OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
- WysoKa odpomosG | 200InOsC do WISIoKIonego zmywania, do WyKoftywania grackich, WySoxo- O WysokoRc) +lom: / i \ rzedy) nad blatem, dtugosé - wykladzina bez zawartoci ftalanow - Nadaje sig na ogrzewanie podiogowe - tak Plytki gresowe, mrozoodporne 3 PATRYK SOBOTA
obcigzalnych, zachowujacych strukture podtozy powlok wewnetrznych do malowania powierzchni 2 rzedy plytek ceramicznych, ciennych, szkliwionych, rektyfikowanych, dopasowana do diugosci blatu - phytki Wy o o N -0d Y brudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo dob V9 ! porne, . ~ 1. P.S0BOTA N
narazonych na duze obciazenia, wodorozcienczalna; kalibracja 8, potysk, o wymiarze 20x20cm, nasiakliwos¢ 10%-20%, kolory: ceramiczne Scienne, szkliwione. biata. fi’:’z:ﬁggc,sf%%':/'kow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ POMOSG Ma zabrudzenta | chemikala ardzo dobra ;Z\fvtr}:gléz‘g::iz’sgzrl:;li):r:‘;\/”i?\lo‘:lj;nsi?e g nyae Os. Wk LokGletka 14c/6
- przyjazna dla $rodowiska, o stab) tral hu; j dolny rzad) i blekitny (g6 d); Fuga elastyczna 2 . ! & 10mm- ; o . i . , . ] (=} 62-200 Gniezno
: Eizyzjg\fv?:ra :k?;?iniolgvsv :0‘205 dija{cr;cnheﬂéggiﬁg’ Z—a‘?:;a#ie” Kurzu 2 povietrz: fjgrzzzgi;yly(mo ny rzad) i blekitny (gomy rzad); Fuga elastyczna 2mm w Egg{sti'wggiroéf)?&}g?bosc 10mm;_ qodatkowe zabezpieczenie powloka ochronna (warstwa cokot zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podtoga nalezy zastosowac szary struktura, antyposlizgowosé ~ BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
- zachowujgea sirukiure; powyzej: fugaqe\astyczna mm, w korze pytek  Polluretanu PUR Reinforced Istg wyobljaca nia cale] dugosd R10, wymiar 60x60, gruboSc 10mm, M ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY CZERWEC2023 | 150
- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa; plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor ' - Klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43 . o nasiakliwos¢ <0,5%, wytrzymalos¢ na ’
- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace; biaty, potysk, wymiar 60x30, nasiakliwo$¢ 10%-20%, fuga elastyczna - grubosc catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm |:| homogeniczna wyktadzina winylowa w kolorze zginanaie Min. 40 N/mm2, TYTUE RYSUNKU: i , NR RYSUNKU:
- stopiert polysku - satynowy lub sredni polysk (wg PN EN 13 300) 2mm, w kolorze biatym odbojnica: - grubost warstwy uzytkowej - 2,0 mm jasno szarym 3049316 Pojedynczo 32 N/mm?2 UWAGA SCHEMAT KOLORYSTYKI | WYKONCZENIA POSADZEK | SCIAN -
najwiekszy rozmiar ziarna - drobna (<100 ym); Fuga elastyczna 2mm w kolorze biatym. A transparetna zabezpieczajaca $ciang - waga cafkowita - 3000 g/m2 fuga epoksydowa 2mm w kolorze -Podozas montazu wykladziny nalezy zachowaé dylatacje konstrukeyjne budynku na P|ETRO | BUDYNEK PORADNI PW-A-04-02
- gestosc dla farby ok. 1,4g/cm3 uwaga: narozniki zewnetrzne plytki szlifowane pod katem; narozniki h=30cm - reakcja na ogient PN EN 13501 - Bfls1 plytek wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem dylatacyjnym do

kolor bazowy - jasny szary, zblizony do granit 55 L84 CO HO do akceptacji projektanta i

Zamawiajacego na podstawie przedstawionych probek

wewnetrzne sylikon w kolorze fugi. W pom. nr 102 narozniki przy oknie i
drzwiach wykonczy¢ listwa z anodowanego aluminium

- odporno$¢ na kotka PN EN 425 - bardzo dobra

UWAGA:
Nalezy ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji

powierzchni podtogowych z okfadzing z tworzywa sztucznego lub linoleum.
-Nalezy zachowac istniejacy poziom posadzki w powierzchniach projektowanych

PROJEKT CHRONIONY PRANEH AUTORSKIM HOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW [AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE PS ARCHITEKTURA
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