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1 Dane ogdlne

1.1  Inwestor

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest montaz instalacji teletechnicznych
w pomieszczeniach Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu przy ul. Szpitalnej 27/33

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
e zlecenie na wykonanie projektu instalacji teletechnicznych
Projekty budowlane branzy architektonicznej
Obowigzujgce przepisy i normy
Inne dokumenty i instrukcje
e Projektowanie instalacji sygnalizacji pozarowej PKN-CEN/TS 54-14 2020: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwaciji.
e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie
Inzynieréw i technikéw Pozarnictwa SITP WP-02:2021
e Wytyczne instalowania, uruchamiania obstugi i konserwacji dzZwiekowych systeméw
ostrzegawczych wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw i technikédw Pozarnictwa
SITP WP-04:2021
e  Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polegaé potgczenia
urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Paristwowej Strazy Pozarnej i za-
sady ich uzgadniania”;
e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum
Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie
e Karty katalogowe urzadzenh

1.4 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
e analiza architektoniczna budynku do celéw instalacji teletechnicznych
e ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony
e graficzne przedstawienie elementow instalacji teletechnicznych

1.5 Warunki ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i doko-
naniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycz-
nymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urza-
dzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac pisemne zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysun-
kach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i po-
siada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE. Do zakresu prac Wykonawcy kazdora-
zowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny od-
bior w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé réwniez deklaracje kom-
pletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

UWAGA:
Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzgdzen, systemow, wyposazenia konkretnych
firm wskazanych w dokumentaciji. Wskazanie producentéw miato na celu zapewnienie wysokiego



standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentéw. Dlatego projektant nie wy-
klucza zastosowanie innych urzgdzen innych konkurencyjnych firm, jednakze o parametrach nie gor-
szych od zastosowanych w projekcie.

1.6 Wykonawca robot

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca robot instalacji teleinformatycznych i staboprado-
wych zostanie wytoniony w drodze przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa telekomunikacyj-
nego i staboprgdowego. Wykonawca winien wystgpi¢ o zezwolenie na prowadzenie robét od Inwestora
oraz uzyskac niezbedne pozwolenie wynikajgce z obowigzujgcego prawa budowlanego i ustalen za-
wartych w uzgodnieniach branzowych.

Wymaga sie, aby Kierownik Robét posiadat uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci tele-
komunikacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa

Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 1 osobe posiadajgcg Certyfikat Instalatora danego systemu
wydanego przez Producenta systemu majgcego siedzibe na terenie Polski.

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.

2 System sygnalizacji pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami przeciwpozarowymi korytarze i przestrzeh komunikacyjna zostata
wyposazona w system sygnalizaciji pozaru. Na potrzeby prac nalezy zdemontowaé/zabezpieczyc¢ istnie-
jace elementy systemu sygnalizacji pozaru, a nastepnie zamontowaé¢ ponownie. Po pracach sprawdzi¢
stan systemu i dziatanie elementéw w przestrzeniach podlegajgcych przebudowie.

21 Normy i zalecenia

e PN-EN 50173-1: aktualne Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe;

PN-EN 50174-1: aktualne Technika informatyczna. Instalacja okablowania

Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2: aktualne Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe

normy zakfadowe TP S.A.

2.2 Zalozenia projektowe

Na obiekcie nalezy zaprojektowa¢ nowoczesng siec teleinformatyczng. Projektowana sie¢ powinna po-
siadac¢ topologie gwiazdy. Sie¢ powinna zapewni¢ technologie dla petnego wykorzystania aplikacji (dzi-
siaj i w przysztosci) oraz pozwalac¢ na tatwg zmiane konfiguracji poszczegdlnych gniazd. W budynku
nalezy zaprojektowa¢ nowoczesng sie¢ strukturalng kategorii 6a F/UTP.

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
* Instalacje okablowania strukturalnego
* Montaz okablowania poziomego

24 Wymagania ogélne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci telein-
formatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiej-
szych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie miedziane kategorii 6a.

e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

e Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

e Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania musza

pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.



e Producent okablowania strukturalnego musi spetniac wymagania miedzynarodowej normy
odnos$nie standardéw jako$ci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

e Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowa
gwarancjg niezawodno$ci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w
zakresie tacza Channel (kable instalacyjne, panele 197, zigcza, kable krosowe i
przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem,
Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

2.5 Wymagania ogodine dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie ja-
koéci i wydajno$ci, wszystkich czynnos$ci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetnia-
jaca ponizsze wymagania:

e Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikdw — Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego
w tym projekcie.

e Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w kiérym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania
pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

e Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi by¢ dokumentem
terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢
na kolejny rok, uczestniczgc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora
okablowania.

e Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancja niezawodno$ci.

2.6 Opis projektowanego systemu

Sie¢ strukturalna projektowana w obiekcie bedzie miata topologie gwiazdy, co zapewni mozliwos¢ szyb-
kich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg lokalizacje i usuwanie usterek. W przypadku uszkodze-
nia dowolnej linii, przestaje pracowac tylko ta stacja robocza — (telefon, komputer), ktéra jest podigczona
poprzez uszkodzong linie. Na obiektach projektuje sie instalacje strukturalng, w skfad ktérej wchodzi¢
bedzie okablowanie poziome i okablowanie pionowe.

Sie¢ strukturalna sktadac¢ sie bedzie z istniejgcego punktu dystrybucyjnego PD zlokalizowanego na par-
terze. Okablowanie poziome sieci strukturalnej wykonane zostanie kablem miedzianym typu F/UTP ka-
tegorii 6a. Kable zakonnczone zostang w punktach logicznych na modutach RJ45.

2.6.1 Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomie-
dzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Dtugos¢ kabla instalacyj-
nego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie
liczac kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej klasy Ea (kategorii 6a) wg najnowszych aktu-
alnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Et-
hernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodnos$¢ z powyzszymi normami nalezy udoku-
mentowac certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, w zakresie catego tgcza oraz
niezaleznych komponentoéw (kabel, panel, zigcze RJ45).



Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowaé¢ komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet
Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

2.6.2 Punkty przytaczeniowe uzytkownikéw

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w postaci 2 mo-
dutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten
uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb,
w formie natynkowej, podtynkowej w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez
w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

2.6.3 Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére
zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystry-
bucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panela rozdzielczego tgczone sg, przy uzyciu kabli krosowych,
z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W nowej sieci strukturalnej
oddziatu apteki zaktad sie montaz paneli rozdzielczych 24 portowych o wysokosci 1U

2.6.4 Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych 4-pary F/UTP kat.6a b2ca

2.6.5 Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potgczenie tgczy okablowania poziomego zakonczonych na pa-
nelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych.

2.6.6 Kable przytagczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przytgczeniowych RJ45 jest dotgczenie urzgdzen koncowych (komputerow, telefonéw
IP, punktéw itd.) do gniazd przytgczeniowych — punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie.

2.6.7 Punkt dystrybucyjny
Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego punktu dystrybucyjnego.

2.7 Montaz instalacji strukturalnej
2.7.1 Punkty logiczne PL

Punkty logiczne nalezy wykona¢ w standardzie RJ45 kat 6a, jako gniazda podwdjne montowane pod-
tynkowo lub w puszkach podtogowych. Na zatgczonych rysunkach przedstawiono przyblizong lokaliza-
cje montazu gniazd instalacji strukturalne;.

W pomieszczeniach punkty logiczne nalezy instalowa¢ w puszkach podtynkowych o gtebokosci 6,0 cm.
Wysokos¢é montazu punktéw logicznych proponuje sie na wysokosci okoto 110cm nad podtogg dla punk-
téw przy blatach roboczych oraz 40cm nad podtogg dla pozostatych punktéw. Doktadng lokalizacje oraz
wysoko$é montazu gniazd strukturalnych nalezy okre$li¢ na etapie wykonawstwa uwzgledniajgc lokali-
zacje montazu gniazd elektrycznych i aranzacje pomieszczeh.

2.7.2 Okablowanie poziome miedziane

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych ekranowanych typu F/UTP kat.6a w powtoce zewnetrznej LSZH. W projekcie przewiduje
sie uktadanie kabli w trasach kablowych instalacji staboprgdowych. Podejscia do gniazd nalezy wykonaé



podtynkowo w przygotowanych wczesniej bruzdach kablowych, kanatach, listwach i przepustach kablo-
wych. Przy uktadaniu kabli instalacji strukturalnej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odlegtos¢ kabli
F/UTP od instalacji elektrycznych i o$wietlenia jarzeniowego. Kable instalacji poziomej na panelach i od
strony punktu logicznego nalezy rozszy¢ na modutach RJ45 kategorii 6a Keystone.

2.7.3 System numeracji gniazd, przytaczy i okablowania

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system
numeraciji przedstawiony ponizej:
PD/M
Gdzie: Punkt dystrybucyjny/numer kolejny
Uwagi:
e Kazdy punkt logiczny musi by¢ indywidualnie oznaczone unikatowym numerem
e Dla danego tgcza numeracja musi by¢ identyczna po stronie punktu logicznego i panela
rozdzielczego
e Kable w szafie teletechnicznej muszg by¢ jednoznacznie oznaczone zgodnie z przyjeta
nomenklaturg. Oznaczenie kabli nalezy wykona¢ przy panelu rozdzielczym.

Projektant nie wyklucza innego oznakowania gniazd logicznych, jednakze konieczna jest wtedy akcep-
tacja Inwestora.

2.8 Pomiary i testy

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie po-
miary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych skretkowych i $wiattowodowych, po-
twierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszyst-
kich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzgdem w petni sprawnym, posia-
dajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwier-
dzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyé wymieniony
certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy okablowania skretkowego i Swia-
ttowodowego.

2.8.1 Pomiary kabli miedzianych

Wszystkie fgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania wymogoéw katego-
rii 6a wg ISO 11801 lub EN 50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Channel” (tgcznie z kablami
krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzy¢ odrebnej pary
kabli potgczeniowych, ktdéra w przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie
z tym tgczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli potgczeniowych
RJ45.

e Pomiary nalezy wykonac¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”. Zalecane
typy miernikow: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktdérych po zmierzeniu rzeczywistych warto$ci
parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi
przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

e  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza byc¢ prawidtowe.

e Pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

e Wymagany zakres mierzonych parametréow dla kazdej z par (kombinaciji par):

e Mapa potgczen - poprawnosé i ciggto$¢ wykonanych potgczen

e Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

e Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

e Straty przestuchdéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

e Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

e  Wspdiczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-
N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

e Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)



e  Wspdiczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opoznienie propagacii (ang. Propagation delay)

Roéznica opdznienh propagacji (ang. Delay skew)

2.8.2 Woyniki pomiarow

Wyniki pomiaréw dla kabli miedzianych i $wiattowodowych w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej
muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawcze;j.
Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé:

e plany instalacji oraz schematéw potgczen okablowania poziomego

e Opis rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych

e pomiary okablowania poziomego (miedzianego)

e karty katalogowe, certyfikaty, instrukcje DTR wykorzystanych urzgdzen.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej
oraz w dwoch egzemplarzach drukowanych.

29 Zaleceniai szczegétowe wymagania instalacyjne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wy-
tycznych znajdujacych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablo-
wania. Szczegodlnie nalezy zastosowac¢ sie do:

e Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych, sit
naciggu, sit zgniatajgcych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalaciji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢é w specyfikacjach
technicznych produktéw.

e Kable skretkowe nalezy montowaé w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do zigcza.

e Dtugosc¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

e Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

e Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

e W celu ochrony przed niepowolanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

¢ Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajagcych:

Odlegtosé¢ od instalacji zasilajgcej [mm]
Typ kabla Brak przegrody me- | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
talicznej perforowana petna
Kable F/FTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

e Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddw,
odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

e Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

e Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotno$é
obwodow 20A.

e Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranow kabli
transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.



210 Zalecenia eksploatacyjne

Wszelkie zmiany wynikte podczas eksploatacji systemu (zmiana potgczen, krosowan potgczen swiatto-
wodowych) nalezy niezwtocznie korygowac¢ w oznacznikach systemu i wprowadza¢ do dokumentaciji.

211 Centrala telefoniczna

Niniejszy projekt nie obejmuje dostawy, rozbudowy, modernizacji centrali telefoniczne;.
212 Aktywne urzadzenia komputerowe

Niniejszy projekt nie obejmuje dostawy urzadzen aktywnych.

3 Telewizja dozorowa CCTV

W zwigzku z rozwojem technologii i zuzyciem istniejgcych kamer zadanie przewiduje wymiane 1 kamery
typu ,fisheye” na parterze budynku. Kamere nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi, a w jej miej-
sce nalezy zamontowac¢ kamere 3MPx typu ,fisheye”. Ze wzgledu na kompatybilno$¢ zaleca sie montaz
kamery firmy GeoVision. Zapis obrazu z kamer odbywa¢ sie bedzie na istniejgcych rejestratorach cy-
frowych.

4 Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. | Materiat J.m. | llos¢é
1 Kamera IP mini-koputkowa IP67 wzmocniona IK08, hemisferyczna (fisheye), oswietlacz 20m,
3.0M-30 kl./s, H.265, WDR PRO, PoE, SDXC, 1.24mm. — GeoVision GV-EFER3700 szt !
2 Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat. 6a szt. 1
3 Gniazdo podtynkowe 2xRJ45 kat. 6a szt. 3
4 Kabel F/UTP kat. 6a b2ca 600MHz m 400,0
5 Rysunki

| TT-01 | Instalacje teletechniczne




