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I. Cze$¢ opisowa

Opis do projektu pt. ,Remontu mieszkania na Il pietrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budynku E
Poradni Chirurgicznej wraz z DOSTOSOWANIEM BUDYNKOW E | D DO STANOWISKA KOMEDANTA
miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .”

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna.

1.1.3. Dokumentacja archiwalna

1.1.4. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane
z literatury fachowej.

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt : Budynek Mieszkalny, mieszkanie nr 6 oraz klatka schodowa

1.2.2. Inwestor: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
1.2.3. Lokalizacja: dz nr 7/14, obreb Jezyce, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan.

1.3. PODSTAWY PRAWNE

Wybrane przepisy podstawowe:

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)

3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,

poz. 1030)

11. Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspoinoty Europejskiej

12. Inne wtasciwe przepisy
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2. STAN ISTNIEJACY

Remontowi zostang poddane nastepujace pomieszczenia:
- klatka schodowa (od parteru do Il pietra)
- mieszkanie nr 6: korytarz, kuchnia, tazienka, pokoj

Obecnie stan pomieszczen nie jest zadowalajacy. Oktadziny $cienne i podtogowe zaréwno na klatce schodowej jak
i w mieszkaniu nr 6 ulegty zniszczeniu a $ciany i sufity znacznemu zabrudzeniu. Stopnie oraz spoczniki w klatce
schodowej sg zniszczone, w niektérych miejscach spekane lub z ubytkami. Balustrada schodéw wymaga
oczyszczenia a pochwyt nalezy wymienic.
Pomieszczenia w mieszkaniu nr 6 sg zniszczone i zabrudzone. Instalacja elektryczna oraz osprzet elektryczny,
instalacja co i wod-kan wymaga wymiany.

3. PROJEKT - OPIS PLANOWANYCH ZMIAN

3.1. Klatka schodowa

Nalezy wykona¢ nastepujace prace budowlane:

- demontaz instalacji elektrycznej, oswietlenia, wytacznikow, dzwonkoéw, skrzynek i rozdzielni elektrycznych
- demontaz grzejnika (parter, przy wejsciu)

- demontaz/usuniecie cokolikow przysciennych betonowych

- usuniecie powtok malarskich ze $cian w tym farby olejnej, skucie tynkow

- 0czyszczenie parapetow betonowych

- oczyszczenie balustrady schodéw, usuniecie wszystkich powtok malarskich, przygotowanie do malowania
- demontaz listwy poreczowej

- demontaz drzwi do mieszkar oraz piwnicy (za wyjatkiem drzwi do mieszkania nr 3)

- demontaz szafek elektrycznych i gazowych (obudowy na spocznikach)-

- 0czyszczenie rury gazowej z powtok malarskich, przygotowanie do malowania

Projekt zaktada:

- utoZenie nowej instalacii elektryczne;

- wymiana osprzetu - wytaczniki Swiatta, dzwonki

- wymiana oswietlenia

- wymiana drzwi do mieszkan i piwnicy

- wymiana skrzynek gazowych i elektrycznych

- tynkowanie, malowanie $cian i spodéw schodéw/spocznikéw

- renowacja schoddw z lastriko

- malowanie balustrady i wymiana pochwytu - nowa listwa poreczowa
- wykonanie nowego cokolika z ptytek gresowych

- wymiana grzejnika

- usuniecie rury gazowej

- montaz hydrantéw HP25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacii

3.2. Mieszkanie nr 6

Nalezy wykona¢ nastepujace prace budowlane:

- demontaz instalaciji elektrycznej, o$wietlenia, wytacznikow, gniazdek, tablicy elektryczne;

- likwidacja instalacji gazowe;

- demontaz grzejnika w fazience i korytarzu

- demontaz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w $cianach i posadzkach (miejsca okreslone w cze$ci projektu instalacii
sanitarnych)

- demontaz drzwi do kuchni, tazienki, pokoju

- demontaz okna wewnetrznego miedzy tazienka i kuchnig

- powiekszenia i przesuniecie otworu drzwiowego do tazienki
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- oczyszczenie wszystkich instalacji pod stropem — oczyszczenie z powtok malarskich, przygotowanie pd malowanie
- oczyszczenie grzejnika w kuchni i pokoju, przygotowane pod malowanie

- oczyszczenie parapetu betonowego w kuchni

- usuniecie powtok malarskich ze $cian w tym farby olejnej, skucie tynkow ($ciany i sufity)

- skucie ptytek ceramicznych w kuchni — pas nad blatem kuchennym

- demontaz wyposazenia tazienki: umywalka, miska ustepowa, wanna

- demontaz wyposazenia kuchni: zlewozmywak, kuchenka gazowa, pralka

- demontaz armatury w fazience i kuchni

- demontaz kratek wentylacyjnych

- demontaz wyktadziny PCV

Projekt zaktada:

- montaz nowej instalacji elektrycznej (instalacja, o$wietlenie, wigczniki, gniazdka, tablica, dzwonek)

- wyrdwnanie posadzki po demontazu wyktadziny i rozkuciach na instalacje sanitarne — za pomocg wylewki
samopoziomujacej

- montaz przed$cianek instalacyjnych GKBI w tazience, na profilach stalowych wzmocnionych w rozstawie co 40cm

- montaz stelaza do miski ustepowe;j

- montaz nowej instalacji wod-kan i co — w zakresie wskazanym w czes$ci instalacji sanitarnych

- malowanie grzejnikow istniejacych w pokoju i kuchni

- montaz nadproza do Scian dziatowych (tazienka — przy przesunietym otworze)

- wyréwnanie, szpachlowanie i malowanie wszystkich Scian za wyjatkiem tazienki

- wykoniczenie podtogi oraz $cian tazienki w ptytkach gresowych

- montaz wyposazenia tazienki (przybory sanitarne, armatura, szafka, lustro)

- montaz podtogowych paneli winylowych we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem tazienki

- montaz listew przypodiogowych

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wykoniczenie pasa nad blatem kuchennym w ptytkach gresowych

- montaz mebli kuchennych z wyposazeniem - plyta indukcyjna, piekarnik, mikrofaléwka, lodéwka, zmywarka — uktad
wg rysunkow szczegotowych

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDANYCH REMONTOWI

NR POM NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
MIESZKANIE NR 6
2.01 KORYTARZ 3,62
2.02 KUCHNIA 8,24
2.03 LAZIENKA 3,34
2.04 POKOJ 13,40
RAZEM 28,60
KLATKA SCHODOWA
0.01 KL. SCHODOWA 12,59
1.01 KL. SCHODOWA 12,58
2.05 KL. SCHODOWA 12,24
RAZEM 37,41
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE - WYKONCZENIE WEWNETRZNE

5.1. Sciany wewnetrzne

Remont pomieszczen w mieszkaniu nr 6 oraz na klatce schodowej nie zaktada ingerencji w $ciany konstrukcyjne oraz
$ciany zewnetrzne.

Zaprojektowano nastepujace Sciany dziatowe:

$1 - Sciana dziatowa gr. 8cm + tynk (10cm) beton komérkowy

GKBI 7,5

-1x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢m;
-profil wzmocniony UA50 wypetniony wetng mineralng; gr. 50mm
-1x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢m;

GKBI 7,5*
-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢cm;
-profil wzmocniony UA50 wypetniony wetng mineralng; gr. 50mm

GKBI 10

-1x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢m;

-profil wzmocniony UA75 wypetniony wetng mineralng; np.: gr. 75mm
-1x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢cm;

Uwaga:
we wszystkich Scianach GKBI nalezy stosowa¢ profile wzmocnione.

5.2. Wykoriczenie Scian

5.2.1. Prace tynkarskie
W zakresie tynkow wewnetrznych nalezy wyr6zni¢ tynki wykonywane na podtozu nie chtonnym oraz chtonnym. Projekt

przewiduje zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkéw cementowo - wapiennych, w technologii maszynowe;.
Naktadanie takiej warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, rownej powierzchni. Tynki mogg by¢ wykonane
jedynie na podtozu przygotowanym. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ poszczegoine fronty robdt w zakresie
tynkowania do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastapi¢ po zakoriczeniu konstrukcyjnych badz innych
zgrubnych robot ogélnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu wtasciwych parametrow
wilgotno$ciowych podtoza. Ponadto podtoze musi by¢ wolne od zanieczyszczen, zaciekow, nattuszczen itp. Na podtozu
chtonnym i niechtonnym nalezy zastosowa¢ odpowiednie podktad stosownie do podtoza. Po zakoriczeniu prac
tynkarskich nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nierdwnosci, uszczerbki, pekniecia moga by¢ powodem dla odmowy
dokonania odbioru robot, réwniez jesli bedg to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natozenia powtok malarskich
mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%.

Na powierzchniach murowanych tynk cementowo-wapienny. Minimalna grubo$é: 8 mm, Srednie zuzycie: 8 kg/m2/10
mm.

Przygotowanie podioza: Na podtoza chtonne o chropowatej powierzchni, takie jak cegty czy pustaki stosujemy $rodek
gruntujacy wyrdwnujacy chtonno$é podtoza.

Na podtoze niechtonne o zwartej i gtadkiej powierzchni, takie jak stropy Zelbetowe i elementy betonowe stosujemy
$rodek, ktory zwieksza przyczepnos¢ tynku do poditoza.
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Na lekkich Sciankach dziatowych nalezy wykonac tynki w postaci gtadzi szpachlowej - w zaleznosci od potrzeby
szpachlowanie tgczen plyt lub wiekszej powierzchni $ciany. Przy réwnej i gtadkiej powierzchni ptyty GKB i GKBI nie ma
potrzeby wykonywania tynkdw na jej catej powierzchni.

Wykonanie tynkowania stropdw nad klatkami schodowymi, spocznikéw, biegéw schodéw od spodu i policzkéw - przed
tynkowaniem konieczne bedzie przeszlifowanie miejsc, gdzie tacza sie ptyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkow i
naniesienie warstwy kontaktowej zwiekszajacej przyczepnosé. Tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, cementowo -
wapienny o gr. min. ~8 mm.

Nalezy wykonac tynki w kategorii Ill.

5.2.2. Prace malarskie

Przewiduje sie pokrycie $cian powtokami malarskimi - wykorzystanie farb do wnetrz - dajacych powierzchnie gtadka,
odporng na dziatanie $rodkdw chemicznych, utrzymujgcych duzg odporno$¢ powtoki, dopuszczong do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty potwierdzajace), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz
wykonanie wtasciwej powtoki w kolorze wskazanym przez projektanta.

Zakres malowania zgodnie z opisem na rysunkach.

Przyjeto nastepujace rodzaje farb:

- specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia;

farba lateksowa: o wysokiej odporno$ci na obcigzenia mechaniczne:

- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300;

- wysoka odporno$¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania, do wykonywania gtadkich, wysoko-obcigzalnych,
zachowujacych strukture podtozy powlok wewnetrznych do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia,
wodorozcienczalna;

- przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu;

- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” - fapanie” kurzu z powietrza;

- zachowujgca strukture;

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa;

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne srodki dezynfekujace;

- stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300)

najwiekszy rozmiar ziarna - drobna (<100 um);

- gestos¢ dla farby ok. 1,4g/cm3

Dla stropéw tynkowanych przewiduje si¢ takie same farby jak do $cian w danym pomieszczeniu. Poza pomieszczeniami
mieszkania nr 6 przewiduje sie réwniez malowanie $cian i sufitu na klatce schodowej, spody biegéw schodowych i
spocznikow.

Kolorystyka Scian wg. rysunkow szczego6towych - schematy kolorystyki posadzek i $cian.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Ostateczne kolory nalezy dobraé przed
wykonaniem zamdwienia na podstawie probek oraz akceptacji projektanta. Nalezy stosowaé farby z atestem do
pomieszczen medycznych.

Po zakonczeniu prac malarskich nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni
powtoki, skazy, przesSwitywania mogg by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru rob6t, rowniez jesli bedg to
jednostkowe lokalizacje.
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5.2.3. Oktadziny $cienne

Okfadziny $cienne zaprojektowano:

W tazienkach — ptytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia: do wysokosci 40cm - 2 rzedy ptytek ceramicznych, Sciennych,
szkliwionych, rektyfikowanych, kalibracja 8, potysk, o wymiarze 20x20cm, nasigkliwo$¢ 10%-20% , kolory: jasny szary w
odcieniu posadzki (dolny rzad) i btekitny RAL 2408015 (gorny rzad); powyzej - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30, nasigkliwo$¢ 10%-20%,; fuga elastyczna 2mm w kolorze
biatym;

Pod prysznicem oraz wszedzie tam gdzie mozliwy jest kontakt z wodg — pod ptytkami nalezy stosowaé izolacje
podptytkowa gr 1mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folia w ptynie) oraz stosowac tasmy uszczelniajace.

Fartuch z ptytek nad blatem:

fartuch z ptytek wysokosci 60cm (2 rzedy) nad blatem, diugo$¢ dopasowana do dtugosci blatu - ptytki ceramiczne
$cienne, szkliwione, biata, potysk, wymiar 60x30, grubo$¢ 10mm; nasiakliwo$¢ 10%-20%, np.

fuga elastyczna 2mm, w kolorze ptytek

odbojnica transparetna zabezpieczajaca Sciane

5.3. Wykoniczenie posadzki i oktadziny poditogowe.

Wszystkie warstwy wykona¢ $cidle wedtug zalecen wytwércy i projektanta zawartych w projekcie wraz ze wszystkimi
robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zakres robot obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i
naniesienie materiatu z zabezpieczeniem pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie ewentualnych
zanieczyszczen. Elementy uszkodzone w trakcie montazu muszg by¢ wymienione na nowe. Zastosowane materiaty
powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz posiada¢ niezbedne atesty.

Wyktadzina PCV Zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadajaca odpowiednie atesty.

Podane materialy sg materiatami okreslajgcymi standard wykonania, mogq zosta¢ zastgpione materiatami
rownowaznymi.

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu
surowego i robét wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych.

Przy montazu wyktadzin podiogowych niezmiernie istotng czynnoscig jest doktadna kontrola podtoza. Przygotowane
podtoze musi byc¢:

* wytrzymate, szczegolinie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

* rowne, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

* posiada¢ odpowiednig maksymalng wilgotno$¢, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i diugotrwatego przylegania
wyktadziny do podtoza.

* bez rys i peknieC — wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej. Jezeli
poditoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwa betonu nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.

* réwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé 1 mm na odcinku 1 mi 2 mm
na odcinku 2 m,

* czyste i niepylace — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.).

Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie
zakryc je profilem maskujacym.

Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu i rzutéw okre$lajacych rodzaj posadzki.
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UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych poziomdw wykorczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢ dostosowana do gruboci
materiatow wykoriczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadg jednakowego poziomu wykoriczonego posadzek.

2. Podczas robét posadzkowych zachowal nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkoSci zalecanej przez
poszczegoinych producentdéw. W wyktadzinie PCV w miejscach podziatu na pola dylatacyjne stosowac listwy dylatacyjne
z wypetnieniem w kolorze wyktadziny.

Przyjeto nastepujace materiaty wykofczeniowe:
Wyktadzina PCV

homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC:

- wyktadzina bez zawarto$ci ftalandw

- zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartos¢ > 55%
- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu PUR Reinforced
- klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

- grubo$¢ catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm

- waga catkowita - 3000 g/m2

- reakcja na ogient PN EN 13501 - Bfls1

- odporno$¢ na kétka PN EN 425 - bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9

- trwatos$¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 = 6

- TVOC po 28 dniach I1SO 16000-6 - < 10 ug/ m3

- Nadaje sie na ogrzewanie podiogowe - tak

- Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo dobra

cokot zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy zastosowacé listwe wyoblajaca na catej diugosci

Ptytki gresowe

Plytki gresowe, mrozoodporne, rektyfikowane, gres barwiony w masie réwnoczesnie szkliwiony, kolor bezowy struktura,
antyposlizgowos¢ R10, wymiar 60x60, grubo$¢ 10mm, nasigkliwo$¢ <0,5%, wytrzymatos¢ na zginanaie Min. 40 N/mmz2, Pojedynczo
32 N/mm2; fuga epoksydowa 2mm w kolorze ptytek

Pod prysznicem oraz wszedzie tam gdzie mozliwy jest kontakt z woda — pod ptytkami nalezy stosowaé izolacje
podptytkowa gr 1mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folia w ptynie) oraz stosowac tasmy uszczelniajace.

Lastriko

W klatce schodowej planuje sie pozostawienie istniejacej posadzki z lastriko. Nalezy przeprowadzi¢ renowacje schodow
i spocznikow:

- oczyszczenie powierzchni

- szlifowanie na moro

- odpylenie powierzchni

- polerowanie

- impregnacja silikonowym $rodkiem konserwujacym
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Cokoty
Klatka schodowa- po usunieciu cokotdw betonowych nalezy wykona¢ nowe z plytek gresowych - barwionych w masie,

gres nieszkliwiony, w kolorze lastriko, 30x30cm, wysokos¢ cokotu 8cm.

5.4. Sufity

We wszystkich pomieszczeniach oraz na spodach spocznikéw i biegdw schodowych nalezy wykonaé nowe tynki oraz
pomalowac niskoemisyjna, farbg akrylowg do wnetrz, o potysku satynowym, 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro
i 2 klasa krycia wg EN 13300.

5.5. Drzwi wewnetrzne i oScieznice
Zaplanowano wymiane wszystkich drzwi do mieszkan oraz drzwi do piwnicy na klatce schodowej (za wyjatkiem drzwi do
mieszkania nr 3).

Drzwi do mieszkan DM1, DM2

Drzwi dopasowane do drzwi zamontowanych w mieszkaniu nr 3 - PORTA KWARC RC2,

- drzwi do mieszkania petne, okleinowane

- okleina CPL 0,2mm, plyta Gladstone, dab biaty, uktad wzoru drewna poziomy

- klasa 2 antywtamaniowosci,

- ognioodpornos¢ El 30

- blacha aluminiowa w konstrukcji skrzydta

- skrzydto pokryte tasma ABS

- akustyka Rw34

-”zla;mek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe i trzy bolce antywywazeniowe (KWARC Typ
- trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe w kolorze srebrnym

- uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury we wrebie skrzydta

- o$cieznica metalowa katowa typ.3, wyposazona w prdg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm), kolor biaty
- drzwi wyposazone w samozamykacz

- wykonanie po uprzednich pomiarach bezpos$rednio na miejscu

Drzwi wewnetrzne D1

- drzwi pokryte laminatem CPL

- petne

- o$cieznica obejmujgca, regulowana, bezprzylgowa, kolor biaty

- laminat kolor biaty - do akceptacji projektanta/inwestora na podstawie probek
- rama skrzydta z klejonki drewnianej

- wypetnienie - ptyta wiorowa otworowana wzmacniana ramiakowa

- zamek z wkiadkqg

- rozetka

- klamki obustronnie

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- 0odboj drzwiowy ze stali nierdzewne;

- 3 zawiasy bezprzylgowe ukryte

- wykonanie po uprzednich pomiarach bezposrednio na miejscu

Drzwi wewnetrzne D2

- drzwi pokryte laminatem CPL

- przeszklenie w postaci bulaja, szkto mrozone, bezpieczne

- o$cieznica obejmujaca, regulowana, bezprzylgowa, biata

- krawedzie skrzydta zaokraglone

- laminat kolor biaty - do akceptacji projektanta/inwestora na podstawie probek
- rama skrzydta z klejonki drewnianej
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- wypetnienie - ptyta wiorowa otworowana wzmacniana ramiakowa

- zamek z wkfadka, blokada wc

- rozetka

- klamki obustronnie

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- 0odboj drzwiowy ze stali nierdzewne;

- 3 zawiasy bezprzylgowe ukryte

- podciecie wentylacyjne

- wykonanie po uprzednich pomiarach bezposrednio na miejscu

5.7. Inne elementy wykoniczenia lub wyposazenia

5.7.1. Balustrada klatki schodowej, balustrada balkonowa

Z balustrady klatki schodowej nalezy zdemontowac listwe poreczowa.

Balustrady stalowe nalezy poddac oczyszczeniu ze wszystkich wezesniejszych powtok malarskich (Scieranie/szlifowane)
oraz $ladéw korozji, nastepnie odpyli¢ i odttuscié¢ elementy balustrady. Nastepnie natozy¢ farbe podktadowg — podktad
antykorozyjny. Balustrade pomalowa¢ farbg do metalu - uniwersalnym preparatem do stali, aluminium i podtozy
ocynkowanych.

Balustrada klatki schodowej — farba do metalu kolor RAL 7047

Balustrada balkonowa - farba do metalu kolor RAL — kremowy/piaskowy — nalezy bezpo$rednio dopasowaé do
istniejacej kolorystyki balustrady balkonowej.

Na pochwycie balustrady klatki schodowej nalezy zamontowac nowa listwe poreczowg PVC w kolorze czarnym.

5.7.2. Drabina wytazowa

Na spoczniku 4 nalezy wymieni¢ drabine wytazowg - drabina zawieszona na $cianie na spoczniku 4, stalowa,
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7047 |ub podobny. Wys. drabiny dopasowac¢ do wysokosci wytazu na
spoczniku 5 (240 — 250cm). Wymiana wytazu — wg odrebnego opracowania wraz z obrobka i wykofczeniem w poziomie
dachu oraz stropu nad spocznikiem 5.

5.7.2. Szafki elektryczne i gazowe

Szafki na spocznikach schodowych — po demontazu istniejacych obuddw/zamknie¢ szafek instalacyjnych gazowych i
elektrycznych nalezy zamknag¢ otwory ptytg GK (wymiary wyjsciowe podane na rysunkach).
W istniejacym otworze nalezy zamontowac hydrant na kazdej kondygnacji zgodnie z rysunkami.

Rozdzielnie na parterze wymieni¢ zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego.

6. Instalacje

6.1. Instalacje sanitarne

— zgodnie z: CZESC II- INSTALACJE SANITARNE.

6.2. Instalacje teletechniczne

— zgodnie z: CZESC Ill- INSTALACJE TELETECHNICZNE
6.3. Instalacje elektryczne

— zgodnie z: CZESC Ill- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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7. UNAGI

10.1 Teren znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania lotniska tawica - w strefie zewnetrznej, dla ktorej
zgodnie z  uchwatg z dnia 30.01.2012 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla lotniska Poznan-
tawica, obowigzuje zapewnienie wtasciwego klimatu akustycznego w budynku szpitala. W projekcie przyjeto rozwigzania
zapewniajace wtasciwg ochrone akustyczng zaréwno dla okien i drzwi jak i przegréd budowlanych.

10.2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;.

10.3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem..

10.4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiac i wykonywa¢ / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

10.5. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okre$lone w
dokumentaciji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z
szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.

10.6. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym
zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci.

10.7. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowaé¢ po weryfikacji opracowan branzowych
(przebiegi instalacji).

10.8. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody inwestora.

10.9. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentagcji - cze$¢ konstrukcyjna

10.10. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozyciji opisanych na rysunkach w kontek$cie wszystkich
rysunkow ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informaciji opisowych i zasad sztuki
budowlane;.

10.11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

10.12. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
10.13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

10.14. Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zalezno$ci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury
formalno-prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone
zgodg inwestora.

10.15. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami branzowymi.

oraz projektami branzowymi.

10.16. Ostateczny rozmiar meblowego wyposazenia pomieszczen oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na
etapie realizacji

10.17. Uzyskanie niezbednych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzern dokumentacji projektowej w
zakresie wykonawcy.

Przebudowa pomieszczen po pracowni spirometrii na pracownie i dyzurke lekarska rtg w budynku szpitala klinicznego
im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu nie zmieniajg warunkéw ochrony
pozarowej oraz ewakuacji.
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Remontu mieszkania na Il pietrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budynku E Poradni Chirurgicznej wraz z DOSTOSOWANIEM BUDYNKOW E | D
DO STANOWISKA KOMEDANTA miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala
Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .

Dot. inwestyciji pn. " Remontu mieszkania na Il pietrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budynku E Poradni
Chirurgicznej wraz z DOSTOSOWANIEM BUDYNKOW E | D DO STANOWISKA KOMEDANTA miejskiej Paristwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala Klinicznego im. Karola
Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .”

Planowane roboty budowlane w ramach w/w inwestycji nie wymagaja decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane- art.29 ust.4 pkt 1a:

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30 obowigzek zgtoszenia
budowy i robét budowlanych, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:

1) przebudowie:

a) budynkdw, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych z wytgczeniem przebudowy przegrdd zewnetrznych oraz elementdw konstrukcyjnych,

Opracowat:
mgr inz. arch. Daniel Niedbata
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Remontu mieszkania na Il pietrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budynku E Poradni Chirurgicznej wraz z DOSTOSOWANIEM BUDYNKOW E | D
DO STANOWISKA KOMEDANTA miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala
Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .

Il. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:
Nr rys. Temat Skala
I-A-01-01 INWENTARYZACJA - MIESZKANIE NR 6 1:50
I-A-01-02 INWENTARYZACJA - KLATKA SCHODOWA 1:50
PW-A-01-01 PLAN WYBURZEN 1:50
PW-A-01-02 RZUT PODSTAWOWY-MIESZKANIE NR 6 1:50
PW-A-01-03 RZUT POSADZEK — KLATKA SCHODOWA 1:50
PW-A-02-01 RZUT SUFITOW — MIESZKANIE NR 6 1:50
PW-A-02-02 RZUT SUFITOW — KLATKA SCHODOWA 1:50
PW-A-03-01 SCHEMAT KOLOR. | WYK. POSADZEK | SCIAN 1:50
PW-A-04-01 RZUT WYPOSAZENIA 1:50
PW-A-05-01 RZUT LAZIENKI - POM. 2.03 1:25
PW-A-05-02 LAZIENKA - KLADY SCIAN 1:25
PW-A-06-01 ZABUDOWA KUCHENNA - RZUT POM. 2.02 1:25
PW-A-06-02 KUCHNIA - KLADY SCIAN 01, 02 1:25
PW-A-07-01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50
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