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Budowa Klubu Malucha w Szczytnikach Duchownych dz nr 1/1 i 2/  1 ark. 1  

P R O J E K T  T E C H N I C Z N Y  B R A NŻ Y  K O N S T R U K C J A

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące główne normy Eurokod:

 PN-EN 1990:2004 EC: podstawy projektowania konstrukcji,

 PN-EN 1991-1-1:2004 EC1: oddziaływania na konstrukcje cz. 1-1 – obc. stałe i zmienne,

 PN-EN 1991-1-3:2005 EC1: oddziaływania na konstrukcje cz. 1-3 – obc. śniegiem, 

 PN-EN 1991-1-4:2004 EC1: oddziaływania na konstrukcje cz. 1-4 – oddziaływania wiatru, 

 PN-EN 1992-1-1:2008 EC2: projektowanie konstrukcji z betonu cz. 1-1  

 PN-EN 1996-1-1:2010 EC6: projektowanie konstrukcji murowych cz. 1-1 – reguły ogólne,

 PN-EN 1996-2:2010 EC6: projektowanie konstrukcji murowych cz. 2 – wymagania projektowe,

 PN-EN 1997-1-1:2008 EC7: projektowanie geotechniczne cz. 1 – zasady ogólne,

Przyjęto założenia:

 I strefa wiatrowa – obciążenie charakterystyczne wiatrem - 0,30 kN/m2

 II strefa śniegowa – obciążenie charakterystyczne śniegiem – 0,90 kN/m2

 Głębokość przemarzania gruntu hz= 0,80 m p.p.t.

 Współczynniki obciążeń:

- obciążenia stałe – 1,1; 1,2; 1,3

- obciążenia użytkowe – 1,4

- obciążenia śniegiem – 1,5

- obciążenia wiatrem   – 1,5

Układ konstrukcyjny:

Projektowany budynek będzie jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Budynek usługowy -

oświatowy,  o  konstrukcji  tradycyjnej,  murowany  z  drobnowymiarowych  elementów

ceramicznych i betonowych, ze stropodachem prefabrykowanym z belek prefabrykowanych o

układzie  poprzecznym,  opartych  na  ścianach,  rdzeniach  i  nadprożach,  z  fundamentami

bezpośrednimi wykonanymi z ław żelbetowych. 

Przyjęte wielkości obliczeniowe obciążeń:

- stropodach – 6,00 kN/m2 ,

- ściana parteru – 15,00 kN/m ,

- ściana fundamentowa – 8,00 kN/m,

Obliczenia wykonane wg Eurokodów przy pomocy programów inżynierskich firmy SPECBUD 

v.14.0 z Gliwic.



Budowa Klubu Malucha w Szczytnikach Duchownych dz nr 1/1 i 2/1 ark. 1

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

 1.1. Stropodach – niewentylowany, gr. 24 cm, prefabrykowany, żelbetowy, gęstożebrowy, 

z belek stropowych prefabrykowanych, stalowo-ceramicznych, o rozpiętości 

3,65 i 3,85 m, w układzie dwuprzęsłowym, w rozstawie co 60 cm, z 

wypełnieniem pustakami ceramicznymi wys. 20 cm, dozbrojone nad podporami 

kratownicami oraz z jednym lub dwoma żelbetowymi żebrami rozdzielczymi 

szer. min 10 cm, zbrojonymi 2  16 i  6 co 20 cm, w rozstawie max. co 2 m. 

Belki opierać na podlewce betonowej gr. 5 cm lub kształtkach systemowych 

wieńcowych L. 

                  Stropy należy podpierać, montować i dozbrajać zgodnie z instrukcją producenta.

1.1.1. Pokrycie - 2 razy papa termozgrzewalna na szlichcie betonowej.

1.1.2. Murki ogniowe o gr. 25cm z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem.-wap. marki 5.

1.2. Nadproża N – prefabrykowane, po 2 belki nad otworem, wykonane z belek 

strunobetonowych o wym. 120/120 mm, 

1.3. Nadproża dłuższe (POZ.3.1 – 3.2) - żelbetowe, o wym. 24x30 cm, oparte na ścianie, 

wylewane z betonu B-30, zbrojone dołem prętami  16 i górą  16 ze stali A-

IIIN(RB500) i strzemionami  8 cm ze A-III(34GS).

1.4. Rdzenie żelbetowe R - usztywniające ściany i pod oparcie nadproży, żelbetowe, o 

wym. 24x25 cm, wylewane z betonu B-30, zbrojone prętami pionowymi 6(2x3) 

 12 ze stali A-IIIN(RB500) oraz strzemionami  8 co 20 cm ze stali A-

III(34GS), połączone z wieńcami. 

1.5. Wieńce W – żelbetowe o wym. 24x24 cm, z betonu B-30, zbrojone podłużnie prętami 4

 12 ze stali A-IIIN(RB500) oraz strzemionami  8 co 20 cm ze stali A-III(34GS)

i dozbrojone w narożnikach prętami 4  12 zagiętymi po 2 m z każdej strony. 

1.6. Ściany zewnętrzne – nośne, dwuwarstwowe, murowane z bloczków z betonu 

komórkowego odm. 500 o gr. 24 cm, na zaprawie cem-wap marki 5, ocieplone 

od zewnątrz styropianem gr. 20 cm. W miejscach żelbetowych rdzeni, pustaki 

rozsunięte na szerokość rdzenia i murowane ze strzępiami co najmniej 5 cm.

1.7. Ściany wewnętrzne:

ściany nośne – o gr. 24 cm, z pustaków jw. na zaprawie cem.-wap. marki 5,

ściany działowe – z cegły kratówki lub silikatowej o gr. 6 i 12 cm, na zaprawie 

cem – wap. marki 3.

1.8. Ściany fundamentowe – dwuwarstwowe, grubości 25 cm, murowane z bloczków 

betonowych M-6 klasy 150 na zaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone od 

zewnątrz styropianem gr. 12 cm i usztywnione pionowymi rdzeniami R o wym. 

25x25 cm, zbrojonymi pionowo 6(2x3) prętami  12 ze stali A-IIIN(RB500) i 

strzemionami  8 co 20 cm ze stali A-III. 
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Budowa Klubu Malucha w Szczytnikach Duchownych dz nr 1/1 i 2/1 ark. 1

1.9. Ławy – żelbetowe, gr. 40 cm, wylewane na mokro z betonu B-30 i zbrojone stalą A-

III(RB500), prętami podłużnymi dołem i górą po 2  12 w obrysie ścian 

fundamentowych i strzemionami  8 co 30 cm z A-III(34GS), a szer. ponad 60 

cm zbr. poprzeczne  12 co 20 cm i rozdzielcze   8 co 15 cm. 

                   Ławy kominów oraz ławy w miejscu rdzeni dozbroić dołem siatką z prętów  12

co 10 cm i wypuścić po 4 pręty  12 o dł. 150 cm. Minimalne otulenie zbrojenia 

5 cm. Ławy należy posadowić na gruncie rodzimym (nie nasypowym) i warstwie

podbetonu B-10 o gr. 10 cm oraz na głębokości minimum 90 cm p.p.t.  

                   W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy grunt wymienić warstwami 

stabilizowanymi do ID=0,97 i zagęszczanymi warstwami co 10 cm. 

1.10. Warunki gruntowo wodne. 

Na podstawie opinii geotechnicznej O20/200006 opracowanej w oparciu

o PN-81/B-03020 w lutym 2019 r. przez geologa mgr Tamasza Zimniaka  z 

firmy LABORTEST z Poznania stwierdzono w poziomie posadowienia budynku 

grunty spoiste: gliny piaszczyste o stopniu plastyczności IL = 0,05-0,25. Gleba i 

nasypy stanowią warstwę o miąższości do 0,30 m. Nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. Przyjęto posadowienie w gruntach warstwy IIIA i

IIIB o IL=0,15-0,20 oraz w poziomie ok. 93,0 m p. p. t. 

1.11. Warunki geotechniczne. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i   Gospodarki

Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych

warunków posadawiania obiektów budowlanych - zgodnie z § 7 ust. 1-3 ( Dz. U. z

2012r.  poz.  463  )  -  ustalono  proste  warunki  gruntowe  i  kategorię  geotechniczną

pierwszą dla  posadowienia  budynku.  Teren  i  obiekt  nie  wymaga  specjalnego

posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

  Uwagi do fundamentowania:

- nie należy dopuścić do przemarznięcia gruntów w rejonie dna wykopu, działania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zalania wykopu wodą,

- w przypadku cienkich przewarstwień należy grunt wymienić na podbeton  klasy B-10,

- w razie wystąpienia w wykopie wody opadowej należy ją bezpośrednio wypompować,

- ostatnią warstwę wykopu, tj. 20 - 30 cm należy wykonać ręcznie,

3



Budowa Klubu Malucha w Szczytnikach Duchownych dz nr 1/1 i 2/1 ark. 1

UWAGA:

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi 

normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz przepisami bhp.

opracował
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Stal A-0, A-IIIN, Beton B-30
 
STROPODACH TERIVA 4,0/1 h=24 cm
NR1 - belka L=210 cm  - 27 szt.
NR2 - belka L=300 cm  - 17 szt.
NR3 - belka L=390 cm  -   8 szt.
NR4 - belka L=480 cm  - 36 szt.
NR5 - belka L=630 cm  - 25 szt.
pustaki  - ok. 1750 szt.
ZR żebra rozdzielcze - szer. 10 cm, zbr. 2∆12,
strzemiona ∆8 co 20 cm,
WIEŃCE 
W 24x25cm, pręty podłużne 4∆12, strzemiona ∆8 co 20 cm,
w narożnikach dodatkowo zagięte 4∆12 po 1 m
RDZENIE 
R 25x25cm, pręty pionowe 2x3∆12, strzemiona ∆8 co 20 cm,
NADPROŻE STRUNOBETONOWE typu SBN KONBET
oznaczenie           rozpiętość                ilość 
  N-120                       120                        50 szt.
  N-150                       150                          4 szt.
  N-210                       210                          2 szt.
  N-300                       300                          4 szt.
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                   Budynek Klubu Malucha w Szczytnikach Duchownych

               ZESTAWIENIE STALI DO RYS. NR K-01/K-03 
FUNDAMENTY
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ                  

POZ. Nr Długość Ilość A-III A-III A-III
pręta [m] [szt.] 8 12 16

7.1-7.14 1 Wg RYS
K-03

127,5x4
=510m

510

2 1,16 425 493
R

7 szt.
5 0,96 28 27
3 śr 0,5 7x5 17,5
3a śr 0,5 35 17,5
6 1,7 4x7 48

KOMIN
POZ.8
3 szt.

7 śr 0,4 5x3 6
7a śr 1,1 7x3 23

Długość [m] 520 574 48
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888 1,580
Masa [kg] 205 510 76
Łączna masa [kg] 791

BETON B-25   STAL A-III(RB500) i A-III(34GS)
               
         
                ZESTAWIENIE STALI DO RYS. NR K-02

                 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
                            RDZENI I WIEŃCY

POZ. Nr Długość Ilość A-III
nazwa pręta [m] [szt.] 8 12 16

R
7 szt.

4 4,80 7x6 202
8 0,96 7x30 202

Wieńce
W

9 127,5 4 510
10 0,96 425 408

Długość [m] 610 712 0
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888 1,580
Masa [kg] 241 632 0
Łączna masa  [kg] 873

                   
 BETON B-25 STAL A-III(RB500) i A-III(34GS)

                     



ZESTAWIENIE STALI DO RYS. NR K-03

PARTER

                       WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
                         SŁUPÓW, RDZENI I WIEŃCY

POZ. Nr Długość Ilość A-III
nazwa pręta [m] [szt.] 8 12 16

FZ
6 szt.

1 3,30 8x6 158
2 0,96 22x6 127

SF
2 szt.

3 3,30 8x2 53
4 0,96 22x2 42

Wieńce
W

5 195,5 4 794
6 0,96 3970 3811

Długość [m] 3980 1005 0
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888 1,580
Masa [kg] 1572 892 0
Łączna masa  [kg] 2464

                   
 BETON B-25 STAL A-III(RB500) i A-III(34GS)

   
                     ZESTAWIENIE STALI DO RYS. NR K-04

PIETRO I STROPODACH

                       WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
                         SŁUPÓW, RDZENI I WIEŃCY

POZ. Nr Długość Ilość A-III
nazwa pręta [m] [szt.] 8 12 16

FZ
6 szt.

1 3,30 8x6 158
2 0,96 22x6 127

SF
2 szt.

3 3,30 8x2 53
4 0,96 22x2 42

Wieńce
W

5 195,5 4 794
6 0,96 3970 3811

Długość [m] 3980 1005 0
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888 1,580
Masa [kg] 1572 892 0
Łączna masa  [kg] 2464

                   
 BETON B-25 STAL A-III(RB500) i A-III(34GS)
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OŚWIADCZENIE  

My niżej podpisani po zapoznaniu się z przepisami Ustawy a dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, 

oraz Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 2023 poz. 682) 

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3  Oświadczam, że projekt techniczny dotyczący instalacji sanitarnych co, 

cwu, kanalizacji sanitarnej i gazu:  
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został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

PROJEKTANT – Renata Kazimierczak – upr. nr -  WKP/0150/POOS/13 __________________________  

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY  - Sebastian Stachowiak – upr. nr - WKP/0138/PWOP/14 ______________________  

 

 



 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
Jako podstawy do opracowania dokumentacji budowlanej uwzględnia się następujące materiały: 

• zamówienie Inwestora, 

• wizja lokalna na miejscu budowy i uzgodnienie z Inwestorem, 

• podkład budowlany budynku, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wraz z późniejszymi zmianami, 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   

• obowiązujące normy i przepisy. 

DANE OGÓLNE 

Niniejsze opracowanie zawiera  rozwiązanie: 

• instalacji wody zimnej i ciepłej 

• kanalizacji sanitarnej 

• centralnego ogrzewania 

• wentylacja grawitacyjna 

• woda deszczowa  

Opracowanie nie zawiera rozwiązań przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego (poza zakresem 

opracowania) 

INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY  

Budynek zasilany będzie z przyłącza wodociągowego. Główny układ pomiarowy znajdować się będzie 

w pomieszczeniu kotłowni. Rozliczenie zużycia wody rozliczane zostanie na podstawie zużycia wodomierza 

głównego.  

W skład podejścia (zestawu) wodomierzowego wchodzą:  

Zestaw wodomierzowy należy zamontować min. 0,5m od poziomu posadzki umożliwiając zamontowanie 

wodomierza w pozycji poziomej, tarczą licznika zwróconą do góry.  

W skład podejścia (zestawu) wodomierzowego wchodzą:  

• Stalowa konsola wodomierzowa wraz ze wszystkimi śrubunkami umożliwiającymi montaż 

wodomierza 

• dwa zawory wodomierzowe zamontowane przed i za wodmomierzem 

• za wodomierzem i zaworem zawór zwrotny (antyskażeniowy). 

• Zawór pierwszeństwa  

 

Na podejściu przewidziano zastosowanie zaworu pierwszeństwa. 

Praca w warunkach normalnych - zawór priorytetu DH300/DH100 jest otwarty pozwalając na swobodny 

przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. 

Praca w warunkach pożaru - W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej instalacji ppoż. w wyniku poboru 

wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu DH300/DH100 natychmiast odcina 



 

 

wodę do instalacji wodociągowej bytowo-

gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę. Zawór zamyka 

również dopływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i 

niekontrolowanego wypływu wody. 

 

 

Ciśnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekraczać 0,6MPa i powinno być nie mniejsze 

niż 0,05MPa.  

Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną.  

Zaprojektowano instalację wodociągową z rur tworzyw tupu TE-CE o średnicy dz40mm dz32mm dz25mm 

i dz20mm.  

 

Prowadzenie przewodów 

Rury ocieplić i prowadzić w posadzce podłogi na podbetonie w warstwie ocieplenia. 

• Otulina PE, λ(20°C)=0, 035W/Mk  - Śred. wewn. = 25 mm. Grubość = 25 mm 

• Otulina PE, λ(20°C)=0, 035W/Mk  - Śred. wewn. = 35 mm. Grubość = 40 mm 

• Otulina PE, λ(20°C)=0, 035W/Mk  - Śred. wewn. = 42 mm. Grubość = 40 mm 

 

Przewody powinny być układane w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian przy 

czym spadek przewodu powinien być taki, aby możliwe było spuszczenie wody i odpowietrzenie. Wszystkie 

przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. W obrębie rury ochronnej nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń przewodów. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona 

materiałem elastycznym.  

W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ich montowanie oraz prowadzenie przewodów biorąc 

pod uwagę ich rozszerzalność termiczną. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zestawienie punktów czerpalnych dla 

budynku: 

 

W przypadku pożaru zawór pierwszeństwa odcina pobór wody na przyborach – cały strumień skierowany 

zostanie na Hydrant DN25 (wypływ wody na hydrancie nie jest brany pod uwagę przy obliczeniach) 

 

Suma normatywnego wypływu wody ciepłej - qn cw – 0,73 dm3/s 

Suma normatywnego wypływu wody zimnej - qn zw – 1,27 dm3/s 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego wody dla budynku: 

Suma wypływu wody wodociągowej na przyłączu wynosi: 

Σqn= qn cw + qn zw 

Σqn= 1,27 + 0,73 = 2,0 dm3/s < 20 dm3/s 

Σqn=  7,2 m3/h  

Obliczenie przepływu obliczeniowego gospodarczego na przyłączu wodociągowym dla budynku qw [m3/h] 

dla wypływu normatywnego z punków czerpalnych od  0,07 do 20 dm3/s Wg normy PN-92/B-01706: 

q = 0,698 (Σqn)0,5-0,12 [dm3/s] 

q = 0,698 (2,0)0,5-0,12 [dm3/s] 

q = 0,86 dm3/s 

q = 3,12m3/h 

 

Instalacja hydrantowa 

W budynku należy zamontować 1 hydrant wewnętrzny wraz z gaśnicą proszkową 6kg GP6xABC zgodnie 

z częścią rysunkową projektu.  

Projektuje się hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 3wym. 800x700x250mm. Hydrant należy 

zasilić z projektowanej instalacji wody hydrantowej. Hydranty zlokalizowane będą w miejscu łatwo 

dostępnym. Wydajność nominalna hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm3 /s, ciśnienie powyżej 0,20 MPa.  

Zawór hydrantowy mocować na wysokości 1,35m od posadzki. Rurociągi instalacji hydrantów ppoż. należy 

wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych przy zastosowaniu 

konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm teflonowych, zgodnych z PN-H-74200:1998. Wszystkie 

rurociągi instalacji hydrantowej należy izolować przeciwwykropleniowo – stosując izolację kauczukową 

o grubości 13mm. Montaż izolacji przeprowadzać po uprzednim przeprowadzeniu prób szczelności 

instalacji. 

 

Ilość

Zimnej suma Ciepłej suma

qn dm
3
/s dm

3
/s qn dm

3
/s dm

3
/s

1. Zlewozmywak dn 15 3 0,07 0,21 0,07 0,21

2. Zmywarka dn 15 1 0,15 0,15 0 0

3. Umywalka dn 15 6 0,07 0,42 0,07 0,42

4. Wanna dn 15 0 0,15 0 0,15 0

5. Prysznic dn 15 1 0,10 0,1 0,1 0,1

6. Pralka automatyczna dn 15 0 0,25 0 0 0

7. Miska ustępowa dn 15 3 0,13 0,39 0 0

8. Hydrant DN25 dn 25 1 0 0 0

Suma 1,27 0,73

[szt.]
Lp.

Rodzaj punktu 

czerpalnego

Średnica 

nominalna 

punktu 

czerpalnego

Normatywny wypływ wody



 

 

 

 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

OBLICZENIA :    

 

Źródłem ciepłej wody będzie kocioł gazowy o mocy 50kW.  

 

Przewody ciepłej wody (rozdzielacze, piony oraz cyrkulacyjne) powinny być izolowane dla ograniczenia 

strat ciepła zgodnie z Warunkami Technicznymi jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Otulina PE, λ(20°C)=0, 035W/Mk  - Śred. wewn. = 25 mm. Grubość = 25 mm 

• Otulina PE, λ(20°C)=0, 035W/Mk  - Śred. wewn. = 35 mm. Grubość = 40 mm 

• Otulina PE, λ(20°C)=0, 035W/Mk  - Śred. wewn. = 42 mm. Grubość = 40 mm 

Stosowanie zaworów odcinających: 

• na połączeniu wodociągowym za wodomierzem 

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę  o temperaturze 

55
o 

C  na jednego użytkownika zgodnie z normą PN-92/B-01706
40 [dm3/dobę]

Ilość lokali 1 [szt]

Ilość użytkowników przypadających na 1 lokal 37 [szt]

Całkowita liczba użytkowników 37 [szt]

Zużycie ciepłej wody na dobę 1 480 [dm
3
/dobę]

Czas użytkowanie instalacji cw (w godzinach od 6-24) 10 [h]

Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby cw 148 [m
3
/h]

Współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru wody Nh 3,9

Maksymalny godzinowy strumień ciepła na potrzeby cw 572 [dm
3
/h]

Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby cw 7,75 [kW]

Obliczeniowa temperatura ciepłej wody 55,00
o
 C

Obliczeniowa temperatura zimnej wody 10,00
o
 C

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby cw 29,93 [kW]

na podstawie zapotrzebowania na ciepło które wynosi 60-70W/m2 dla

domów o współczynniku U<0,3 W/(m2K). 
54,850 [W/m

2
]

Powierzchnia ogrzewana (powierzchnia mieszkalna) 248,66 m2

Razem zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania 13 639,000 [W]

13,64 [kW]

Moc cieplna 43,57 [kW]

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody 

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania



 

 

• na rozgałęzieniach przewodów 

rozdzielczych  

• w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody i centralnego jej podgrzewania 

• w miejscach umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionu 

•  w miejscach umożliwiających odcięcie dopływu wody do punktów czerpalnych w otoczeniu 

których temperatura może spaść poniżej 0oC. 

Próby i odbiór instalacji  

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie: 

• Użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne) 

• Prawidłowość wykonania połączeń 

• Prawidłowość wykonania podparć i uchwytów montażowych. 

Po wykonaniu instalacji a przez jej zakryciem, należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy 

większe od ciśnienia roboczego. Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych. Płukanie 

przeprowadzić woda z sieci wodociągowej, przepuszczonej przez filtr.  

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Ścieki 

socjalno-bytowe z pomieszczeń odprowadzane będą rurą PVC 160mm do dwóch bezodpływowych 

zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie posesji o pojemności 10m3 każdy. 

W warstwie gruntu montować rury kanalizacyjne zewnętrzne (pomarańczowe).   

 

Prowadzenie przewodów 

Kanalizacyjne przewody odpływowe poziome powinny być układane równolegle lub prostopadle do ścian i 

fundamentów budynku. Odgałęzienie przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za 

pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 450. Stosowanie na tych przewodach czwórników jest 

niedopuszczalne. 

Instalację posadzkową należy wykonać w podsypce piaskowej o grubości min. 10cm. Grubość obsypki nad 

min. 15cm nad górną powierzchnią przewodu. Podejścia do przyborów prowadzić także w przestrzeni ścian 

lub bezpośrednio z podłogi. Przewody z rur kielichowych powinny być układane kielichami w kierunku 

przeciwnym do kierunku przepływu ścieków.  

Przejścia przez przegrody budowlane zabezpieczyć materiałem trwale plastycznym. 

Średnice podejść pod przybory sanitarne: 

Lp. Przybór sanitarny  
Równoważnik odpływu  

AWs 
Średnica podejścia [m] 

1. Umywalka 0,5 0,05 

2. Prysznic 1,0 0,05 

3. Miska ustępowa 2,5 0,10 

 

UWAGA! 

W pomieszczeniu kuchni należy zainstalować  umywalki wykonane ze stali nierdzewnej.  



 

 

W pomieszczeniach łazienek należy 

zainstalować miski wc ceramiczne podwieszane. 

W pomieszczeniach łazienek należy zainstalować umywalki wykonane z ceramiki sanitarnej.  

Urządzenia dla dzieci montować zgodnie z załącznikiem.  

 

Rura wentylacyjna 

Pion powinien być wyprowadzony jako rura wentylacyjna do wysokości od 0,50-1,00m ponad dach w taki 

sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznczonych na stały 

pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m. Rury wentylacyjne musza tworzyć pionowe przedłużenie przewodu 

spustowego.   

Wyprowadzone piony wskazane zostały w części rysunkowej.  

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA   

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania będzie kocioł gazowy „Kondensacyjny” z zasobnikiem 

ciepłej wody  170-200litrów 

Układ ogrzewania podłogowego działać będzie w oparciu o 3 rozdzielacze z zestawem pompowym Grunfos 

lub innym równoważnym.  

Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku wykonać z rur PE-RT/Al/PE-Xc 

(wielowarstwowych) łączonych przez zaciskanie układane na warstwie izolacji. Rury mocować do podłoża 

za pomocą klipsów do rur TC. 

W pomieszczeniach musi być zapewniona temperatura co najmniej 20°C,  oraz 24 °C w łazienkach. 

Ogrzewanie podłogowe 

Rury układa się na odpowiednio zaizolowanym podłożu, a następnie zalać ją warstwą zaprawy (jastrychem), 

na której układać podłogę (terakotę, wykładzinę, panele itp.). Zastosowane okładziny podłóg muszą być 

przystosowania do ogrzewania podłogowego.  

Rury grzejne tworzą tzw. obieg grzewczy, którego długość nie powinna przekroczyć 90 m (przy rozmiarze 

rurki 16 x 2 mm). Rozstaw i sposób ułożenia przedstawione zostały w części rysunkowej.  W trakcie 

instalowania „podłogówki” należy również zostawić w podłożu tzw. szczeliny dylatacyjne, aby zapobiec 

pękaniu podłogi. Przed ostatecznym zalaniem ogrzewania podłogowego warstwą zaprawy należy 

przeprowadzić próbę szczelności przez wypełnienie rur wodą.  

Sposób rozmieszczenia rozdzielaczy, prowadzenia instalacji i rozstaw pokazane zostały w części 

rysunkowej.  

 

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym. 

Głównym elementami systemu ogrzewania podłogowego są: Listwa sterująca, termostaty pokojowe 

montowane w poszczególnych pomieszczeniach oraz siłowniki termoelektryczne instalowane 

w rozdzielaczu.  Termostaty pokojowe zasilane 230V montowane do puszek elektrycznych.  Łączone z listwą 



 

 

sterująca za pomocą przewodu 3x0,5mm2. Na 

rozdzielaczach zaprojektowano  zestaw mieszający z pompą do centralnego ogrzewania.   Zgodnie z 

rysunkiem. 

 

INSTALACJA GAZOWA   

Projektowany obiekt zasilany będzie w gaz z sieci gazowej przesyłający gaz ziemny wysokometanowy E 

(GZ-50). Projekt przyłącza wg odrębnego opracowania. 

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i cw będzie kocioł gazowy jednofunkcyjny 

„Kondensacyjny” o mocy 50 kW z zasobnikiem ciepłej wody 170-200 litrów. Kocioł gazowy co i cw 

„Kondensacyjny” projektuje się zainstalować w pomieszczeniu kotłownia na poddaszu. Należy go 

zamontować w taki sposób, aby długość rury odprowadzającej spaliny nie przekraczała 2 mb., a odległość 

od posadzki do kotła była min. 1,1m 

Rozprowadzanie  instalacji gazowej  

Przewody instalacji gazowej projektuje się z rur stalowych, czarnych, bez szwu, wg normy PN-80/H-74219 

o połączeniach spawanych na styk z pełnym przetopem. Połączenia gwintowane z uszczelnieniem ograniczyć 

do minimum. Przewody prowadzić na ścianach lub sufitach w odległości min. 2 cm od tynku z umocowaniem 

przy pomocy uchwytów opaskowych. W przejściach przez przegrody budowlane montować w rurkach 

osłonowych z wypełnieniem przestrzeni między tymi rurkami kitem elastycznym. Na podejściach 

do aparatów montować zawory gazowe odcinające, typu kuliste, możliwie w pozycjach poziomych. 

Przewody montować w następujących odległościach od innych istniejących instalacji w budynku: 

• 10 cm – od poziomych przewodów wod.-kan., umieszczając przewody gazowe nad tą instalacją, 

• 10cm – od poziomych przewodów cieplnych z umieszczeniem pod nimi, 

• 10cm – od poziomych przewodów instalacji elektrycznej z umieszczeniem przewodów gazowych 

nad nimi, 

• 10cm – od pionowych przewodów instalacji wymienionych wyżej oraz przewodów innych 

instalacji, 

• 10cm – od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle. 

Uchwyty mocujące rozmieścić w odległościach wynoszących: 

• 1,5m dla średnic 15-20mm 

• 2,0m dla średnic 25-32mm 

• 2,5m dla średnic 40-50mm 

• 3,0m dla średnic >50mm 

 

Na podejściach do aparatów montować zawory odcinające - typu kulistego.  

Wszystkie elementy stalowe instalacji, należy oczyścić odrdzewiaczem fosforowym i pomalować 

dwukrotnie farbami rdzochronnymi: podkładową i nawierzchniową. Zabezpieczenie dokonać po 

przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności za wyjątkiem przewodów prowadzonych w rurach 

osłonowych. 



 

 

Pomiar gazu 

Do pomiaru ilości zużycia gazu należy zainstalować gazomierz miechowy typu G-4 o przepustowości Q max 

6 m3/h. Rozstaw króćców – 130mm. Szafka z gazomierzem umieszczona zostanie na granicy posesji.  

Gazomierz powinien być zamontowany min. 50 cm od poziomu terenu do podstawy gazomierza.   

Drzwiczki winny posiadać okienko z szybką umożliwiającą odczytanie stanu licznika bez potrzeby ich 

otwierania. Szafka powinna być przystosowana do założenia kłódki typu energetycznego. 

Prowadzenie instalacji gazowej w ziemi.  

Instalację gazową, od gazomierza prowadzić rurą PE dn 63 w ziemi na głębokości ok. 80cm w kierunku 

budynku. Rury układać na zagęszczonej 10cm podsypce z piasku i obsypywać piaskiem do wysokości ok. 

30cm. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubości około 20cm 

z równoczesnym zagęszczeniem. Na całej długości instalacji na  wysokości ok. 30cm nad przewodem ułożyć 

żółtą taśmę lokalizacyjną. W odległości min. 0,5m od budynku wykonać przejście PE-stal.  

Na zewnętrznej ścianie budynku zainstalować dodatkowy zawór odcinający. 

 

Skrzyżowanie instalacji gazowej z istniejącymi przyłączami 

W przypadku wystąpienia kolizji gazociągu z istniejącymi przeszkodami terenowymi, skrzyżowania należy 

zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501. 

Odległości pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia, np. wody, 

gazu, kanalizacji czy sieci ciepłowniczej, zwana również odległością podstawową, powinna wynosić nie 

mniej niż 0,4m, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach nie mniej niż 0,2m. Dopuszcza się zmniejszenie ww. 

odległości podstawowej po zastosowaniu rur osłonowych, płyt izolujących lub innych środków 

zabezpieczających.      

Obciążenie cieplne pomieszczeń – kotłowni 0,07 

• powierzchnia  - P = 4,83 m2, 

• wysokość  - h = 3,50 m > 2,2m, 

• kubatura   - V = 16,9 m3 > 6,5m3 

• max moc aparatu - Q (kotła gazowego) – 50 kW 
    

Warunek został spełniony. 

 

Odprowadzanie spalin 

Kocioł gazowy „Kondensacyjny”  co i cw musi posiadać możliwość odprowadzenia spalin. Miejsce 

włączenia zostało wskazane w części rysunkowej. System spalinowo-powietrzny zainstalować w przewodzie 

kominowym.   

Łączenie kotła co z przewodem spalinowy wykonać rurą sztywną o średnicy dostosowanej do króćca z kotła.  

Wkład wyprowadzić na dach budynku na wysokość min. 1m nad połać i zakończyć daszkiem, natomiast 

w dolnej części wyposażyć w czyszczak oraz zbiornik kondensatu z odprowadzeniem. Przewód do 



 

 

odprowadzania spalin należy wykonać z blachy 

stalowej, przy czym pozioma długość nie może przekraczać 2m, natomiast spadek w ilości 5% w kierunku 

aparatu. 

Wszystkie wbudowane materiały do instalacji muszą posiadać atest techniczny. 

Próba ciśnieniowa 

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić jej szczelność dwukrotnie.  Próbę wstępną wykonuje się 

sprawdzająco, natomiast zasadniczą przy współudziale osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

Parametry próby: 

• ciśnienie próbne - 50 kPa, 

• czas  - 0,5 h, 

• medium   - powietrze lub gaz obojętny. 

Z przeprowadzonej próby sporządzić protokół. 

 

 

 

Wentylacja  

W pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną. 

Przyjęte założenia: 

• Ilość powietrza zewnętrznego na osobę dorosłą: 30 m3/h 

• Ilość powietrza zewnętrznego na dziecko: 15 m3/h 

• Ilość powietrza pom. biurowe: min 2 w/h 

• Ilość powietrza pom. porządkowe: min 1 w/h 

• Ilości powietrza wywiewanego z sanitariatów dla poszczególnych urządzeń:  

miska ustępowa - 50 m3/h, pisuar  - 25 m3/h,  natryski - 100 m3/h 

 

 

L.p.

Rodzaj 

pomieszczenia  i  

przeznaczenie

Powierznia  

pom. [m2]
Wysokość

Kubatura  

pom. 

[m3]

rodzaj 

wentylacji  

wartości  

normowe 

[m3/h]

Krotność 

wg. 

normy 

i lość 

powietrza  

do wymiany  

[m3/h]

prędkość 

[m/s] 

Średnica  

przewodu  

[m]

  potrzebna 

i lośc kratek 

went.

i lośc 

kratek 

went. 

wentylator

0.01 wiatrołap 6,90 3,00 20,70 grawitacyjna 15 1 21 0,7 0,008 0,21 1

0.02 szatnia 13,54 3,00 40,62 grawitacyjna 3 122 0,7 0,048 1,21 2

0.03 biuro 13,90 2,50 34,75 grawitacyjna 20 1 35 0,7 0,014 0,34 1

0.04 rozdzielnia posiłków 8,66 2,50 21,65 went. mech. 50 2 43 3,5 0,003 0,44 DN150

0.05 wiatrołap 3,27 2,50 8,18 grawitacyjna 15 1 15 0,7 0,006 0,15 1

0.06 zmywalnia 4,57 2,50 11,43 went. mech. 50 2 50 3,5 0,004 0,51 DN150

0.07 kotłownia gazowa 4,83 3,50 16,91 grawitacyjna 1 15 0,7 0,006 0,15 1

0.08 wc 5,01 3,00 15,03 went. mech. 30 2 30 3,5 0,002 0,30 DN100

0.09 pom. socj. 10,94 2,50 27,35 grawitacyjna 50 2 55 0,7 0,022 0,54 1

0.10 archiwum 4,22 2,50 10,55 grawitacyjna 2 21 0,7 0,008 0,21 1

0.11 pom. porz. 2,75 2,50 6,88 grawitacyjna 15 1 15 0,7 0,006 0,15 1

0.12 magazyn 10,35 2,50 25,88 grawitacyjna 15 2 52 0,7 0,021 0,51 1

0.13 korytarz 33,62 3,00 100,86 grawitacyjna 15 1 101 0,7 0,040 1,00 1

0.14 Sala A (15dzieci) 45,96 3,00 137,88 grawitacyjna 265 0,7 0,105 2,63 3

0.15 łazienka 15,48 3,00 46,44 went. mech. 50 2 93 3,5 0,007 0,94 DN150

0.16 Sala B (15dzieci) 47,65 3,00 142,95 grawitacyjna 265 0,7 0,105 2,63 3

0.17 magazyn 6,55 2,50 16,38 grawitacyjna 50 2 50 0,7 0,020 0,50 1

0.18 wózkarnia 10,46 2,50 26,15 grawitacyjna 15 4 105 0,7 0,042 1,04 1

podest wejściowy 9,61 0,7 0,000 0,00 1

258,27 258,27 1352Suma



 

 

Układy wentylacyjne izolować wełną mineralną na 

folii aluminiowej o grubości 50 mm. 

UWAGA! 

 

• w Sali A i w Sali B przewiano 15 dzieci (zapotrzebowanie - 15m3/h) i 2 osoby dorosłe (zapotrzebowanie - 

30m3/h) 

• Wentylator do łazienki z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym (2-30minut) - na średnicę 100mm = 

0,01m (wydajność wentylatora 80-125m3/h) 

• Wentylator do łazienki z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym (2-30minut) - na średnicę 100mm = 

0,01m (wydajnośc wentylatora 80-125m3/h) 

• Wentylator do kuchni z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym (2-30minut) - na średnicę 160mm = 

0,16m (wydajnośc wentylatora 250-325m3/h) 

 

Woda deszczowa   

Na terenie działki zaprojektowano dwa zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej z dachu. O pojemności 7 500 

litrów / każdy 

Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy. Zbiorniki podłączyć do rur spustowych poprzez 

łapacze wody, a następnie systemem kanałów z rur PCV skierować wodę do zbiorników. Woda oczyszczana 

będzie na filtrze koszowym o drobnych oczkach, po czym zostanie skierowana do zbiornika (w sposób 

grawitacyjny). Dodatkowo wyposażyć w zestaw do  automatycznego nawadnianie ogrodu. Do zestawu można 

podłączyć wąż ogrodowy do punktu poboru wody umieszczony w pokrywie w celu nawadniania manualnego. 

Szczelny zbiornik gromadzący wody opadowe nie jest urządzeniem wodnym. Jego wykonanie i zainstalowanie 

nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

Woda z podjazdów i chodników zagospodarowana zostanie na terenie.  

 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Instalacja zimnej wody - rzut parteru  

2. Rozwinięcie instalacji cwu 

3. Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru 

4. Rozwinięcie instalacji co 

5. Instalacja centralnego ogrzewania – sterowanie - rzut parteru 

6. Instalacja gazowa - rzut parteru 

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru 

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczówka - rzut dachu 

9. Wysokość montażu urządzeń 



Renata 
Kazimierczak

Upr. nr WKP/0150/POOS/13 
W specjalności instalacyjnej

rzut parteru - instalacja zimnej
 i ciepłej wody 

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno 

Biuro projektowe  tel. 509-247-276   r.kazimierczak@op.pl

Projektant

Szczytniki Duchowne 
działka nr 1/1, 2/1 ar. 1 

Gmina Gniezno

Adres 
inwestycji

Temat Data
01.2024

Skala: 1:500

Nr rysunku:
 1

Branża 
instal. 
sanitarna

Inwestor

Sprawdził Sebastian 
Stachowiak

Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 
W specjalności instalacyjnej

s t r e f a   
d z i e n n a

s t r e f a   
d z i e n n a

O4

hp 60

15
0

18
0

D4

20
0

90

D4

20
0

90

D2

20
0

90

D5

20
090

D4

20
0

90

D5

20
090

D2

20
0

90

D6

20
0

80

D2

20
0

90

D7

20
0

80

D7

20
0

80

D2

20
090

D2

20
090

-0,01

±  0,00 = 122,96 m n.p.m.

s t r e f a
   s n u

HYDRANT Dn 25mm PPOŻ. wyłacznik prądu

8%

h=3,0m

EI
 6

0

EI 60

h=3,0m

h=2,5m

EI
 6

0

1%

h=3,0m

h=2,5m

h=2,5m h=3,0m

h=3,5m

h=2,5m

h=2,5m

h=2,5m

h=2,5m

h=3,0m

h=3,0m

h=2,5m

h=3,0m

h=2,5m

h=2,5m

Reg_dp_5-30kPa

5,00 kPa
DN15

DN15, kvs=2.50
Zaw_part

zestaw 
wodomierza 
głownego 

przyłącze wodociągowe wg. odrębnego pracowania 

DN40 

D
N

40
 

DN40 

z -zawór 
pierwszeństwa 

Kotłownia

Φ=0 W
+20 °C

7

Zasobnikowy cwu.:
Logalux SU160/5
lub inny równoważny

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem 
półsztywnym 25 mm z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem. 
Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego 
hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory 
przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do 
instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości 
podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 
1,2 MPa.

zawór mieszajacy PRESTO PREMIXING 
umieszczony pod umywalkowy nr 29410 lub 
równoważny wejście GZ 1/2", wyjście GW 1/2" 

zbiornik na 
deszczówkę 

podlicznik 



zimna woda
ciepła woda
cyrkulacja
instalacja hydrantowa

2,80

0,00

pdyspZW=210,678 kPa
0,67 dm³/s

32 x 4,0

16 x 2,2
32 x 4,0

16 x 2,2
25 x 3,5 16 x 2,2 25 x 3,5 25 x 3,5 20 x 2,8 20 x 2,8 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2

25 x 3,5

16 x 2,2
25 x 3,5

16 x 2,2
25 x 3,5

16 x 2,2
25 x 3,5 20 x 2,8 20 x 2,8 16 x 2,2 16 x 2,216 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2

16 x 2,2

Kotłownia

Φ=0 W
+20 °C

7
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Kuchnia

Φ=0 W
+20 °C

4
Korytarz

Φ=0 W
+20 °C

13
Łazienka

Φ=0 W
+24 °C

15

16 x 2,2 16 x 2,2 20 x 2,8 20 x 2,8 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2

16 x 2,2 16 x 2,2 20 x 2,8 16 x 2,2 16 x 2,2
16 x 2,2

16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2

Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Korytarz

Φ=0 W
+20 °C

13
Korytarz

Φ=0 W
+20 °C

13
Korytarz

Φ=0 W
+20 °C

13
Pom. porządkowe

Φ=0 W
+20 °C

11

Φ=0 W
+20 °C

WC
8

Kuchnia

Φ=0 W
+20 °C

6

Renata 
Kazimierczak

Upr. nr WKP/0150/POOS/13 
W specjalności instalacyjnej

rzut parteru - instalacja zimnej
 i ciepłej wody  - rozwinięcie

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno 

Biuro projektowe  tel. 509-247-276   r.kazimierczak@op.pl

Projektant

Szczytniki Duchowne 
działka nr 1/1, 2/1 ar. 1 

Gmina Gniezno

Adres 
inwestycji

Temat Data
01.2024

Skala: brak

Nr rysunku:
 2

Branża 
instal. 
sanitarna

Inwestor

Sprawdził Sebastian 
Stachowiak

Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 
W specjalności instalacyjnej



Renata 
Kazimierczak

Upr. nr WKP/0150/POOS/13 
W specjalności instalacyjnej

rzut parteru - instalcja centralnego 
ogrzewania

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno 

Biuro projektowe  tel. 509-247-276   r.kazimierczak@op.pl

Projektant

Szczytniki Duchowne 
działka nr 1/1, 2/1 ar. 1 

Gmina Gniezno

Adres 
inwestycji

Temat Data
01.2024

Nr rysunku:
 3

Branża 
instal. 
sanitarna

Inwestor

Sprawdził Sebastian 
Stachowiak

Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 
W specjalności instalacyjnej

s t r e f a   
d z i e n n a

s t r e f a   
d z i e n n a

O4

hp 60

15
0

18
0

D4

20
0

90

D4

20
0

90

D2

20
0

90

D5

20
090

D4

20
0

90

D5

20
090

D2

20
0

90

D6

20
0

80

D2

20
0

90

D7

20
0

80

D7

20
0

80

D2

20
090

D2

20
090

-0,01

±  0,00 = 122,96 m n.p.m.

s t r e f a
   s n u

HYDRANT Dn 25mm PPOŻ. wyłacznik prądu

8%

h=3,0m

EI
 6

0

EI 60

h=3,0m

h=2,5m

EI
 6

0

1%

h=3,0m

h=2,5m

h=2,5m h=3,0m

h=3,5m

h=2,5m

h=2,5m

h=2,5m

h=2,5m

h=3,0m

h=3,0m

h=2,5m

h=3,0m

h=2,5m

h=2,5m

6,90 m²
+12 °C
304 W

1

13,54 m²
+16 °C
670 W

2

13,90 m²
+20 °C
765 W

3
8,66 m²
+20 °C
477 W

4
4,57 m²
+20 °C
251 W

6

3,27 m²
+12 °C
144 W

5
4,84 m²
+20 °C

0 W

7

5,01 m²
+20 °C
276 W

8
10,94 m²
+20 °C
602 W

9
2,75 m²
+20 °C
151 W

11

4,22 m²
+20 °C
232 W

10

10,35 m²
+12 °C
455 W

12

33,59 m²

1847 W
+20 °C

13

10,46 m²
+20 °C
575 W

18

6,55 m²
+12 °C
288 W

17

47,65 m²

2883 W
+24 °C

16

45,99 m²

2783 W
+24 °C

14

15,48 m²
+24 °C
936 W

15

14-1 16-1

2-1

3-14-16-18-19-1

10-1

11-112-1

17-1

15-1

5-1

1-1

18-1

13-2

Lcałk=0,0 m
ΦH=665 W

17,0 m²
13-2-1

[150 / 100 mm]
Lcałk=39,8 m
ΦH=926 W

15,2 m²
14-1-1

14-2

[250 / 100 mm]
Lcałk=46,8 m
ΦH=852 W

12,9 m²
16-1-1

16-2

Lcałk=58,7 m
ΦH=643 W

[200 mm]
10,6 m²
16-2-1

Lcałk=57,4 m
ΦH=521 W

[200 mm]
8,4 m²
16-2-2

Lcałk=57,9 m
ΦH=905 W

[200 mm]
15,7 m²
16-2-3

Lcałk=49,4 m
ΦH=746 W

[250 mm]
12,2 m²
14-2-3

Lcałk=49,5 m
ΦH=621 W

[250 mm]
10,1 m²
14-2-1

Lcałk=48,9 m
ΦH=516 W

[250 mm]
8,4 m²
14-2-2

Reg_dp_5-30kPa

5,00 kPa
DN15

DN15, kvs=2.50
Zaw_part

Lcałk=38,5 m
ΦH=1160 W

250 mm
16,6 m²
13-1-1

Lcałk=0,0 m
ΦH=303 W

6,5 m²
9-1-1

9-2

Lcałk=20,5 m
ΦH=299 W

300 mm
4,4 m²
9-2-1

Lcałk=59,0 m
ΦH=834 W

300 mm
13,5 m²
2-1-1

Lcałk=49,4 m
ΦH=765 W

300 mm
13,9 m²
3-1-1

Lcałk=30,5 m
ΦH=477 W

300 mm
8,7 m²
4-1-1

Lcałk=28,2 m
ΦH=213 W

300 mm
3,3 m²
5-1-1

Lcałk=23,1 m
ΦH=232 W

300 mm
4,2 m²
10-1-1

Lcałk=50,8 m
ΦH=745 W

300 mm
10,3 m²
12-1-1

Lcałk=26,6 m
ΦH=276 W

300 mm
5,0 m²
8-1-1

Lcałk=32,9 m
ΦH=251 W

300 mm
4,6 m²
6-1-1

Lcałk=16,9 m
ΦH=151 W

300 mm
2,7 m²
11-1-1

Lcałk=31,8 m
ΦH=456 W

[300 mm]
6,9 m²
1-1-1

Lcałk=53,2 m
ΦH=575 W

300 mm
10,5 m²
18-1-1

Lcałk=51,7 m
ΦH=469 W

300 mm
6,6 m²
17-1-1

Lcałk=90,2 m
ΦH=936 W

200 mm
15,5 m²
15-1-1

6,90 m²
+12 °C
304 W

1

13,54 m²
+16 °C
670 W

2

13,90 m²
+20 °C
765 W

3
8,66 m²
+20 °C
477 W

4
4,57 m²
+20 °C
251 W

6

3,27 m²
+12 °C
144 W

5
4,84 m²
+20 °C

0 W

7

5,01 m²
+20 °C
276 W

8
10,94 m²
+20 °C
602 W

9
2,75 m²
+20 °C
151 W

11

4,22 m²
+20 °C
232 W

10

10,35 m²
+12 °C
455 W

12

33,59 m²

1847 W
+20 °C

13

10,46 m²
+20 °C
575 W

18

6,55 m²
+12 °C
288 W

17

47,65 m²

2883 W
+24 °C

16

45,99 m²

2783 W
+24 °C

14

15,48 m²
+24 °C
936 W

15

14-1 16-1

2-1

3-14-16-18-19-1

10-1

11-112-1

17-1

15-1

5-1

1-1

18-1

13-2

Lcałk=0,0 m
ΦH=665 W

17,0 m²
13-2-1

[150 / 100 mm]
Lcałk=39,8 m
ΦH=926 W

15,2 m²
14-1-1

14-2

[250 / 100 mm]
Lcałk=46,8 m
ΦH=852 W

12,9 m²
16-1-1

16-2

Lcałk=58,7 m
ΦH=643 W

[200 mm]
10,6 m²
16-2-1

Lcałk=57,4 m
ΦH=521 W

[200 mm]
8,4 m²
16-2-2

Lcałk=57,9 m
ΦH=905 W

[200 mm]
15,7 m²
16-2-3

Lcałk=49,4 m
ΦH=746 W

[250 mm]
12,2 m²
14-2-3

Lcałk=49,5 m
ΦH=621 W

[250 mm]
10,1 m²
14-2-1

Lcałk=48,9 m
ΦH=516 W

[250 mm]
8,4 m²
14-2-2

Reg_dp_5-30kPa

5,00 kPa
DN15

DN15, kvs=2.50
Zaw_part

Lcałk=38,5 m
ΦH=1160 W

250 mm
16,6 m²
13-1-1

Lcałk=0,0 m
ΦH=303 W

6,5 m²
9-1-1

9-2

Lcałk=20,5 m
ΦH=299 W

300 mm
4,4 m²
9-2-1

Lcałk=59,0 m
ΦH=834 W

300 mm
13,5 m²
2-1-1

Lcałk=49,4 m
ΦH=765 W

300 mm
13,9 m²
3-1-1

Lcałk=30,5 m
ΦH=477 W

300 mm
8,7 m²
4-1-1

Lcałk=28,2 m
ΦH=213 W

300 mm
3,3 m²
5-1-1

Lcałk=23,1 m
ΦH=232 W

300 mm
4,2 m²
10-1-1

Lcałk=50,8 m
ΦH=745 W

300 mm
10,3 m²
12-1-1

Lcałk=26,6 m
ΦH=276 W

300 mm
5,0 m²
8-1-1

Lcałk=32,9 m
ΦH=251 W

300 mm
4,6 m²
6-1-1

Lcałk=16,9 m
ΦH=151 W

300 mm
2,7 m²
11-1-1

Lcałk=31,8 m
ΦH=456 W

[300 mm]
6,9 m²
1-1-1

Lcałk=53,2 m
ΦH=575 W

300 mm
10,5 m²
18-1-1

Lcałk=51,7 m
ΦH=469 W

300 mm
6,6 m²
17-1-1

Lcałk=90,2 m
ΦH=936 W

200 mm
15,5 m²
15-1-1

Φwym,H=13,639 kW
22,851 kPa
Kotłownia

40
 x

 4
,0

40
 x

 4
,0

13-113-1

Skala: 1:100



2,80

0,00

Φwym,H=13,639 kW
22,851 kPa

1

Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.
141

Lcałk=49,4 m
ΦH=746 W

[250 mm]
12,2 m²
14-2-3

Lcałk=49,5 m
ΦH=621 W

[250 mm]
10,1 m²
14-2-1

Lcałk=48,9 m
ΦH=516 W

[250 mm]
8,4 m²
14-2-2

Lcałk=90,2 m
ΦH=936 W

200 mm
15,5 m²
15-1-1

Lcałk=58,7 m
ΦH=643 W

[200 mm]
10,6 m²
16-2-1

Lcałk=57,4 m
ΦH=521 W

[200 mm]
8,4 m²
16-2-2

[150 / 100 mm]
Lcałk=39,8 m
ΦH=926 W

15,2 m²
14-1-1

[250 / 100 mm]
Lcałk=46,8 m
ΦH=852 W

12,9 m²
16-1-1

1 2

Kotłownia

Φ=0 W
+20 °C

7
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

14
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

14
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

14
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

14
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

14
Korytarz

Φ=0 W
+20 °C

13
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

16
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

16
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

16
Łazienka

Φ=0 W
+24 °C

15

Lcałk=38,5 m
ΦH=1160 W

250 mm
16,6 m²
13-1-1

40
 x

 4
,0 40

 x
 4

,0

40
 x

 4
,0

40
 x

 4
,0

40
 x

 4
,0

40
 x

 4
,0

40
 x

 4
,0

40
 x

 4
,0

Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.
31

Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.
91

Lcałk=49,4 m
ΦH=765 W

300 mm
13,9 m²
3-1-1

Lcałk=23,1 m
ΦH=232 W

300 mm
4,2 m²
10-1-1

Lcałk=26,6 m
ΦH=276 W

300 mm
5,0 m²
8-1-1

Lcałk=50,8 m
ΦH=745 W

300 mm
10,3 m²
12-1-1

Lcałk=16,9 m
ΦH=151 W

300 mm
2,7 m²
11-1-1

Lcałk=32,9 m
ΦH=251 W

300 mm
4,6 m²
6-1-1

Lcałk=51,7 m
ΦH=469 W

300 mm
6,6 m²
17-1-1

Lcałk=20,5 m
ΦH=299 W

300 mm
4,4 m²
9-2-1

2

DN15, kvs=2.50
Zaw_part

1

Reg_dp_5-30kPa

5,00 kPa
DN15

Kotłownia

Φ=0 W
+20 °C

7
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Sala dziecięca/niemowląt

Φ=0 W
+24 °C

14
Magazyn/skład

Φ=0 W
+12 °C

17
Archiwum

Φ=0 W
+20 °C

10

Φ=0 W
+20 °C

WC
8

Kuchnia

Φ=0 W
+20 °C

6
Magazyn/skład

Φ=0 W
+12 °C

12
Pom. porządkowe

Φ=0 W
+20 °C

11

Φ=0 W
+20 °C
Biuro

3

25 x 3,5 25 x 3,5
25 x 3,5 25 x 3,5

Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.
31

Lcałk=49,4 m
ΦH=765 W

300 mm
13,9 m²
3-1-1

Lcałk=59,0 m
ΦH=834 W

300 mm
13,5 m²
2-1-1

Lcałk=31,8 m
ΦH=456 W

[300 mm]
6,9 m²
1-1-1

Lcałk=30,5 m
ΦH=477 W

300 mm
8,7 m²
4-1-1

Lcałk=53,2 m
ΦH=575 W

300 mm
10,5 m²
18-1-1

Lcałk=50,8 m
ΦH=745 W

300 mm
10,3 m²
12-1-1

Lcałk=16,9 m
ΦH=151 W

300 mm
2,7 m²
11-1-1

Lcałk=28,2 m
ΦH=213 W

300 mm
3,3 m²
5-1-1

1

Kotłownia

Φ=0 W
+20 °C

7
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Pom. socjalne

Φ=0 W
+20 °C

9
Magazyn/skład

Φ=0 W
+12 °C

12
Pom. porządkowe

Φ=0 W
+20 °C

11

Φ=0 W
+20 °C
Biuro

3

Φ=0 W
+20 °C
Biuro

3

Φ=0 W
+20 °C
Biuro

3

Φ=0 W
+20 °C
Biuro

3

Φ=0 W
+20 °C
Biuro

3
Szatnia (okrycia zewnętrzne)

Φ=0 W
+16 °C

2
Hol wejściowy

Φ=0 W
+12 °C

1
Wózkarnia

Φ=0 W
+20 °C

18
Hol wejściowy

Φ=0 W
+12 °C

5
Kuchnia

Φ=0 W
+20 °C

4

25 x 3,5
25 x 3,5

Renata 
Kazimierczak
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Projektant

Szczytniki Duchowne 
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Gmina Gniezno

Adres 
inwestycji

Temat Data
01.2024

Skala: brak
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Branża 
instal. 
sanitarna

Inwestor

Sprawdził Sebastian 
Stachowiak

Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 
W specjalności instalacyjnej



Renata 
Kazimierczak

Upr. nr WKP/0150/POOS/13 
W specjalności instalacyjnej

rzut parteru - instalcja centralnego 
ogrzewania - regulacja

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno 
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dn15/dn18, dn20/dn22, dn25/dn28, 
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zapewniony w sposób ciągły dopływ 
powietrza zewnętrznego. 
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25,5

BUDYNEK OCENIANY

Użyteczności publicznej

RODZAJ BUDYNKU

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) 746,0

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,00

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ 0,00PUM

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,00

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 248,67

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

Szczytniki Duchowne 62-214, dz. nr 1/1 i 2/1, ark. 1, gm. Gniezno

ADRES BUDYNKU

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 41,3[%]

0,020

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -18,0

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 7,9

STREFA KLIMATYCZNA
STREFA II        

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Poznań

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 8 493,8[W]

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 10 562,6[W]

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 19 056,5[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA 0,0[W]

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 19 056,5[W]

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

76,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 248,67

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) 746,0

POWIERZCHNIA CHŁODZONA 0,00

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA 0,00

KLUB MALUCHA

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG 0,00PUU

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

OGRZEWCZY Energia elektryczna. kWh17,931

Gaz ziemny - wartość opałowa z  RMŚ 12.09.2008. 3,539

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ

WODY UŻYTKOWEJ
Gaz ziemny - wartość opałowa z  RMŚ 12.09.2008. 0,611

Energia elektryczna. kWh3,205

CHŁODZENIA
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PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Charakterystyka  energetyczna budynku opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art.15 ustawy z dn. 29.08.2014 r. 

o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497)



SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

WBUDOWANEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIA
Energia elektryczna. kWh25,000

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ WT 2021STAN

1 P0-PODŁOG podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 266,250,151 0,300 üP

2 S1 Ściana zewnętrzna 47,0 cm Ściana zewnętrzna 310,390,128 0,200 üP

3 STD Dach 51,9 cm Dach 300,840,121 0,150 üP

4 SW12 Ściana wewnętrzna 15,0 cm Ściana wewnętrzna 212,291,014  P

5 SW24 Ściana wewnętrzna 27,0 cm Ściana wewnętrzna 168,290,597  P

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS WT 2021STAN

1 DZ 125/210 Drzwi zewnętrzne L×H= 125,0×210,0 cm 1,300 5,25 0,50 1,300 üP

2 DZ 90/210 Drzwi zewnętrzne L×H= 90,0×210,0 cm 1,300 39,69 0,50 1,300 üP

3 O 180/150 Okno zewnętrzne L×H= 180,0×150,0 cm 0,900 2,70 0,50 0,900 üP

4 O 270/210 Okno zewnętrzne L×H= 270,0×210,0 cm 0,900 11,34 0,50 0,900 üP

5 O 60/210 Okno zewnętrzne L×H= 60,0×210,0 cm 0,900 3,78 0,50 0,900 üP

6 O 90/120 Okno zewnętrzne L×H= 90,0×120,0 cm 0,900 4,32 0,50 0,900 üP

7 O 90/210 Okno zewnętrzne L×H= 90,0×210,0 cm 0,900 5,67 0,50 0,900 üP

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 2,19

PRZESYŁ CIEPŁA 0,96OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACJA CIEPŁA 0,95BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni:
ogrzewanej

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CIEPŁA
0,89OGRZEWANIE PODŁOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa -

regulator dwustawny lub P

SYSTEM PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 2,02Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana
elektrycznie (60%)
Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem
ziemnym lub olejem opałowym lekkim (40%)

PRZESYŁ CIEPŁA 0,80CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas
pracy - małe instalacje do 30 punktów poboru

AKUMULACJA CIEPŁA 0,85Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r.

WENTYLACJA tradycyjna instalacja wentylacji grawitacyjnej.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA W instalacji oświetlenia zastosowano energooszczędne rozwiązania typu LED
zasilanego z instalacji systemowej sieci elektroenergetycznej oraz paneli PV.
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 484,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

CO i CWU - realizowane poprzez zastosowanie pompy ciepła i kondensacyjnego kotła gazowego.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 216,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 353,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 353,2

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 16 662,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 12 837,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 9 570,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

Pompa ciepła zasilanie PV

PARAMETRY PRACY 55/45

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 4 105,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 211,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 211,9[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 149,20

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 149,20

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 149,20

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 2,44

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 9 997,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 4 317,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 211,9[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,00

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,89

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 3,00

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

POMPA CIEPŁA - powietrze/woda - sprężarkowa - elektryczna: 55/45oC
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 2

Kocioł gazowy

PARAMETRY PRACY 55/45

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 8 379,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 9 216,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 141,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 141,3[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 99,47

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 99,47

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 99,47

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,80

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 6 665,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 8 520,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 9 358,1[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 1,10

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,89

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,98

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 0,15

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH [h/rok] 4 534

POMPA ŁADUJĄCA BUFOR  W UKŁADZIE OGRZEWANIA

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 0,04

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH [h/rok] 1 500

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI

KOTŁA 0,15

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA [h/rok] 4 534
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WENTYLACJA MECHANICZNA

TYP WENTYLACJI

tradycyjna instalacja wentylacji grawitacyjnej.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 0,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ 0,0

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

0,00

0,00

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI 0,00

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 106,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 592,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 137,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 137,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 2 091,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 2 244,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 1 730,2

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

CO i CWU - realizowane poprzez zastosowanie pompy ciepła i kondensacyjnego kotła gazowego.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1

Kondensacyjny kocioł gazowy

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 447,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 1 592,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 55,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 55,2[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 99,47

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 99,47

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 99,47

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,58

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 836,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 1 502,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 1 647,4[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

1,10

0,85

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE

BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

0,80

0,85

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów
poboru

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
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SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 2

Pompa ciepła

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 659,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 82,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 82,7[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 149,20

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 149,20

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 149,20

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 1,90

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 1 255,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 741,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 82,7[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Pompy ciepła - powietrze/woda

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

0,00

2,80

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE

BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

0,80

0,85

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów
poboru

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYJNE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH 0,04

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH [h/rok] 5 840

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK 0,20

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK [h/rok] 580

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJiI

KOTŁA 0,50

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA [h/rok] 410

UŻYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ

(RODZAJ: SZKOŁY) 0,80

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU 0,55

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 10,0
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OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 6 216,7

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA

W instalacji oświetlenia zastosowano energooszczędne rozwiązania typu LED zasilanego z instalacji systemowej sieci
elektroenergetycznej oraz paneli PV.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 6 216,7

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

[kWh/rok]

[kWh/rok]

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 6 216,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 6 216,7

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) 10,0

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY)

2 000,0[h/rok]

500,0[h/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 248,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 248,67

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA RĘCZNA)
1,0

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA RĘCZNA)
1,0

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

(SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA)
1,00MF

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 5,3

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI

Systemy techniczne budynku zasilane z elektroenergetycznej sieci systemowej oraz z imstalacji paneli PV.

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2,1

SYSTEM OŚWIETLENIA 92,7

SUMA 100,0

UDZIAŁ

[%]

353,2

0,0

137,9

6 216,7

6 707,7

353,2

0,0

137,9

6 216,7

6 707,7

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,00,0 0,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

Sieć systemowa

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 2 683,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 6 707,7[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 2,50

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 99,47

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 99,47

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 99,47

strona 8 z 13 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 7.0 Pro



SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2

Instalacja PV

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 4 024,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 0,0[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,00

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 149,20

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 149,20

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 149,20

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

9 997,5

9 997,5

4 105,7

211,9

4 317,6

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

1 255,0

1 255,0

659,1

82,7

741,9

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

3 730,0 0,0

RAZEM 11 252,5 8 789,5 0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

6 665,0

6 665,0

8 379,0

0,0

8 379,0

9 216,8

0,0

9 216,8

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

836,7

836,7

1 447,5

0,0

1 447,5

1 592,3

0,0

1 592,3

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

0,0 0,0

RAZEM 7 501,7 9 826,5 10 809,1

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

0,0

0,0

0,0

141,3

141,3

0,0

353,2

353,2

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

0,0

0,0

0,0

55,2

55,2

0,0

137,9

137,9

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

2 486,7 6 216,7

RAZEM 0,0 2 683,1 6 707,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIĄC
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MIESIĄC

31 0,2   12,61  10,90   -0,00    1,34   10,53 0,999    2,18    7,99 1,000

Luty       28 -1,8   12,50  10,83    0,00    1,33   10,46 0,999    2,91    7,22 1,000

Marzec     31 2,7    6,88   9,55   -0,00    1,17    9,22 0,986    5,25    7,99 1,000

Kwiecień   30 8,3    0,73   6,31   -0,00    0,77    6,07 0,806    7,67    7,73 0,413

Maj        31 13,0    0,01   3,98   -0,00    0,49    3,81 0,468    9,67    7,99 1,000

Czerwiec   0 16,8    0,00   1,45   -0,00    0,22    1,75 0,187   10,66    7,73 0,000

Lipiec     0 18,3    0,00   0,86   -0,00    0,13    1,02 0,110   10,40    7,99 0,000

Sierpień   0 18,4    0,00   0,82   -0,00    0,12    0,97 0,116    8,55    7,99 0,000

Wrzesień   30 13,5    0,03   3,59   -0,00    0,44    3,43 0,536    6,13    7,73 1,000

Październik 31 7,0    3,76   7,22   -0,00    0,89    6,96 0,966    3,71    7,99 0,823

Listopad   30 2,2    9,92   9,50   -0,00    1,17    9,17 0,998    2,21    7,73 1,000

Grudzień   31 -0,1   13,54  11,07   -0,00    1,36   10,69 0,999    1,59    7,99 1,000

W sezonie  273 8,3   59,99  72,95   -0,00    8,96   70,33 0,826   41,33   70,38 1,000

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Drzwi zewnętrzne 15,220,84 5 790

Okno zewnętrzne 6,69,06 2 517

Dach 9,613,07 3 631

Podłoga na gruncie 6,68,96 2 490

Ściana wewnętrzna 0,00,00  0

Ściana zewnętrzna 10,614,48 4 023

Ciepło na wentylację 51,470,33 19 536

RAZEM 100,0136,74 37 987

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Zyski od słońca 37,041,33 11 480

Zyski wewnętrzne 63,070,38 19 551

RAZEM 100,0111,71 31 031

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 484,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

9 216,8

353,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

353,2

16 662,5

12 837,8

9 570,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

50,2

37,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

1,4

1,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

67,0

51,6

38,5

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

0,0

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

0,0

0,0

0,0

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 2 091,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 106,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

1 592,3

137,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

137,9

2 244,5

1 730,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

8,5

6,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,6

0,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

8,4

9,0

7,0

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

CHŁODZENIE

strona 12 z 13 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 7.0 Pro



ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 6 216,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 6 216,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ

25,0

25,0

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 18 754,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 808,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

17 025,8

491,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

491,1

21 299,0

17 516,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

83,7

68,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

2,0

2,0

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

75,4

85,7

70,4

EU

EK

EP

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT

2021 95,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

SPEŁNIONY

SPEŁNIONY

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO
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                                    INSTALACJE ELEKTRYCZNE 



 

 
Gniezno, 29.01.2024 r. 

 
Maciej Galantowicz 
ul. Jana Brzechwy 7 
62-200 Gniezno 
 

OŚWIADCZENIE 
projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 

 
Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 2351 z późn. zm.): 
 
ja niżej podpisany 

Maciej Galantowicz 
 
zamieszkały 

62-200 Gniezno ul. Brzechwy 7 
 
posiadajacy uprawnienia budowlane nr 

WKP/0304/POOE/04 
 
wydane przez 

Wielkopolską Okregową Izbę Inżynierów Budownictwa 
 
oświadczam, że w ramach projektu budowlanego dotyczącego 

 
Klub Malucha 
 (inwestycja) 

 
Gmina Gniezno 

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 
 (inwestor) 

 
Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1, 1/2; ark. 1, gmina Gniezno 

 (adres obiektu budowlanego)  
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi ww. zamierzenia 
budowlanego. 
 
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawniania projektanta określone w art. 20, 21, 34 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rygory dotyczące odpowiedzialności 
karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy. 

 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………….……………………  
            (podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gniezno, 29.01.2024 r. 

 
Rafał Adamski 
Cytrynowo 24 
62-240 Trzemeszno 
 

OŚWIADCZENIE 
sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego 

 
Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 2351 z późn. zm.): 
 
ja niżej podpisany 

Rafał Adamski 
 
zamieszkały 

62-240 Trzemeszno, Cytrynowo 24 
 
posiadajacy uprawnienia budowlane nr 

WKP/0207/PWOE/23 
 
wydane przez 

Wielkopolską Okregową Izbę Inżynierów Budownictwa 
 
oświadczam, że w ramach projektu budowlanego dotyczącego 

 
Klub Malucha 
 (inwestycja) 

 
Gmina Gniezno 

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 
 (inwestor) 

 
Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1, 1/2; ark. 1, gmina Gniezno 

 (adres obiektu budowlanego)  
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi ww. zamierzenia 
budowlanego. 
 
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawniania projektanta określone w art. 20, 21, 34 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rygory dotyczące odpowiedzialności 
karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy. 

 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………….……………………  
            (podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną) 
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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiającej Klubu 
Malucha w miejscowości Szczytniki Duchowne, dz. nr 1/1, 1/2; ark. 1, gmina Gniezno. 
 
1.2. Zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznej: 

 rozdzielnicę główną RG, 
 instalację oświetlenia podstawowego, 
 instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
 instalację siłową 230V/400V, 
 instalację antenową TV SAT, 
 instalację okablowania strukturalnego LAN, 
 instalację odgromową i uziemiającą. 

 
1.3. Podstawa opracowania. 
Podstawą opracowania niniejszego projektu są: 

 zlecenie Inwestora, 
 wytyczne przekazane przez Inwestora, 
 projekt architektoniczno-budowlany 
 uzgodnienia międzybranżowe, 
 obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.4. Przepisy i normy. 
Instalacje elektryczne spełniają obowiązujące polskie przepisy i normy. W szczególności są zgodne z: 

 Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 

 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), 

 Instalacje elektryczne będą spełniać obowiązujące polskie normy: 
 PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
 PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 
 PN-HD 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 
 PN-HD 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 
 PN-HD 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 
 PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa”, 

 pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w 
obiektach budowlanych, 

 PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w budynkach. Badania 
techniczne przy odbiorach”, 

 PN-IEC 62305-1 „Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne”, 
 PN-IEC 62305-2 „Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, 
 PN-IEC 62305-3 „Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia”, 
 PN-IEC 62305-3 „Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenie elektryczne i elektroniczne w obiektach”, 



 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa. 
 PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: 

Wymagania ogólne 
 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 2: Pomieszczenia biurowe 
 PN-EN 50173-5:2009/A1:2011E/A2:2013 Technika informatyczna - Systemy okablowania. 
 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: 

Wymagania ogólne. 
 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 2: Pomieszczenia biurowe. 
 PN-EN 50173-3:2008/A1:2011 -Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 3: Zabudowania przemysłowe. 
 PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 4: Zabudowania mieszkalne. 
 PN-EN 50173-5:2009 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 5: 

Centra danych. 
 PN-EN 50173-6:2014-01 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 6: 

Rozproszone usługi budynkowe 
 PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: Specyfikacja 

instalacji i zapewnienie jakości. 
 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i 

wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 
 PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Badanie 

zainstalowanego okablowania. 
 ISO/IEC 11801  Okablowanie strukturalne budynków. 
 TIA/EIA 568  Zestaw norm opisujący okablowanie telekomunikacyjne budynków komercyjnych. 
 IEC 61935 Testowanie okablowania miedzianego. 
 PN-EN 60728-1:2015-01 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 

radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 1: Parametry systemowe dotyczące toru dosyłowego. 
 PN-EN 60728-3-1:2013-05 - Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 

radiofonicznych i usług interaktywnych Cześć 3-1: Metody pomiaru nieliniowości w pełni cyfrowym 
kanale przenoszącym sygnały DVB-C 

 PN-EN 60728-4:2008 - Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 
radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 4: Szerokopasmowe urządzenia bierne dla 
współosiowych sieci kablowych. 

 PN-EN 60728-6:2011 -Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 
radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 6: Urządzenia optyczne. 

 PN-EN 60728-11:2011 - Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 
radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa 

 PN-EN 60728-13:2010 - Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 
radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 13: Systemy optyczne dotyczące rozsiewczych 
transmisji sygnałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OPIS TECHNICZNY 
 
2.1. Zasilanie budynku 
W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym (RYS. E-1) zabudować rozdzielnice główną RG, którą należy 
zasilić od złącza kablowo-pomiarowego (ZKP wg oddzielnego opracowania). Zasilanie wykonać kablem typu 
YKY 4×10mm2 o obciążalności długotrwałej Idd=63A układanym w wewnątrz budynku pod posadzką w rurze 
osłonowej AROT DVK 50 oraz bezpośrednio pod tynkiem. W miejscach zmiany kierunków kabli należy 
zachować minimalne promienie zgięcia R, które w zależności od rodzaju i średnicy kabla dz wynoszą dla kabli 
wielożyłowych w powłoce polwinitowej i kabli wielożyłowych skręcanych z jednożyłowych R=15dz. 

 
2.2. Rozdzielnica główna RG 
W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym zainstalowana zostanie rozdzielnice główna RG. W rozdzielnicy 
będą zabezpieczone wszystkie podstawowe obwody elektryczne. Należy wyposażyć je w opis obwodów i 
numerację zacisków listew przyłączeniowych. Do rozdzielnicy głównej, należy doprowadzić przewód LY 
25mm² koloru żółto – zielonego, który należy podłączyć do głównej szyny uziemiającej budynku. Standardowa 
rozdzielnica pracuje w układzie sieci TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa zapewniona jest przez szybkie 
samoczynne wyłączenie zasilania. Zaprojektowano rozdzielnice wnękową wykonane w stopniu ochrony IP 40. 
Rozdzielnica główna zasilać będzie: 

 Instalację oświetlenia wewnętrznego, 
 Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
 Instalację oświetlenia zewnętrznego, 
 gniazda wtyczkowe 230V, 
 wypust kablowy 3-fazowe 400V, 

Schemat rozdzielnicy RG przedstawiony jest na załączonym rysunku – RYS. E-5. 
 

2.3. Główny wyłącznik prądu 
Przycisk pożarowy dla budynku należy umieścić zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej przy 
wyjściu ewakuacyjnym z budynku. Należy stosować przewód niepalny typu HDGs 5×1,5mm² PH90 (UWAGA: 
dokładną lokalizację GWP uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych). Wszystkie 
przepusty przez ściany należy wykonać jako gazoszczelne i ognioodporne (uszczelnione np. masą Hilti). 

 
2.4. Instalacja oświetlenia podstawowego wewnętrznego 
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych przyjęto według schematu ustalonego z inwestorem. Zasilanie 
oświetlenia wykonane będzie z rozdzielnicy głównej RG. Doprowadzenie energii elektrycznej wykonane 
będzie za pomocą przewodów kabelkowych typu YDYp 3×1,5mm2 w izolacji 750V. Sterowanie oświetleniem 
odbywać się będzie przy pomocy łączników lub czujek ruchu rozmieszczonych zgodnie ze schematem. 
Przewody układane będą w posadzce oraz bezpośrednio pod tynkiem. Szczegółowy wytyczne miejsca 
montażu łączników, należy uzgodnić z inwestorem bezpośrednio przed wykonaniem prac.  
Plan instalacji oświetlenia przedstawiony jest na załączonym planie (RYS. E-1). 
Zestawienie przykładowych opraw oświetlenia podstawowego pokazano na załączonym do projektu 
rysunku. Obliczenia natężenia oświetlenia zostały wykonane w oparciu o dane fotometryczne opraw 
firmy Lena Lighting S.A. W całym obiekcie zostały zaprojektowane oprawy tej firmy. Istnieje możliwość 
zastosowania opraw równoważnych, pod warunkiem przedstawienia obliczeń parametrów oświetlenia 
oraz uzyskania pisemnej zgody projektanta, inspektora nadzoru oraz Inwestora 
 
2.5. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 
Rozmieszczenie opraw oświetlenia drogowego przyjęto według schematu ustalonego z inwestorem. Zasilanie 
oświetlenia wykonane będzie z rozdzielnicy głównej RG. Doprowadzenie energii elektrycznej wykonane 
będzie za pomocą przewodów typu YKY 3×4mm2 w izolacji 750V. Sterowanie oświetleniem odbywać się 
będzie przy pomocy zegara astronomicznego.  
Projektowane kable zasilające oprawy oświetlenia zewnętrznego układać na dnie rowu kablowego 
o głębokości min. 0,7m i szerokości 0,4m na 10cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 3% długości 
wykopu w celu skompensowania przesunięć gruntu. W miejscach zmiany kierunków kabli należy zachować 
minimalne promienie zgięcia, które wynoszą dla kabli wielożyłowych w powłoce polwinitowej i kabli 
wielożyłowych skręcanych z jednożyłowych 15-krotność średnicy kabla.  Podczas układania, kabel należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi izolacji. 



 

Projektowane linie kablowe układać w rurze ochronnej Ø40 na całej długości wykopu otwartego. 
Plan instalacji oświetlenia przedstawiony jest na załączonym planie (RYS. E-4). 
Zestawienie przykładowych opraw oświetlenia zewnętrznego pokazano na załączonym do projektu 
rysunku. Obliczenia natężenia oświetlenia zostały wykonane w oparciu o dane fotometryczne opraw 
firmy Lena Lighting S.A. W całym obiekcie zostały zaprojektowane oprawy tej firmy. Istnieje możliwość 
zastosowania opraw równoważnych, pod warunkiem przedstawienia obliczeń parametrów oświetlenia 
oraz uzyskania pisemnej zgody projektanta, inspektora nadzoru oraz Inwestora 

 
2.6. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
Oświetlenie awaryjne pełni równocześnie funkcję oświetlenia kierunkowego. Będzie zrealizowane przy 
pomocy dodatkowych opraw oświetleniowych - opraw oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie ewakuacyjne 
będzie zrealizowane przy pomocy opraw oświetlenia ewakuacyjnego (EXIT) z piktogramem WYJŚCIE. 
Oprawy montowane będą wewnątrz obiektu nad drzwiami wyjścia ewakuacyjnego oraz opraw ewakuacyjnych 
zewnętrznych montowanych na zewnątrz nad drzwiami wyjścia ewakuacyjnego. Całość opraw awaryjnych i 
ewakuacyjnych pracuje w trybie pracy „na ciemno”. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych odbywa się 
za pomocą dedykowanych obwodów z projektowanej rozdzielnicy RG. Instalację należy wykonać przewodem 
YDYżo 3×1,5mm². Obwody zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zabezpieczyć w rozdzielnicach 
elektrycznych wyłącznikiem nadmiarowo prądowym B6A. Przewody należy prowadzić w korytach kablowych 
lub pod tynkiem. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposażone są w bezobsługowe 
akumulatory z systemem włączającym automatycznie lampę w razie przerwy w dopływie prądu elektrycznego.  
Czas działania oświetlenia podczas zaniku napięcia to minimum 1 h.  
Plan instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawiono na rysunku E-1. 
Obliczenia natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostały wykonane w oparciu o dane 
fotometryczne opraw firmy Lena Lighting S.A. W całym obiekcie zostały zaprojektowane oprawy tej 
firmy. Zaprojektowane oprawy oświetlenia awaryjnego posiadają certyfikat CNBOP. 

 
2.7. Instalacja siłowa 
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 230V oraz wypustu kablowego 400V przyjęto według schematu 
ustalonego z inwestorem. Zasilanie gniazd oraz wypustów kablowych wykonane będzie z rozdzielnicy głównej 
RG. Zaprojektowano wypusty pod gniazda wtyczkowe podwójne typu 2P+PE 230V 16A oraz gniazda 
wtyczkowe hermetyczne 1P+N+PE 230V 16A bryzgoszczelne w izolacji IP44. Doprowadzenie energii 
elektrycznej do gniazd wykonane będzie za pomocą przewodów typu YDYp 3×2,5mm2 w izolacji 750V. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do wypustu kablowego 3-fazowego 400V zostanie wykonane za pomocą 
przewodu kabelkowego typu YDYżo 5×4mm2/ YDYżo 5×6mm2 w izolacji 750V (przekrój przewodu uzależniony 
od mocy odbiornika energii elektrycznej) zakończonych puszką hermetyczną rozgałęźną. Przewody układane 
będą w posadzce oraz bezpośrednio pod tynkiem. Szczegółowy wytyczne miejsca montażu gniazd, należy 
uzgodnić z inwestorem bezpośrednio przed wykonaniem prac.  
Plan instalacji gniazd i wypustów przedstawiony jest na załączonym planie (RYS. E-2). 
 
2.8. Instalacja antenowa 
Rozmieszczenie gniazd antenowych przyjęto według schematu ustalonego z inwestorem. Wewnątrz budynku 
obok rozdzielnicy głównej elektrycznej, należy zamontować szafkę (rozdzielnicę) TV/LAN w której 
zainstalowane zostaną urządzenia do transmisji sygnału telewizyjnego (oraz docelowo sieci komputerowej) 
typu multiswitch, rozgałęźniki, sumatory sygnału oraz wzmacniacz. W szafce ułożyć przewody z odpowiednim 
zapasem. Pojedynczy przewód koncentryczny typu BiTSAT 757 75Ω 1,05/5,0, należy wyprowadzić z szafki 
TV/LAN w kierunku gniazd antenowych. W miejsce montażu anten, należy doprowadzić odpowiednią liczbę 
przewodów koncentrycznych z  odpowiednim zapasem umożliwiającym podłączenie do anten. Przewody 
układane będą bezpośrednio pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych PVC w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym lub w ścianach G-K.  
Plan instalacji antenowej przedstawiony jest na załączonych rysunkach. 
 
 
 
 
 
 



 

2.9 Instalacja okablowania strukturalnego 
Rozmieszczenie gniazd modułowych (komputerowych) RJ45 przyjęto według schematu ustalonego z 
inwestorem. Do szafki TV/LAN będącym punktem dystrybucyjnym, należy doprowadzić zasilanie z 
rozdzielnicy głównej RG oraz sygnał operatora (wg oddzielnego opracowania). Docelowo w szafce 
umieszczone zostaną urządzenia okablowania antenowego oraz sieci komputerowej. System okablowania 
strukturalnego powinien zawierać wszystkie elementy toru transmisyjnego spełniające wymogi min. kat. 5e. 
Instalacja powinna być wykonana przy użyciu ekranowanego kabla instalacyjnego konstrukcji U/UTP kat.5a 
(4-parowa skrętka) z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSZH, LS0H) kat.5a. Zgodnie z wymaganiami norm 
każdy 4-parowy kabel ma być w całości (wszystkie pary) i trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu 
modularnym – w tym przypadku na module gniazda RJ45 oraz złączu IDC na np. panelu krosowym w szafce. 
Niedopuszczalne są żadne zmiany w zakończeniu par transmisyjnych kabla. Maksymalna długość kabli 
miedzianych poziomych powinna nie przekraczać 90 m. Zapewnienie łączności telekomunikacyjnej nie jest 
częścią niniejszego opracowania. W trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego promienia zgięcia 
zastosowanych przewodów. Przewody układane będą bezpośrednio pod tynkiem lub w rurkach 
elektroinstalacyjnych PVC w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w ścianach G-K.  
Plan instalacji okablowania strukturalnego przedstawiony jest na załączonych rysunkach. 
 
2.10  Ochrona od porażeń 
Ochronę podstawową stanowi izolacja robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń. Jako 
ochronę dodatkową należy zastosować szybie samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia 
napięcia dotykowego bezpiecznego oraz połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. Jako środek ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej, należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe 30mA. Standardowo 
rozdzielnice główne zaprojektowane są dla układu sieciowego TN-C-S. W układzie pracy sieci TT dla 
zapewnienia ochrony przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania, należy zastosować wyłączniki 
różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowoprądowy mnie przekraczającym 30mA. Ochronę 
przeciwporażeniową, należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w polskich normach  
N SEP – E – 001, N SEP – E – 002, N SEP – E – 004 oraz PN-HD 60364-4-41 z odpowiednimi częściami. 
W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, takich jak łazienki wyposażone w wannę lub 
basen natryskowy, kotłownia, węzeł C.O., należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Do lokalnych 
szyn wyrównawczych należy podłączyć części przewodzące dostępne, części przewodzące obce, przewody 
ochronne instalacji elektrycznej i wyposażenia, zaciski ochronne metalowych brodzików, wanien i zlewów. 
Połączenia wyrównawcze wykonać linką miedzianą LgYżo 2,5mm². Elementy podlegające ochronie muszą 
być przyłączane do instalacji indywidualnie do szyn wyrównawczych. 
 
2.11  Ochrona przepięciowa 
Dla ochrony urządzeń i instalacji elektroenergetycznej przed przepięciami należy zastosować ochronniki 
przepięciowe, będące kombinacją ochronników klasy B i C o prądzie impulsowym 25kAi poziomie ochrony 
˂2,5kV. Ochronniki takie należy zabudować w rozdzielnicy głównej RG. Dla ochrony urządzeń elektronicznego 
przetwarzania danych, należy zastosować ochronniki klasy D. 
 
2.12  Instalacja połączeń wyrównawczych 
W rozdzielnicy głównej RG należy zainstalować główną szynę uziemiającą GSU, którą należy uziemić poprzez 
połączenie jej z uziomem otokowym budynku bednarką stalową ocynkowaną o przekroju nie mniejszym niż 
30×4mm. Wartość rezystancji nie może być większa od 10Ω. 
Do głównej szyny uziemiającej GSU należy podłączyć: 

- szynę ochronną PE rozdzielnicy głównej przewodem o przekroju nie mniejszym niż 6mm² 
- metalową instalację wodociągową 
- metalowe obudowy urządzeń 
- metalową instalację c.o. 
- metalową instalację gazową 
- kanały wentylacyjne  
- koryta kablowe 

Jako przewód ochronny lub przewody ochronne wyrównawcze nie dopuszcza się do stosowania: 



 

- metalowe rury wodociągowe, 
- części konstrukcyjne narażone na naprężenia mechaniczne w czasie normalnej pracy, 
- elementy podtrzymujące oprzewodowanie, 
- korytka i drabinki instalacyjne.  
 

2.13  Ochrona odgromowa 
Instalację odgromową budynku należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym ogniowo Φ8mm. Druty 
przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy 
zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. Zwody poziome instalować na stałe przy użyciu 
odpowiednich wsporników i uchwytów dystansowych oraz złączek. Przy zastosowaniu wsporników 
naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca ich 
zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, przy pokryciu blachą miejsca te należy oblutować. Zwody 
niskie zamontować w sposób taki by stanowiły sieć, której krańcowe przewody przebiegać będą wzdłuż 
krawędzi dachu. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące wystające ponad powierzchnię dachu 
należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody 
prowadzić bez ostrych zagięć i załamań, wykonywać w taki sposób aby promień gięcia nie był mniejszy niż 
10cm. Do instalacji odgromowej przyłączyć kominy i inne urządzenia przewodzące, wystające ponad 
powierzchnię dachu. Nad szczelinami dylatacyjnymi należy zastosować kompensację. 
Przewody odprowadzające Fe/Zn Φ8mm mogą być układane w ścianach pod tynkiem w rurach PCV Φ22, 
prowadzone na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje 
naprężane. Na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające układać w odległości nie mniejszej 
niż 2cm od podłoża niepalnego i 40cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. Przy montażu zewnętrznych 
przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległość między wspornikami nie mogą być 
większe niż 1,5m. Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku. W instalacjach naprężanych przewody odprowadzające pionowe 
mocować w taki sposób i w takich odstępach, oby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany, 
wymuszone parciem wiatru. Połączenie przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako 
spawane, śrubowe lub zaciskane. 
Instalację odgromową połączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne dwu-śrubowe. Uziom budynku wykonać 
jako uziom otokowy w odległości 1m od zewnętrznego obrysu budynku. Na dnie wykopu o głębokości min. 
0,6m umieścić bednarkę ocynkowaną ogniowo Fe/Zn 30×4mm i połączyć z przewodami uziemiającymi. 
Trwałą wartość rezystancji uziomu należy zapewnić poprzez wykonanie wszystkich połączeń jako trwałych 
(poprzez spawanie). Wszystkie miejsca spawów chronić przed korozją. 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać badań polegających na oględzinach części nadziemnej oraz na 
sprawdzeniu ciągłości połączeń za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, podłączonego z 
jednej strony do zwodu poziomego, a z drugiej do końca przewodu odprowadzającego. Dla uziomów 
pionowych należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna być mniejsza 
<10Ω. Jeżeli wartość rezystancji uziemienia będzie przekraczać 10Ω należy zainstalować dodatkowe uziomy 
szpilkowe aż do uzyskania pozytywnego wyniku. Całość prac związanych z montażem instalacji odgromowej 
wykonać zgodnie z zaleceniami norm. Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku E-3.  
Iglica odgromowa: dobrać na etapie wykonawstwa – w zależności od urządzeń przewidzianych do 
zabudowy na powierzchni dachu. Szczególną uwagę zwrócić na odstępy separujące / izolujące.  

 
2.14  Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać należy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarządzeniami w 
porozumieniu z wykonawcami pozostałych branż. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić ciągłość połączeń, 
rezystancję izolacji oraz skuteczność działania ochrony od porażeń. Przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane, należy wykonać przez osadzenie w sposób trwały odpowiednich tulei ochronnych, a wolną 
przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym. W przypadku przejść przez strefy pożarowe stosować 
zabezpieczenia pożarowe o odporności równej odporności przegrody. Za kompletną instalację przyjmuje się 
wszystko, co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji 
oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, 
konieczna jest rewizja dokumentacji. Podstawowe materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, 
świadectwa jakości, deklaracje zgodności CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe jednostki 
certyfikujące oraz karty gwarancyjne. 
 



 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące badania: 
1) Pomiary elektryczne 

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych 
b) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- gniazd wtyczkowych 
- obudowy innych urządzeń elektrycznych 

c) badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli 
d) badanie wyłączników różnicowo-prądowych 

- czas zadziałania wyłącznika 
- prąd zadziałania wyłącznika. 

 
3 . OBLICZENIA 
 
3.1 Bilans mocy 

NR 
OBWÓD OPIS OBWODU MOC WSPÓŁCZYNNIK MOC 

   JEDNOCZESNOŚCI [P×kj] 

- - [W] - [W] 

1 Oświetlenie ewakuacyjne 50 1,0 50 

2 Oświetlenie awaryjne 50 1,0 50 

3 Oświetlenie podstawowe 400 1,0 400 

4 Oświetlenie podstawowe 400 1,0 400 

5 Oświetlenie podstawowe 500 1,0 500 

6 Oświetlenie zewnętrzne 600 1,0 600 

7 Gniazda 230V - wiatrołap, szatnia, biuro, korytarz 2 000 0,6 1200 

8 Gniazda 230V - rozdzielnia posiłków, zmywalnia - ogólne 2 000 0,6 1200 

9 Gniazdo 230V - zmywalnia - zmywarka 2 500 0,5 1250 

10 Gniazda 230V - kotłownia - oólne 1 500 0,5 750 

11 Gniazda 230V - kotłownia - piec 1 200 0,5 600 

12 Gniazda 230V - pom. socjalne, archiwum 1 200 0,5 600 

13 Gniazda 230V - pom. porządkowe, magazyn 1 000 0,5 500 

14 Gniazda 230V - sala A 1 500 0,6 900 

15 Gniazda 230V - sala B, magazyn, wózkarnia 2 000 0,6 1200 

16 Gniazda 230V - zewnętrzne 1 500 0,5 750 

17 Zasilanie 400V - pompa ciepła 6 500 0,5 3250 

18 Zasilanie 230V - szafka RTV/LAN 100 1,0 100 

19 REZERWA - - - 
     
  Pi= 25 000 [W]   
 Pz= 14 300 [W]  

 
 
 
 
 
 



 

3.2 Dobór kabli i zabezpieczeń 
Prąd obliczeniowy wynosi: 

I୆ =
14 300 

√3 × 400 × 0,93
= 22,19[A] 

 
Zgodnie z bilansem mocy zaprojektowano: 

 jako główny wyłącznik prądu w rozdzielnicy głównej RG należy zastosować rozłącznik izolacyjny np. 
FRX303 40A. 

 kabel zasilający typu YKY 4×10mm2  0,6/1kV o obciążalności długotrwałej Idd=63A, zgodnie z Polską 
Normą PN-IEC 60364-5-523. Kabel zaprojektowano o większym przekroju ze względu na możliwy 
montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wyprowadzenie dodatkowych obwodów instalacji elektrycznej, 

 w złączu kablowo – pomiarowym jako zabezpieczenie przedlicznikowe jednofazowe ograniczniki 
mocy o prądzie znamionowym 25A (w zakresie operatora sieci energetycznej), 

 w złączu kablowo – pomiarowym jako zabezpieczenie główne wkładki bezpiecznikowe typu  
WT-NH 00 gG o prądzie znamionowym 40A (w zakresie operatora sieci energetycznej). 

 
Urządzenie zabezpieczające  WLZ winny spełniać warunki normy PN - IEC 60364: 
    I. warunek     IB<  In< Iz 
    II. warunek    1,6×In<1,45×Iz 
 
W  złączu kablowo - pomiarowym przyjęto zabezpieczenie o znamionowym prądzie In = 40A. 
Do obliczeń przyjęto – zabezpieczenie 40A. 
W związku z powyższym : 
 
    I. warunek            22,19A < 40A < 63A 
   II. warunek               1,6×40A < 1,45×63A 
        64A < 91A 

WARUNEK JEST SPEŁNIONY 
 
3.3 Sprawdzenie spadku napięcia 
 

∆ܷ% =
100 × ∑ ௜ܲ × ݈௜

௠
௜ୀଵ

ߛ × ݏ × ܷே
ଶ  

gdzie: 
Pi — moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu [W], 
li  — najdłuższy i-ty odcinek obwodu w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu   
  następnego, w którym występuje obciążenie Pi), 
γ  — konduktywność przewodu: 
   dla aluminium wynosi γ = 35 [m/(Ω∙mm2)] 
   dla miedzi wynosi γ = 57 [m/(Ω∙mm2)], 
s  — przekrój przewodu, 
UN — napięcie międzyprzewodowe. 
 
Linia zasilająca od złącza kablowo pomiarowego w kierunku projektowanej rozdzielnicy głównej: 
 

∆ܷ% =
100 × ∑ ௜ܲ × ݈௜

௠
௜ୀଵ

ߛ × ݏ × ܷே
ଶ =

100 × 14 300 × 40
57 × 10 × 400ଶ = 0,52 % 

 
Warunek zachowania poziomu spadku napięcia na w.l.z. jest spełniony. 

 
Zgodnie z normą SEP-E-002 spadek napięcia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektrycznej do 
punktu przyłączenia odbiornika nie powinien przekraczać 3% przy czym równocześnie całkowity spadek 
napięcia od złącza instalacji elektrycznej ( w zakresie operatora sieci energetycznej) do zacisków dowolnego 
odbiornika nie powinien przekraczać 4%. 
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YDYżo 3×1,5mm²

YDYżo 3×1,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×1,5mm²

YDYżo 3×1,5mm²

do wyłącznika p.poż
HDGs 5x1,5mm² PH90

zasilanie z złącza kablowo - pomiarowego
(złącze w zakresie operatora sieci energetycznej)

YKY 4x10mm² Idd=63A

YDYżo 3×1,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

YDYżo 3×2,5mm²

REZERWA

YDYżo 5×4mm² /
/ YDYżo 5×6mm²

YDYżo 3×1,5mm²

YKY 3×4mm²

YKY 3×4mm²
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