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Nowy Sacz, listopad 2019 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt :

Budowa boiska sportowego

Inwestor:

Woéjt Gminy Chelmiec
Lokalizacja:

Wielopole dz. Nr 166/41 Gmina Chelmiec

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Zespo6l projektowy: Nr uprawnien:

mgr inz. Kwarta Robert GPA-7342-164/94
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
| DZIALKI

OPIS i RYSUNEK



TECHNICZNY - URZADZE!
" Yokalizacjs dzist

RY BRANZA ARCHITEKTONICZNA |
ole. gmina Chelmiec Inwestor Gmina Chelmicc

OPIS TECHNICZNY
‘DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- urzqdzenia matej architektury:

Przedmiot opracowania
- _ Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk sportowych w sklad ktorych wchodza:
- boisko sportowe o nawierzchni trawiastej,
- boisko sportowe wielofunkcyjne do gier zespotowych /pitka reczna, koszykéwka, pitka siatkowa/,

Uzupelieniem programu inwestycji jest ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego, pitko chwyty boiska
trawiastego, miejsca postojowe, chodniki oraz kosze na $mieci i fawki terenowe.

Adres inwestycji
—dz nr 166/41 obr. Wielopole gmina Chetmiec

Inwestor
— Gmina Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec.

 Przedmiot inwestyc
wigce] niz jeden
. realizacji obiekto

ierzenia budowlanego obejmujqcego
akres calego zamierzenia oraz kolejnos¢

Przedmiotem inwestycji jest realizacja skoncentrowanego kompleksu sportowego sktadajacego si¢ z
zespolu wielofunkcyjnych boisk z towarzyszaca infrastrukturg i matej architektury reprezentowanej
przez ogrodzenie, pitko chwyty miejsca postojowe, chodniki oraz kosze na $mieci i laweczki.
Realizacja zadania inwestycyjnego obejmowac bedzie w kolejnosci:

- budowe boisk sportowych

- montaz ogrodzenia,

- wykonanie chodnikéw i miejsc postojowych,

- montaz koszy i flawek

jatki lub ferenu z omowieniem
acji i rozbiorek w zakresie niezbednym
jektu zagospodarowania dziatki lub

stan  zagospo:
przewidywanych w nim zr

Ismiczj‘qcy

do uzupelnienia w
ferenu;

ada)

Stan istniejacy:

Teren przeznaczony pod inwestycje sktada to dziatka nr ewid 166/41. Jest dziatka bez ogrodzenia,
utrzymana rolniczo ze spadkiem terenu w kierunku potudniowo zachodnim.

Na dzialce w jej pomocno zachodnim narozu usytuowany jest budynek gospodarczy nie trwale
zwiazany z gruntem o konstrukcji metalowej typu ,blaszak”, natomiast w poinocno wschodniej czgsci
dzialki realizowana jest obecnie sitownia terenowa.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej jaka jest droga gminna o nawierzchni
asfaltowej z ktora dziatka graniczy od strony pdnocne;j i wschodniej.

Od strony zachodniej /wzdluz granicy/ przebiega wewngtrzna droga dojazdowa o nawierzchni
gruntowej z ktorej znajduje sie prowizoryczny zjazd na dziatke inwestycji. \
Zabudowa sasiednia:

- od strony wschodniej za droga gminng usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny NRO,

- od strony zachodniej na dziatkg drogowg usytuowany jest budynek gospodarczy NRO,

Z pozostatych stron w kolnierzu urbanistycznym brak zabudowy sasiednie;j.

Uzbrojenie techniczne.

Przez dzialke nie przebiegaja sieci techniczne.

Wzdluz granicy péocnej w pasie drogowym drogi gminnej przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej i
sie¢ napowietrznej linii n.n. i linii teletechnicznej. Ponadto wzdtuz wewnetrznej drogi dojazdowej /od
strony zachodniej/ przebiega kablowa sie¢ energetyczna n.n.

Dziatka objeta zakresem opracowania  posiada zapis miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego o symbolu: UP - tereny ustug i sportu
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URY BRANZA ARCHITEKTONICZNA |
opole gmina Chetmice ‘Inwestor: Gmina Chelmiec |

 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiekiami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
2z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresic  niezbednym  do  uzupelnienia  czesci  rysunkowej  projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu;

Stan projektowany:

W miejscu lokalizacji boisk teren przewidziany jest do czesciowej niwelacji do rzgdnych;
- boisko wielofunkeyjne zlokalizowane blizej drogi gminnej posiada¢ bedzie rz¢dng 295,50 m npm
- boisko trawiaste do pitki noznej zlokalizowane bedzie ponizej boiska wielofunkcyjnego i posiadac¢
bedzie rowniez rzgdng 295,50 m npm
Projektowany zespot boisk i urzadzen towarzyszacych lokalizuje si¢ poza linia zabudowy drogi
gminnej.
W sktad projektowanej inwestycji wchodzi:
1/ Boisko trawiaste do pilki noznej posiada wymiary 56,00 x 26,00 m i usytuowane jest w odleglosci
10,00 m od granicy zachodniej i 5,00 m od boiska wielofunkcyjnego,
2/ Boisko wielofunkcyjne ktére sytuuje sie w péocno zachodniej czesci dziatki — nad boiskiem
pitkarskim i oddzielone jest ogrodzeniem.
Wymiary boiska z ogrodzeniem 32,20 x 19,00 m i usytuowane jest w odleglosci 26,90 m od
potnocno zachodniego naroza dziatki i 10,10 m od granicy pénocnej

Uzupelnieniem powyzszej zabudowy jest: komunikacja wewnetrzna / chodniki i miejsca postojowe/,
Laweczki i kosze na $mieci.

Lokalizacja szczegétowa wg projektu zagospodarowani dziatki.

Lokalizacja obiektu sportowego spelnia wymagania okreslone miejscowym - planem
zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie dzialki nie wplywa negatywnie na ochrong
przyrody i krajobrazu.

Zestawienie  powie ]
budowlanej lub terenu, jak: p
obiektow budowlanych, po
\powierzchnia zieleni lub
lerenu, niezbegdnych do sp
zagospodarowania pr: ¢
warunkach zabudowy albo de

, Przeznaczenie G ]  Powwm’ Udzial = -
Pow dzialki objetej zakresem opracowania 12600,00 100,00 %
oznaczonych literami A ... D (RIVa RIVb)

Pow zabudowy istniejaca /plac zabaw/ 116,00 0,92%

Pow. zabudowy projektowana /boiska/ 625,17 4,96 %
Dojscia piesze i dojazdy 500,00 3,96 %
Pow biologicznie czynna 11358.,83 90,16 %
Teren zainwestowany 11241,17 9,84 %

Gabaryty i wielkosé projektowanej zabudowy, szerokos¢ elewacji frontowej, geometria dachu i
inne:

1/ Boisko trawiaste do pitki noznej
* powierzchnia z pasem wybiegu - 2 201,79 m?

2/ Boisko wielofunkcyjne
: Powierzchnia / z ogrodzeniem / - 611,80 m’
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 OPIS TECHNICZNY - URZADZENIA

TURY BRANZA ARCHITEKTONICZNA ‘

‘Lokalizacia. obr. Wielopole gmina Chelmicc Inwestor: Gmina Chetmiec

— nie dotyc ; _ N
6. | Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gormicze] na dziatke lub teren zamierzenia

 budowlanego, znajdujqcego sig w granicach terenu gornicze

— nie dotyczy, teren nie znajduje si¢ na obszarze oddzialywania gorniczego

ormacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i | rzewi
ehi dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
dowlanych i ich otoczenia w zakresie. zgo

Inne konieczne dane wynikajqce ze st

obiektu budowlanego lub robot

,ché{jakteru i stopnia skomplikowania

Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkéw lacznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Projektowane rozwigzania chronig przed hatasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wody opadowe:
Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzona czes$¢ dziatki.
Wody opadowe nie spowodujg zalania dziatek sgsiednich.

Strefa szkodliwego oddzialywania:
W granicy dziatki

Zagospodarowanie mas ziemnych:
Uksztattowanie terenu wokot projektowanych obiektow

Projektowana rzedna boisk:
" Boisko wielofunkcyjne 295,50 m npm.
Boisko trawiaste 295,50 m npm

Os$wiadcza sie, ze lokalizacja projektowanych urzadzen malej architektury na dzialce
nr dz. 166/41 obr. Wielopole gmina Chelmiec, spelnia wymagania par. 271, 272 i 273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich wzajemne usytuowanie. :

| W preypadku budynkéw — powierzchnie .zabii»doWy,%o ktérej mowa w pkt 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania 1

obliczania . wskaznikow. powierzchniowych 1 kub s mie
zalgczniku do rozporzgdzenia. g ;

- brak zabudowy kubaturowej



KTURY BRANZA ARCHITEKTONICZNA
clopole gmina Chelmicc  Inwestor: Gmina Chelmiec

10.

Dzialka 166/41 polozona jest poza obszarami osuwiskowymi i terenami zagrozonymi osuwaniem.
Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich i1 hydrogeologicznych miejsca = posadowienia
pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z rozp. MTBIiGM z dn. 25-04-2012r w sprawie posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. Nr 81/2912 poz. 463). W miejscu posadowienia wystepujaca proste warunki gruntowe.

ROBERT KWARTA

et g, budownictwa lgdowego
uprawniania budowlane nr GPA 7342-164/94
-dosp a projektew w 2akresie rozwigzan architoktonicznych

i konstrkeyjna-dudevianych budynkdw o kubaturze do 1000m3

- do Kigtosininia, madzurewsnia roliot budowl, oraz oceniania badania
stanu techricznego W zakraste wizelkich bud zeh
33-300 Nowy Sacz. ul. Topolows

Nowy Sacz listopad 2019
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BOISKA SPORTOWE - - PROJEKT BUDOWLANY 1
Inwestor: Gmina Chelmiec Lokalizacja: dz nr 166/41 obreb Wiclopole gmina Chelmiec

Opis techniczny budowlany boiska sportowe

Przedmiot opracowania
- boisko trawiaste do pitki noznej
- boisko wielofunkcyjne

Adres inwestycji
—dz. nr 166/41 obr. Wielopole gmina Chelmiec

Inwestor
~ Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

1. Pod acowania.

- zlecenie i program funkcjonalno uzytkowy inwestora,

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmiec
- opinia geotechniczna

- mapa do celéw projektowych,

- warunki techniczne i polskie normy,

Dane ogélne

Opis sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27-04-2012 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Program funkcjonalno uzytkowy obejmuje zespét obiektow sportowych w sklad ktorych wchodzi:
- boisko trawiaste do pitki noznej
- boisko wielofunkcyjne

2.2. Lokalizacja
Stan istniejacy:

Dziatka o ksztalcie nieregularnego wielokata, bez ogrodzenia, teren z nachyleniem w kierunku

potudniowo zachodnim utrzymany rolniczo. :
. W péocno wschodnim narozu dziatki usytuowana jest sitownia zewnetrzna — w realizacji a w péinocno

zachodnim narozu obiekt tymczasowy nie trwale zwigzany z gruntem /garaz typu blaszak/.

Od strony poiocnej i wschodniej dziatka graniczy z droga gminng o nawierzchni asfaltowej klasy KDD a

od strony zachodniej z wewnetrzng drogg gruntows.

Srednia rzedna terenu w miejscu lokalizacji boisk wynosi 295,50 m npm

Stan projektowany:

Teren przeznaczony jest do cze$ciowej niwelacji. Roboty ziemne polegaja na wyréwnaniu terenu do
projektowanych rzednych boisk:

- rzedna boiska trawiastego 295,50 m npm,

- rzedna boiska wielofunkcyjnego 295,50m npm

Boiska lokalizuje si¢ w pénocno zachodniej czeéci dzialki w odlegho$ciach:

a/ Boisko trawiaste do pitki nozne;j:
- 10,00m od granicy zachodniej - rownolegle do tej granicy krétszym bokiem,

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PROART” Kwarta Michal NOWY SACZ TOLOPOWA 32 TEL. 504 033 189




BOISKA SPORTOWE -PROJEKT BUDOWLANY 2
Inwestor: Gmina Chelmiec Lokalizacja: dznr 166/41 obrgb Wielopole gmina Chelmiec

- 5,00 m od lokalizacji boiska wielofunkcyjnego usytuowanego po péinocnej stronie,
- 20,30'm od granicy pétnocnej

b/ Boisko wielofunkcyjne:
- 9,26 m od granicy zachodniej,
- 26,90 — 10,10 m od granicy péocnej,

Uzupehieniem zagospodarowania dzialki sa:
- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym jedno dla 0séb niepetnosprawnych,
- elementy matej architektury /kosze na §mieci szt 2 , fawki szt 4 oraz stojak na rowery/.
Komunikacja wewnetrzna w oparciu o:
- propozycje zjazdu z drogi publicznej jaka jest droga gminna /od strony pémocnej/,
- zjazd z dziatki drogowe_] /od strony zachodniej/,
Nawierzchnie miejsc postojowych oraz chodnikéw o nawierzchni utwardzonej przepuszczalnej zwirowej,
Odprowadzenie wody opadowej na wiasng nie utwardzona cz¢$¢ dzialki.
Szczegotowa lokalizacja wg projektu zagospodarowania dziatki.

budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzcyu
techniczne, w szczegolnosci; kubaturg, \
0S¢, szeroko$é i liczhe kondygnacji.

Przeznaczenie i progra zyrka W
_ obiektu;, jego charakterystyczne p
zestawienie powierzc, :

Program uzytkowy obiektu budowlanego:

a/ boisko trawiste do gry w pitke nozng

Boisko sportowe 0 nawierzchni trawiastej przeznaczone do gry w pitke nozna.

Wymiary boiska dlugos¢: 56,00 m szerokos¢ 26,00 m .

Pas wybiegu za liniami bramkowymi szerokosci 3,0 m, za linie autowe bocznymi 5,00 i 4,50m
Spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny w kierunku dhugosci boiska od 0,50 do 1 % .

Charakterystyczne parametry:

b/ boisko wielofunkcyjne

Boisko przeznaczone do gier zespotowych /pitka siatkowa, koszykowa 1 reczna/ o nawierzchni poliuretanowe;j
bezspoinowej/

Wymiary boiska 28,00 x 15,0 m, obwéd 86,00 m .

Pas wybiegu szerokosci 2,0 m autowy i2,10 m wybieg za bramkami

Spadek poprzeczny nawierzchni od 0,40 do 1 %

Charakterystyczne parametry:

Szczegotowa lokalizacja oraz rodzaj i rozmieszczenie urzadzen wg czeéci graficznej opracowania.

4. | Forma archztektomczna i funkcja obzekzu bud i&nego sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczachej zabudougf‘ az. spasob elnienia wymagan, o ktorych mowa w art.
5 ust. I ustawy. ’
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Forma architektoniczna i funkcja

Obiekt to zespol dwoéch boisk sportowych.

Sposob dostosowania do krajobrazu

Boiska stanowia uzupe%meme istniejacego zagospodarowania terenu / sitownia terenowa — w realizacji/
i spelnia wymagania zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB

| Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstru
 zalozenia prayjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz pod
"wymkz tych obllczen, adla konstrukcyt nauych mesprawdzanych w krajowej C
'Irukcyjno—matenalawe

‘eksploatacji gormcze
zewnetrznych przegrod b

bejmujch aktualne waf nki geot hmczne i ’tan pasadawzenta obzektu

Boisko trawiaste do pilki noznej

Ksztalt prostokata o wymiarach 56,00 x 26,00 m, w potowie podzielone linig srodkowa na dwa réwne
pola. Kazde pole gry posiada wydzwlone dodatkowo pole karne i pole bramkowe.
Linie podziatu i linie ograniczajace pole gry to linie szerokosci 5,0 cm i naleza one do powierzchni

boiska.

W sklad standardowego wyposazenia boiska wchodzi:
- dwie bramki wymiarach: szerokos¢ 5,00 m wysoko$¢ 2,00m z siatkami ,
- dwa pitko chwyty ustawione za bramkami,

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow obiektu:

Nawierzchnia boiska

Nawierzchnia trawiasta sklada si¢ z trzech podstawowych warstw /po zdjeciu warstwy gruntu
rodzimego warstwy urodzajne;j/:

- warstwa darniowa; grubo$ci 3 cm z mieszanki humusu rodzimego w stosunku 1 : 1

- warstwy wegetacyjnej: grubosci 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
prochniczej, pospotki i nawozéw w stosunku: 5 Jednostek humusu, dwie jednostki torfu, trzy
jednostki pospolki oraz 2,5 kg amofoski na 1 m’® mieszanki,

- warstwa drenazowa: warstwa piasku gr 15 cm

Technologié wykonania robot:

a/ formowanie koryta ziemnego boiska:

- wykonanie rob6t pomiarowych

- zdjecie humusu,

- mechaniczne profilowanie powierzchni ptyty z wyksztalceniem spadkéw,

b/ warstwy nawierzchni boiska:

- rozécielenie warstwy drenazowej grubosci 15 cm,
- zageszczenie warstwy drenazowej,

- rozécielenie warstwy wegetacyjnej,

- zageszczenie warstwy wegetacyjnej,

- rozécielenie i zageszczenie warstwy darniowej,
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¢/ wykonanie warstwy trawiastej:

- wysiew trawy i1 walowanie,

- deszczowanie zasianej nawierzchni,

- dwukrotne koszenie i odchwaszczanie oraz nawozenie nawierzchni trawiastej,

d/ wykonanie fundamentéw pod bramki:

- wykop jamisty fundamentowy 0,40x0,40x1,20 m i zakotwienie shupkow bramek,

- wykonanie fundamentéw betonowych / beton b-15/ i ustawienie tulei do mocowania bramek
aluminiowych, ‘

e/ ustawienie gotowych bramek w otworach
- ustawienie bramek z pionowaniem i poziomowaniem,

f/ wykonanie pilko chwytdéw:

- wykop jamisty pod fundamenty stupkéw,

- zabetonowanie stupkéw w gniazdach,

- rozciagniecie siatki tworzywowej /stalowej/,
- zamocowanie linek napinajacych,

Rodzaj i parametry techniczne wg projektu wykonawczego.

Odprowadzenie wod opadowych :
Uwzgledniajac przepuszczalno$é gruntu zastosowano spadki porzeczne do 0,5 — 1,0 %.
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzona
powierzchnie terenu.

Zaprojektowana nawierzchnia trawiasta jest przepuszczalna dla wody i nie wymaga stosowania
odwodnienia liniowego.

Wytyczne planu BIOZ
Zagrozenia:
- mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne nie wykazane w opracowaniu geodezyjnym,
- praca ludzi z pracujacymi maszynami,
- zjazd na droge publiczng transport
Instruktaz pracownikow nalezy do obowiazkéw kierownika robot

Boisko wielofunkcyjne
Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych
a/ boisko do koszykéwki

Ksztalt prostokata o wymiarach 28 x 14 m, w potowie podzielone linig srodkowa na dwa réwne pola.
Linie podziatu i linie ograniczajace pole gry to linie szerokosci 5,0 ¢cm i naleza one do powierzchni
boiska. Boisko wyposazone jest w dwie tablice zamontowane na stojakach. Tablice posiadaja kosze.

W skiad standardowego wyposazenia boiska wchodzi:

- stojak do tablicy do koszykowki jednostupowy o wysiegu 1,60 szt 2
- tablica do koszykowki epoksydowa o wymiarach 180x105 cm szt 2
- tuleje dekle maskujace do stojaka koszykowki szt 2

- kosz uchylny sprezynowy szt 2

- siatka tancuchowa do kosza szt 2

b/ boisko do siatkéwki

Ksztalt boiska prostokgtny o wymiarach 18 x 9 m w polowie podzielone linig srodkowa na dwa réwne
pola gry.

Oba pola gry w odleglosci 3,0 m od linii $rodkowej posiadaja wyznaczona lini¢ ataku. Linia ta oraz linie
ograniczajace pole gry maja szeroko$¢ 5 cm i naleza do powierzchni boiska.

Stupki podtrzymujace siatke, montowane na przedtuzeniu linii srodkowej, moga by¢ oddalone min 0,50
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m od linii bocznych boiska.

Boisko otoczone wolna przestrzenia szerokos$ci min 3,0 m

W sktad standardowego wyposazenia boiska wchodzi:

- dwa stupki wolnostojace, stalowe wykonane z rur stalowych i lakierowane. Stupki posiadaja regulacje
wysokosci zawieszenia siatki,

- tuleja stalowa do stupkow,

- pokrywa tulei,

- siatka
¢/ boisko do pilki reczne;j

Ksztalt boiska prostokatny o wymiarach 40 x 20 m w potowie podzielone linig $rodkowa na dwa réwne
pola gry oraz dwa pola bramkowe.

Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5 cm naleza do powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolna przestrzenig szerokosci min 5,0 m wzdtuz linii bocznych i 2,0 m wzdtuz linii
koncowych.

W sklad standardowego wyposazenia boiska wchodzi:

- dwa bramki stacjonarne drewniane o wymiarach 3 x 3 m z tulejami.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw obiektu:

Posadowienie:

- roboty ziemne:
- zdjecie warstwy gruntu rodzimego warstwy urodzajnej,
- wykorytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy

projektowanej podsypki,

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych,
- wykopy pod fundamenty ogrodzenia,

- podsypka z piasku /pospolki/ zageszczonego na terenie gruntowym:

Warstwa podbudowy :

- po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta wykona¢ w poziomie posadowienia
dolnej warstwy podsypke z piasku o grubosci 0,10 m stanowigca warstwe odsaczajaca zageszczong
mechanicznie do stopnia Jg > 0,95,

- warstwa separujaca z geowlokniny

Warstwa konstrukcyjna:
- podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 31,5 — 6,3 mm gr 15 cm a nastepnie zastosowac
warstwe klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm gr 5 cm ze spadkiem 0,8%.
Podbudowe oddzieli¢ od od terenu zewnetrznego za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8 cm
posadowionych na tawie betonowej oporem z betonu B 10.. Na powierzchni wyprofilowaé spadek o
nachyleniu 0,7 %.
- ptyta betonowa grubosci 15 cm B20(C15) ze spadkiem

Nawierzchnia :
Konstrukcja polipropylenowa modutowa o azurowej konstrukeji grubosci 18 mm uktadana zgodnie z
wytycznymi producenta.
Parametry nawierzchni:
- wymiary modutow od 20 d0 40 cm,
- temperatura migknienia 53,8 °c,
- twardo$¢ w skali Shore'a 54,
- odporno$¢ na poslizg w stopniach PTV; sucha 104 — 1-, mokra 46 — 5,
- odporno$¢ na uderzeni: brak uszkodzef,
- odporno$¢ na zmienne cykle hydrotermiczne:
- ocena makroskopowa — bez $ladow i zmian wygladu,
- ztmiana masy do 0,5%, ’
- spadek wytrzymalosci na rozcigganie do 20%,
- spadek wydiuzania przy zerwaniu do 20%
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- amortyzacja w temperaturze -
-+22°C 11%
-+ 38°C 27%
- odksztalcenie poziome 3 mm,
- odpornos¢ na $cieranie /ubytek masy 0,3 g/,
- odporno$¢ na wgniecenie 0,5 mm,
- odporno$¢ na obciazenie toczne 500 N
- odporno$¢ na starzenie okreslone zmiana barwy, stopien skali szarej: 5 (bez zmian)
- raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien ,,E” — nawierzchnia samo gasnaca.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska.

- kolor nawierzchni czerwony lub ciemno zielony
Linie:

Linie boiska do koszykowki /20x11m — linie koloru z6itego szerokosci 5 cm/ zgodnie z

aktualnymi przepisami IBA,

Linie do boiska siatkéwki / 9 x 18 m / — linie koloru jasnozoltego pastelowego

Linie do pilki recznej /20x40 m / - linie kolory pomaranczowego szerokosdci 5 cm
Calo$¢ ma by¢ przepuszczalna dla wody.

Parametr nawierzchni
- wytrzymalos¢ na rozcigganie > 0,70 MPA
- wydhluzenie wzgledne 53 + 3 %
- wytrzymalos¢ na rozdzielanie > 100 N
- $cieralnos$é < 0,09 mm
- twardo$¢ wg metody Sore a 65 + 5 Sh.A
- przyczepno$¢ do podkiadu z kruszywa kwarcowego i spoiwa >0,5
- wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym >0,35
- w stanie mokrym >0,30
- odporno$¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm®
- stan powierzchni po badaniu — bez zmian
- mrozoodpornos¢ oceniona;
- przyrostem masy <0,80 %
- zmiana wygladu bez zmian
- masa powierzchniowa nawierzchni 12,0 > 0,5 kg/m’

Nawierzchnia powinna posiadac:
- aprobate ITB,

-karte techniczna producenta,

- atest higieniczny,

- autoryzacje¢ producenta systemu

Odprowadzenie wéd opadowych :
Uwzgledniajac przepuszczalnos$¢ gruntu zastosowano spadki porzeczne do 0,7 %.
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzona
powierzchnie terenu.
Zaprojektowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody i nie wymaga stosowania
odwodnienia liniowego.

Ogrodzenie boiska:
Woko! boiska zaprojektowano ogrodzenie systemowe wysokosci 4,0 m

Stupki stalowe w rozstawie 2,50 — 2,60 m. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke.
Fundamenty betonowe z betonu C 16/20 zaglebione do poziomu 1,20 m od terenu.
Ogrodzenie montowane zgodnie z instrukcja producenta.
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Szczegolowe rozwiazanie wg czesci rysunkowej opracowania

Wytyczne planu BIOZ
Zagrozenia:
- mozliwosé¢ natrafienia na sieci podziemne nie wykazane w opracowaniu geodezyjnym,
- praca z odczynnikami chemicznymi /ukladanie nawierzchni/
- praca ludzi z pracujacymi maszynami,
- zjazd na drogg publiczng transport
Instruktaz pracownikéw nalezy do obowigzkow kierownika robot

I Wstosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publzczney i buajmku m
wwlorodzmn 20 sposob zapewnienia warunkow nzgzbgdrgzch do korzystani
~  ) einosprawne, w szczegoinascz porus a]qce szg na wozkach.mwaltdz

Projektowane obiekty sportowe nie posiadajg barier architektonicznych uniemozliwiajacych poruszame
0sob niepemosprawnych

enu wystgpujqcych wzdluz jego tra.sy, oraz
: cach charakterysgzcznych lubo szczegolnym

- rozwigzania technwzna-
‘ znaczemu dla ﬁmkcyano

Dzzenmk Ustaw — 5 — Poz. 462

Nie dotyczy

zalazone parametry klzmatu wewngtrznego z powolamem rze
technzczno-budowlanych oraz mnych przepzsow w tym zakresze,

urzqdzemamz .

Nie dotyczy
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10. |} Rozwigzania i sposob ﬁnkz:jon W
przemystowych i ich. zespolowm_ rzqcych calosé techniczno-uzytkowq, decydujgeg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu. budowlanego w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzqdzen technologzcznych majqcych wplyw na architekture,
konstrukqe, mstalacye i urzqdzenla techmczne igzane z tym obiektem.

Nie dotyczy

11.

nstdlaqgné z
Z 6w technologicznych

. ’é"agrzewcze wentylacyine,

Sci cieplne przegrod zewnetrznych, w
przegrod przezroczyszﬁych i innych,
nstalacji ogrzewczych, wentylacyinych,
innych urzqdzen majgcych wpbhwna

tym Scian pelnych or
_ ¢) parametry sprawnos
- klimatyzacyjnych
gospodarke energety

d) dane wkazujqceﬂ ze,

chztektonwzno-budowlam)m
spetniajq wymagania dotyczqce
1ch techniczrio-budowlanych.

12.

tosci Jakoscz tsposobu odprowadzanza
Sciekow,

- b) emisji zameczys

Nie dotyczy

13.

energie w postaci bezposredn
powierzchni uzytkowej wzgkszej n
mowaw§8ust 2pkt 9. '
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na zdrowie ludzz i obiekty sgszedme pod wzglgdem ~

: produkcp energii elekbycznej i czepla ‘omz zd tralzzowanego systemu zaopatrzenza w.
jego lub blokowego ogrzewania.~ w stosunku do budynku o
00 m2, okreslonej zgodnie z Polskg Normg, o ktorej
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Nie dotyczy

14. " Warunki ochron)fﬁc?egiwpbéa;b;éfvfokrés'lone_yy;pdrgbnych przepisach.

Klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz odporno$é i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotycza przedmiotowego obiektu na

podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - § 213, pkt.1.

15. " wagi koricowe
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty dopuszczone do. obrotu i
stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN, art. 10 PB.

Wszystkie roboty budowlane obiektu budowlanego nalezy realizowaé zgodnie z PB , obowiazujacymi
przepisami i normami budowlanymi oraz tzw. wiedza techniczng

Nowy Sgcz _listopad 2019
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OPINIA GEOTECHNICZNA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Obiekt: Zespél boisk sportowych, /boisko wielofunkcyjne i boisko trawiaste do pitki I’lOZIlG]/

Inwestor: Gmina Chelmiec

Lokalizacja: dz. nr ewid. 166/41 obreb Wielopole gmina Chetmiec

Podstawa prawna: rozp. MTBiGM z dn. 25-04-2012r w sprawie posadowienia oblektow
budowlanych (Dz. U. z dn 27.03.2012 poz. 463).

1. Charakterystyka obiektu budowlanego

Boiska o nawxerzchm traw1astej i sztucznej posadownone na poziomie gruntu po wykonamu czesciowej mwelacp
terenu g

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Przewidywany profil geologiczny okreslony na podstawie materiatéw archiwalnych:
--do 0,30 m od terenu gleba,
- do 0,60 m od terenu glina zwiezta z okruchami %upka w stanie twardoplastycznym
- do 1,60 m od terenu zwietrzelina gliniasta z okruchami lupka w stanie twardoplastycznym,
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.
Przyblizone parametry geotechniczne okreslone metodg C okresla sig jako:
- glina zwiezla w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I; = 0,22
- zwietrzelina glmxasta o stopniu plastycznosci I.=0,12

3. Charakterystyka warunk6w wodnych
W obrebie posadowienia obiektu woda gruntowa nie wysfe;puje.

4. Okreslenie kategorii geotechnicznej
Anallzujqc zatozenia konstrukcyjne budynku oraz miejsce i sposob jego posadowienia - na podstawie rozp.
MTBIGM z dn. 25-04-2012r w sprawie posadowienia obiektow projektowany obiekt - boiska sportowe
kwalifikujg si¢ jako pierwsza kategoria geotechniczna.
W miejscu projektowanej inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowe.

5. Zalecenia

- wprzypadku wystapienia wéd gruntowych w wykopie, stabego lub niejednorodnego
gruntu w poziomie posadowienia nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta w celu
ustalenia sposobu wykonania robét,

- w czasie prowadzenia robét ziemnych nie dopusci¢ do zalania wykopu,

- podioze gruntowe nalezy odebra¢ wpisem do dziennika budowy,

Nowy Sacz pazdziernik 2019 r




