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A. CZESC OPISOWA
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Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401 w m.
Ztobizna”.

Kilometracja drogi wojewddzkiej nr 401 rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg
krajowg nr 94 — poczatek drogi wojewddzkiej — km 0+000. Zakres opracowania
rozpoczyna sie od km 0+000, a koficzy w km 1+552,11.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy
elektroenergetycznej w zakresie budowy oswietlenia drogowego w ramach realizacji
zadania: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna ”. Zakres opracowania
obejmuje:

- montaz nowych punktow o$wietleniowych,
- budowa nowych odcinkéw linii kablowej,

- zabezpieczenie rurami ochronnymi

- zasilanie stacji meteorologicznej

Stan istniejgcy
1.1 Informacje ogdlne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
brzeskim, gminie Skarbimierz w miejscowosci Ztobizna. W stanie istniejgcym na
przedmiotowym terenie  wystepuje  osSwietlenie zabudowanie na stupach sieci
rozdzielczej.

Stan projektowany

1.2 Informacje ogodlne.

Projektuje sie nowe oprawy led 80W i 67W zabudowane na stupach
aluminiowych o wysokosci 8 i 6m i dtugosci wysiegnika 1 i 1.5m, 0°. O$wietlenie przejs¢
dla pieszych nalezy zrealizowal za pomocg opraw o rozsyle $wiatta asymetrycznym,
specjalnie do tego przeznaczonym. Nowoprojektowane os$wietlenie zostanie przytaczone
do istniejgcej sieci rozdzielczo- oswietleniowej. Na oswietlenia przejs¢ dla pieszych i
zasilanie stacji meteorologicznej uzyskano nowe warunki przyfgczenia.

Nowe oéwietlenie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna przejdzie na
wiasnos¢ urzedu gminy.
Oswietlenie przejsc dla pieszych bedzie wtasnoscig ZDW Opole.
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1.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane oSwietlenie przeznaczone jest do oSwietlenia drogi
wojewddzkiej nr DW401 w miejscowoséci Ztobizna. Sterowanie o$wietleniem jest zgodne
ze stanem istniejgcym. Sterowanie os$wietleniem przejS¢ dla pieszych odbywac sie
bedzie za pomocg czujnika ruch i zmierzchu zabudowanym w oprawie lub stupie .do
zasilania przejs¢ dla pieszych i stacji monitoringu uzyskano nowe warunki przytgczenia
nr WP/048624/2021/003R02, WP/048602/2021/003R02, WP/048630/2021/003R02,
WP/048616/2021/003R02. Oswietlenie drogowe zostanie przytgczone do istniejgcego
oSwietlenia zgodnie z pismem nr TNT/NMG/2021-06-24/000000 oraz pismem nr
TNT/NMG/2021-06-24/000000. Lokalizacje projektowanej sieci pokazano na planie
sytuacyjnym.

1.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zastosowano nowe stupy aluminiowe oraz nowe ledowe oprawy oswietleniowe.
Funkcja oSwietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznosci po
zmroku.

1.5 Rozwiazania projektowe
Wymagania funkcjonalne czujnikéw zastosowanych w stacji meteorologicznej

* Temperatura powietrza
Okresla stan cieplny powietrza. Pomiar jest dokonywany na poziomie wysokosci
20cm i poziomie 300cz powyzej poziomu terenu,
Zakres pomiaru: - 40°C do + 60°C rozdzielczos¢ 0,1°C
Doktadnos¢ + 0,1°C w zakresie -10°C a +10°C + 0,5°C poza zakrsem
» Wzgledna wilgotnos¢ powietrza %
Okresla stan nasycenia powietrza parg wodna.
Temperatura przetrwania - 40°C do + 60°C
Zakres pomiaru od 30% do + 100%
rozdzielczos¢ 1%
doktadnos¢ =+ 3% w zakresie od 85% do 100 %, + 5% w pozostatym zakresie.
» Cisnienie
Okresla stan cisnienia atmosferycznego
Zakres pomiaru 300 do 1100HpA
Rozdzielczos¢ pomiaru 1 hPa
Zakres pracy - 40°C do + 60°C

Czujniki temperatury powietrza, wzglednej wilgotnosci powietrza i cisnienia
atmosferycznego muszg by¢ umieszczone w obudowie i powinny by¢ ostoniete przed
bezposrednim  wpltywem  wiatru i promieniowania stonecznego w klatce

meteorologicznej (wentylowanej ostonie radiacyjnej umozliwiajgcej zapewnienie
doktadno$ci pomiaru niezaleznie od warunkéw pogodowych). Ostony radiacyjne muszg
by¢ wykonane z materiatu odpornego na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
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Wszystkie zastosowane lub dostarczone przez wykonawce materiaty i urzgdzenia
winny, tam gdzie jest to wymagane, posiada¢ certyfikaty zgodnosci CE, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, itp. inne dokumenty na podstawie
obowigzujgcych przepisow.

Wytyczne do systemu monitoringu

* Przesytanie na strone internetowg Zamawiajgcego zdjecia z monitoringu
wizyjnego o rozdzielczo$ci min1280x720 pikseli, gtebia koloru 24-bit , dane
przesytane beda w interwale co 10mni. Opéznienie danych nie moze wynosi¢
wiecej niz 30 sekund.

» Przesytanie do aplikacji operatora (serwisu internetowego producenta - czesé
niepubliczna tylko dla zalogowanych uzytkownikdéw) zdjecie z monitoringu
wizyjnego 0 rozdzielczosci 1280x720 pikseli umozliwiajgce identyfikacje
elementéw drogi, rodzaju poruszajgcych sie pojazdow oraz wystepujagcych
zjawisk atmosferycznych lub w sposdb zapewniajgcy rozpoznanie elementow
oznakowania wystepujgcego na drodze. W trybie nocnym dopuszcza sie
przekaz obrazu czarno-biatego, dane przesytane bedg w interwale co 10min.
Opoznienie danych nie moze wynosic¢ wiecej niz 30sekund.

Wytyczne do systemu archiwizacji

» Zapewnienie archiwizacji danych z kamer monitoringu wizyjnego oraz stacji,
ktére powinny by¢ przechowywane w postaci zdje¢ przez caty okres umowy oraz
w aplikacji dedykowanej Zamawiajgcemu, bez ograniczen czasowych np. do
jednego miesigca wstecz , na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
udostepniat przedmiotowe dane z okre$lonych dni i godzin poprzez serwis
internetowy, poczte e-mail lub na nosnikach (CD, DVD)
» Kamera i obudowa
- przekazywanie obrazu w kolorze (w nocy dopuszcza sie obraz czarno-biaty)
- rejestrowanie i przesytanie obrazu o rozdzielczosci min.1280x720
- kamera cyfrowa
- filtr IR odsuwany mechanicznie
- temperatura pracy kamery i obudowy -25°C do +50°C
- zasilanie PoE
- obudowa kamery klasa szczelnosci minimum P65
- obudowy kamer winny by¢é wyposazone w element grzejny, zabezpieczajgcy przed
kondensacjg pary wodne.

Zestaw monitoring + stacja meteorologiczna

- 1szt. kamera DS2CD2T42WDI5 HikVision

- 2szt. wysiegnik th WTH1.7

- 2szt. obudowa th OTH 1.0

- 1szt Rotronic HC2S3

- 1szt. pt100 5m kabla

- 1szt. CAM - ci$nienie (wbudowany w RC30 - nie liczy¢)
- 1szt. skrzynka fibox 60x40 lub SASP 81

- 1szt. router Connel UR75i

- 1szt dowolny przemystowy switch 5 portowy z PoE
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- 1szt. rejestrator rc30
- 1kpl anten GSM i GPS
- zabezpieczenia pradowe.
- dostep do Sonatina i archiwizacja na serwerze producenta
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentow o parametrach
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz te zastosowane w projekcie.
Kable nN
Do zasilania monitoringu zastosowano kable elekiroenergetyczne z zytami
aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu YKY 3x10mm?.

Zestaw monitoring + stacja meteorologiczna

- 1szt. kamera DS2CD2T42WDI5 HikVision

- 2szt. wysiegnik th WTH1.7

- 2szt. obudowa th OTH 1.0

- 1szt Rotronic HC2S3

- 1szt. pt100 5m kabla

- 1szt. CAM - ci$nienie (wbudowany w RC30 - nie liczy¢)
- 1szt. skrzynka fibox 60x40 lub SASP 81

- 1szt. router Connel UR75i

- 1szt dowolny przemystowy switch 5 portowy z PoE

- 1szt. rejestrator rc30

- 1kpl anten GSM i GPS

- zabezpieczenia pradowe.

- dostep do Sonatina i archiwizacja na naszym serwerze

Stupy oswietleniowe

Zastosowano nowe stupy aluminiowe anodowane z  wysiegnikiem
jednoramiennym 1m o tacznej wysokosci 8m dla oswietlenia drogowego i 6m z
wysiegnikiem 1.5m dla oswietlenia przejS¢ dla pieszych. Do zabudowy stacji
meteorologicznej zastosowano stup aluminiowy wysokosci 6m.

Fundamenty prefabrykowane
Do stupow zastosowano fundamenty prefabrykowane dostosowane do
zastosowanych stupow.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny sie charakteryzowa¢ parametrami nie gorszymi niz:

- stopien ochrony uktadu optycznego i zasilacza min. IP66

- wytrzymato$¢ mechaniczna min. IK08

- deklaracja zgodnosci CE, oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
na znak ENEC

- IT klasa ochronnosci

- zakres temperatury pracy — 35 do +400C

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego

- skuteczno$¢ Swietlna oprawy 100Im/W
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- temperatura barwowa4000 = 2000K

- trwato$¢ uzyteczna min. 60 000h (spadek strumienia max. do 80% wartosci
poczatkowej)

- zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego w czasie

- zakidcenia sieci elektrycznej THD <20%

Zastosowano oprawy os$wietleniowe np. typu:

- Cuddle Led 96 temperatura barwowa 4000K z optykg DW o mocy 80W

- Cuddle Led oprawa asymetryczna o mocy 67W

System sterowania

W ukfadzie doswietlenia przejS¢ dla pieszych zastosowano rozwigzanie
adaptacyjne, poprawiajgce wykorzystanie energii z wykorzystaniem czujnika
zmierzchowego oraz czujnikdw obecnosci w obszarze przej$cia zgodne z wytycznymi
ZDW Opole.

Wyposazenie (komplet na zespdt dwdch punktéw oswietleniowych)
-2 X Wytacznik nadprgdowy B6A

-1 x Uktad zmierzchowy

-1 x Zasilacz impulsowy (230V/12V 20W)

-1 x Stycznik 25A 2p

-2 X Czujnik ruchu np. EDS 2000

Ztacza bezpiecznikowe stupowe
Zastosowano ztgcza bezpiecznikowe stupowe typu TB1 z wkiadkami topikowymi
D01 gG4A

Kable nN
Zastosowano kable elektroenergetyczne czterozytowe z zytami aluminiowymi
o izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu YAKXS 4x35mm?.

Ostony rurowe
Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego dla kabli nN
wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:
- SRS110 — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami,
- KR-75 — zabezpieczenie kabla zasilajgcego na catej dtugosci,
Polietylen wysokiej gestosci HDPE z ktérego wytworzone beda rury powinien posiadac

nastepujgce wiasciwosci:

- gestos¢ nie mniejsza niz 0,942[g/cm3]

- wspotfczynnik ptyniecia: 0,15 — 0,5 [g/10min] dla masy obcigzeniowej 2,16kg i temp.
190°C wg. ISO 1133

- modut sprezystosci: 800-1200[MPa]

- wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a=15-20*10-4[1/°C]

- temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C

- wydtuzenie w punkcie zerwania>800%

- odporno$¢ na wiekszos¢ kwaséw i alkaliow
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Uziomy

Na catej dtugosci linii kablowych nalezy zabudowac bednarke stalowg FeZn
30x4mm oraz w miejscach wskazanych na schemacie uziom pogrgzany typu Galmar
@20mm/6m:

- Rz<30Q- na koncach obwodu i odgatezien obwoddéw

Tasmy ostrzegawcze nN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8
koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie wlotow przepustow
Do zabezpieczenia wlotdw przepustow rurowych nalezy zastosowaé dtawice
czopowe lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

1.6 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Montaz urzadzen monitoringu i elementéw stacji meteorologiczne;.

Urzadzenia  monitoringu i stacji meteorologicznej nalezy zabudowaé zgodnie z
instrukcja montazu wydang przez producenta tych urzgdzen oraz wytycznych
Zamawiajgcego. Urzadzenia zostang zabudowane na stupie oswietleniowym
projektowanym wedtug odrebnego opracowania przebudowy i budowy oswietlenia.
Lokalizacje urzadzen pokazano na planie sytuacyjnym.

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac¢ kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
a nastepnie  przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktow terenu powinny by¢é oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3%
diugosci wykopu.
Zasady wykonywania przepustow kablowych
- przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykonaé¢ wyprzedzajgco przed
rozpoczeciem robdt ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami
istniejgcymi metoda przecisku lub przewiertu.
- gtebokos$¢ utozenia przepustéw kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ mierzona
od dna rowu odwadniajgcego do gbérnej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej
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0,5 m, natomiast odlegto$¢ mierzona od powierzchni drogi do gdrnej powierzchni
przepustu powinna wynosi¢ min. 0,8m,

- dlugos¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢é pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do
krawedzi jezdni.

Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie
kauczuku.

Zabudowa stupow oswietleniowych

- stupy nalezy montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych,

- Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie mogg by¢ przysypane ziemia,

- stupy montowac za pomoca dzwigu,

- szczegobtowe zasady montazu stupdw oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana
przez producenta.

Montaz osprzetu elektrycznego (opraw, przewodu zasilajacego, tabliczki bezp.)
- osprzet elektryczny nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu tych urzgdzen
oraz zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy oswietleniowe i zostaly zlokalizowane w miejscach gwarantujgcych
mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych na wdzkach
inwalidzkich jak réwniez samych pieszych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Przebudowe os$wietlenia zaprojektowano z zastosowaniem energooszczednych
opraw ledowych o mocy 60W, 72W.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na Srodowisko. Po
wykonaniu roboét teren nalezy uporzadkowad.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Wszystkie stupy nalezy uziemic¢ oraz zastosowac¢ oprawy w II klasie izolacji.
INFORMACJA BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementdw punktow oswietleniowych,
- prace spawalnicze przy montazu uziemien
- wykonywanie prac ziemnych,
- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,
- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot, szczegdlnie niebezpiecznych:

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
. W przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne Srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujgce prace powinny posiadac stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdéw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

SPIS NORM | WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
w osfonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
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i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona Przeciwporazeniowa
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81

poz.473 z 1990r.)

[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC

1. | Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:

- stup aluminiowy anodowany h=6m

- wysiegnik jednoramienny 1,5m

- fundament prefabrykowany

- oprawa ledowa asymetryczna o mocy 67W,
- ztgcze stupowe z wktadka topikowg 4A

- przewéd YDY-203x2,5mm, |=7m 6kpl
Wyposazenie (komplet na zespot dwdch punktéw oswietleniowych)
-2 x Wytgcznik nadpradowy B6A

-1 x Uktad zmierzchowy

-1 x Zasilacz impulsowy (230V/12V 20W)

-1 x Stycznik 25A 2p

-2 x Czujnik ruchu np. EDS 2000

- XzZTKMXpw 2x2x0,8,1=25m

2 | Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:

- stup aluminiowy anodowany h= 8m z wysiegnikiem 1m
- fundament prefabrykowany

- oprawa ledowa o0 mocy 80W,

- ztgcze stupowe z wktadka topikowg 4A

- przewdd YDY-z0o3x2,5mm, |=10m

3kpl

Zejscie kablem ze stupa 2kpl

Ogranicznik przepie¢ 2kpl

5 | Uziemienie
Rz<30Q:
Rz<10Q:

9kpl
2kpl

Zabezpieczenie wzdtuzne RSA 2kpl

7 | Stacja meteorologiczna wraz z monitoringiem + stup aluminiowy wraz z

fundamentem Tkpl

8 | Kabel nN:
- NA2XY-J 4x35mme, fggm
- YKY 3x10

9 |[Rury ostonowe:
- SRS110 84m
- DVR75 336m

10. | Bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4. 230m

11. [ Tasma ostrzegawcza szerokosci 20cm i grubosci nie mniej niz 0,5mm 336m
koloru niebieskiego

12. | Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych wg. potrzeb
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dtawice czopowe

13. | Pozostaty niezbedny osprzet potrzebny do prawidtowego wykonania wg. potrzeb
odwietlenia

14. [ Wykonanie niezbednych prob i pomiaréw 1kpl.
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Podpis projektanta

Katowice, dnia 20.09.2021
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:

1. Zgoda gminy na przylgczenia oswietlenia
2. Warunki techniczne przytaczenia
3. Uzgodnienie oswietlenia

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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REIMIET

Iil.{1111.4LJ.ZLJZI Skarbimierz-Osiedle, 2021.04.28

P.H.U, JARCUS-2" HOSZOWSKI TADEUSZ
ul. Zeliwna 36
40-5399 Katowice

W odpowiedzi na pismo sygn. Lp.Ac/T1/88/04/2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie
rozbudowy drogi wojewodzkie) nr 401 w miejscowosci Zlobizna informuje, Ze wyrazam
zgode na finansowanie kosztow energii elektryczne) oraz kosztow eksploatacji zwiazanych
z projektowanym oswietleniem drogowym. Jednoczesnie nadmieniam, ze wystapimy do
firmy Tauron o dowieszenie jednej oprawy na istniejgcym stupie bedacym ich whasnoscig

zgodnie z planem sytuacyjnym.

Onrzyimuga:
I. adresal

2. aa
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Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybucja 5.4, ’

Skrytka pocztowa ne 2708

40-337 Hatowlce TAU RON

DYSTRYBUCJA
info@tauran-dystrybuca.pl
Infalivia: +48 32 606 0616
Opole, 2021-04-30
) Przedsigbiorstwo
Nr warunkéw: WP/048624/2021/003R02 Handlowo-Ustugowe
ARCUS 2 Hoszowski
Tadeusz
ul. Zeliwna 36
40-599 KATOWICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Wojewddztwo Opolskie

ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE

Obiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Brzeska
49-305 Ztobizna
numery dzialek: 368/8

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-04-22, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energil elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 1,5 KW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe,
na ponizszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN OFZ90116, Obwod nMN kier. Krzyzowice nr OPZ90116/4.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: Zabudowanie zestawu ziaczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S

zlokalizowanego na slupie OSD w miejscu dostepnym dla obslugi, cdpowiadajgcego
wymaganiom okreslonym w OSD,

-zamocowanie na slupie przewodu AsXSn o przekroju nie mnigjszym niz 4x16 mm2, w rurze
achronnej zamocowanej na slupie za pomoca uchwytéw kablowych.,
b) w zakresie sieci: Brak prac.,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowa instalacji odbiorczej od
migjsca rozgraniczenia wiasnosci, kosztern | staraniem przylgczanego Podmiotu.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na slupie OSD,
5. Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamionowy: 10 A,
b} rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Strona 1z 3 WP048624/2021/003R02
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6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartosé pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz & kA,

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ =0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas ftrwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumg czasow fIrwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych = 35 godz.,
« przerw nieplanowanych = 48 godz.

lli. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylagczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia whasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przylgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzad do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakldcen o poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwane] dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji technicznej i prawnej

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylgczen.

& Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we wiasne,
niezalezne Zrédio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

9, Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne)
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwracié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkdw
przebudowy tych urzadzer.

12 Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno byé wykonane w sposdb wykluczajgcy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan fechnicznych stosowanych na terenie dzielalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne 53 na stronie internetowej

=
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www tauron-dystrybucja pl

Przygotowal: Kazimierczak Witold
Grupa: O03R02

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucia 5.4

[ Olefnik

Robert Olejnik

Zalgezniki;
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
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Adres do korespondencji: "
TAURDN Dystrybucja 5.8: ’

Skrytka poczlowa nr 2708

4-337 Katowice TAU RO N

DYSTRYBUCJA
infaf@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Opole, 2021-04-30
Przedsi
Nr warunkow: WP/048602/2021/003R02 PO i
ARCUS 2 Hoszowski
Tadeusz

ul. Zeliwna 36
40-599 KATOWICE

WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca:
Wojewddztwo Opolskie
ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE
Obiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:  ul, Brzeska
48-305 Ziobizna
numery dzialek: 368/8

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-04-22, informujemy, e zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 1,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN OPZ90124, Obwod nN kier. obw. 1 Wies st nr 301 nr
OPZ90124/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego,
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: Zabudowanie zestawu zlaczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S

zlokalizowanego na slupie OSD w miejscu dostgpnym dla obslugi, odpowiadajgcego
wymaganiom ckreslonym w OSD,

-zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mnigjszym niz 4x16 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na slupie za pomoca uchwytow kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac,,
¢) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowa instalacji odbiorczej od
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, kosztem i staraniem przylgczanego Podmiotu.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj uklfadu: bezpoSredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na slupie OSD.
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6 Dla doboru aparatury, spodziewang warto§é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA.

7. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,

» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych = 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami ckreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakibcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okrelone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne]: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny by¢é zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylgczenie do siecl, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji technicznej | prawnej

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkdw przyltgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigeia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreélone dla standardowych parametréw energii elekiryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukeyjnym prowadzone bgdg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii bierne] wg zasad okreSlonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12 Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnit warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo&¢ podania napigcia na siet dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
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Adres do korespondencji: /

TAURON Dystrybucja S.A, ’

Skrytha pocztowa nr 2 708

L0-337 Katowice TAU RON

DYSTRYBUCJA
infof@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Opole, 2021-04-30

Przedsigbiorstwo
Handlowo-Ustugowe
ARCUS 2 Hoszowski

Tadeusz

ul. Zeliwna 36
40-599 KATOWICE

Nr warunkow: WP/048630/2021/003R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Wojewodztwo Opolskie

ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE

Obiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu: ul. Brzeska
48-305 Ziobizna
numery dziatek: 368/8

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-04-22, informujemy, 2e zapewniamy przyiaczenie do sieci
TAUROCN Dystrybucja SA | dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniows:

Przylacze 1: 1,5 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN OPZ90116, Obwod nN kier. Brzeg nr OPZ90116/3.

2. a)Miejsce dostarczania energii elektryczne|: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Zabudowanie zestawu zlaczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S
zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu dostgpnym dla obsiugi, odpowiadajacego
wymaganiom okreslonym w OSD,

-zamocowanie na siupie przewodu AsXSn o przekroju nie mnigjszym niz 4x16 mm2, w rurze
ochronnej zamocowane| na slupie za pomoca uchwytow kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,
c) w zakresie przylaczanych urzadzeri, instalacji Whnioskodawcy: budowa instalacji odbiorczej od
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, kosztem i staraniem przytaczanego Podmiotu.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na slupie OSD.

5. Zabezpieczenia gitwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na siupie OSD.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ s 0,4,
8. Siet nN pracuje w ukladzie: TN-C
Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
= dla przerwy planowane] = 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy.

» przerw planowanych = 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkdw przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiekiu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzad do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na pofrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dia placu budowy.

4. Dopuszczalny poziem zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé 2zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwane| dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacii technicznej | prawnej

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkdw przylaczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC we wiasne,
niezalezne zrodlo energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przyiaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawea winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12 Wnioskoedawea zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w spostb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwosé podania napiecia na siec dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na ferenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S A_ ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

-
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Adres do korespondencji: ﬂ
\ 'S N
TAURON Dystrybucia 5.4, ’
Skrytha pocztowa nr 2708
40-337 Hatowice TAU RO N
DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infalinia: +48 32 606 0 616
Opole, 2021-04-30
Przedsiebiorstwo
Nr warunkdw: WP/048616/2021/003R02 Handiowofle.lsiugowa
ARCUS 2 Hoszowski
Tadeusz
ul. Zeliwna 36
40-599 KATOWICE

WARUNKI PRZYEACZENIA

Whnioskodawca:
Wojewddztwo Opolskie
ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE
Obiekt: Monitering, Stacja pogodowa

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Brzeska

49-305 Zlobizna
numery dziatek: 368/8

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-04-22, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: Stacja SN/nN OPZ90124, Obwod nN kier. obw. 1 Wies st nr 301 nr

OPZ90124/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Zabudowanie zestawu zigczowo - pomiarowego ZKle-1P-S
zlokalizowanego na siupie OSD w miejscu dostepnym dla obslugi, odpowiadajacego
wymaganiom okreslonym w OSD,

-zamocowanie na slupie przewodu AsXSn o przekroju nie mnigjszym niz 4x16 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na slupie za pomocg uchwytow kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

¢} w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: budowa instalacji odbiorczej od
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, kosztem i staraniem przylgczanego Podmiotu.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu; bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlagczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

¢) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na siupie OSD.

Strona 1z 3 WP/048616/2021/003R02
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8. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg p =04,
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgeczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, ). catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy.

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz,

lil. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami | normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przytgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakicen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowoésci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczednigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustaws ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. © dokumentacji technicznej i prawne] Przed
przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warunkdw przytaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przylaczen.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego naleZy zaopatrzyé we wilasne,
niezalezne zrodio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego,

8. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslenych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukeyjnym prowadzone beds rozliczenia za
ponadumowny pobor energii bierne] wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydzialu Eksploatac)i z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdrczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegia agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwoéé podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne 53 na stronie internetowej

Strona 2 2 3 WP/048616/2021/003R02
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www.tauron-dystrybucja. pl
Przygotowal: Kazimierczak Witold
Grupa: O03R02
Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.4

|? O[I_c;‘ll}fh 'Lr

Robert Olejnik
Zataczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
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Adres do korespondencjic

TAURON Nowe Technologie S.A. 1“_
L. Bramy Grodicwskie] 2 ’
48-300 Mysa

TAURON

Nysa, 24.06.2021 r, UG Skarbimierz
Skarbimiaerz — Osiedle ul. Parkowa 12
49-316 Skarbimierz

Mumer pisma: TNT/MNMG2021-06-24/000000

Dotyczy: odnignia _przytaczenia do sieci oswistleniowe] nowych punktdw
swistinvel Zlobi kt | ia sl 82

Odpowiadajgc na zoony wniosek wyrazamy zgode na przyigczenie do sieci
oswietleniows] nowych punkitow oswietleniowych, bez koniecznosci zawierania umowy
przylaczeniowe).

l. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przylaczenia do sieci beda zaciski prgdowe na slupie nr 52, zasilanym ze
stacji transf. .Zlobizna OPZ90116" w kierunku projektowane] instalacji.

2. Miejscem rozgraniczenia wilasnosci miedzy TAURON Nowe Technologie S.A.,

a podmiotem przylgczanym beda zaciski pradowe na stupie nr 52 w kierunku instalacji
odbiorcy zasilane] ze stacji transf. , 2lobizna OPZ90116

3. Zakres prac zwigzany 2z przylgczeniem obiekty do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) wybudowad linie kablowa NA2ZXY-J 4x35mm® od slupa nr 52 do nowo
projektowanej sieci oswietleniowej, zlokalizowanej w m. Zobizna

b} w zakresie rasilania opracowac projekt techniczny - trase oswietlenia ulicznego
uzgodnic z zainteresowanymi instytucjami craz uzyskac niezbedne pozwolenial
zgioszenia na budowe, wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

c) w przypadku kolizji projeklowanego  obieklu 2z istniejacymi  urzgdzeniami
elektroenergetycznymi, stanowigcymi wiasnos¢ TNT S.A. Wnioskodawca winlen
zwrocic sie do TAURON MNowe Technologie SA. (na adres: TAURON Nowe
Technologie S.A.. ul Mirowska 1, 42-200 Czestochowa) z wnioskiem o okreslenie
warunkow usuniecia kolizji,

d) nalezy trwale oznakowad przylgczane elementy sieci: oznaczyc przewody, oznaczyc
projekiowane stupy - numeracje sfupdw naley rozpoczad od numeru slupa do kidrego
nastepuje przylaczenie, przez kolejny numer stupa, przez (0" (52/1/0, 5220 itd.);
numery slupdw naniest na pasku koloru zielonego,

e) na caly zakres inwestycji, okreslony w uzgodnieniu, wymagane jest opracowanie
| urgodnienie z TAURON Nowe Technologie S.A. kompletnego projektu technicznego.

Il. Informacje dodatkowe do przytgczanych urzgdzen:

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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1. |Instalacje  przylaczanego obiektu od  miejsca  przyigczenia  urzgdzen
elektroenergetycznych Whioskodawca winien wykonad we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami | normami prawa budowlanego dla  urzadrzen
elektroenergetycenych. Termin realizacji =zadanla 2zwigzanego 2z przylaczeniem
projektowanych elementdw siect uzgodnic z Jednostkg Terenowa Brzeg.

2. Prace przylgczenia do sieci naleiy wykonac metoda prac pod napigciem (PPN).
Informujemy, e prace PPN na sieci bedace] wiasnosciy TAUROM Nowe
Technologie S.A. moga wykonywad tylko osoby posiadajgce stosowne upowainienia do
wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przyiaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci zakiocen
o poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przylgczenie do sleci moZe nastapic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzgdzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozyc pisemny wniosek
o_dokonanie sprawdzenia techniczneqo wraz z dokumentami wskazanymi w Zalgczniku
nr 2 do ,Zasad odbiordw | sprawdzen urzgdzern oswietleniowych na terenie TAURON
Nowe Technologie S.A. (wersfa pisrwsza)”,

5 W przypadku przylgezenia do  sieci, bedgce] wiasnosciys TAURON  Nowe
Technologie S.A., przylgczenie podlega optacie zgodnej 2z cennikiem usiug
dodatkowych udostepniania  infrastruktury oswietleniows| dostepnym na  stronie:
nowe-technologie tauron. plioferta.

6. WaZnosc warunkdw ustala sie na dwa lata, od daty ninisjszego pisma.

Laczymy wyrazy szacunku

Technofogie 5.4
TAURON Nowe Techig’ll

e Dbsheg i/ Ciec
7

Sprawe prowadz: Tomera Marcin
Tel 516 111 070
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Adres do korespondenciic
TALRON Nowe Technologie 5.4,
L. Bramy Grodkowskie] 2
48-300 Mysa
TAURON
Nysa, 24.06.2021 r. UG Skarbimierz

Skarbimierz — Osiedle ul. Parkowa 12
49-316 Skarbimierz

Numer pisma: TNT/NMG/2021-06-24/000000

Dotyczy: odnienia _preylaczenia do sieci oswietleniowe| nowych punktow
swistinvct Ziobi it | ia gl 14

Odpowiadajgc na zlorony wniosek wyrazamy zgode na pryligczenie do siec
oswietleniowe] nowych punktow oswistleniowych, bez Konlecznosci zawierania umowy
preylgczeniowe].

|. Przy realizacji zadania nalezy speinic nastepujace warunki:

1. Miejscem przylaczenia do sieci beds zaciski pradowe na slupie nr 14, zasilanym ze
stacji transf. . Zlobizna OPZ90116" w kierunku projeklowans| instalacii.

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci miedzy TAUROMN Nowe Technologie SA
a8 podmiotem przyigozanym beda zaciski pradowe na stupie nr 14 w kierunku instalacji
odbiorcy zasilane] ze stacji transf,  Zlobizna OPZ90116

3. Zakres prac zwigzany z przylgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whioskodaweg:

a) wybudowac linig kablowg NA2XY-J 4x35mm® od slupa nr 14 do nowo
projektowane]j sieci oswietleniowej, zlokalizowane| w m. Zlobizna

b) w zakresie rzasilania opracowac projekt techniczny — trase oswietlenia ulicznego
urgodnié z zainteresowanymi instylucjami oraz uzyskat niezbedne pozwolenia/
zgloszenia na budowe, wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z  istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi, stanowigocymi wiasnosc TNT S.A., Wnioskodawca winien
rwrocic sie do TAURON Mowe Technologie SA. (na adres: TAURON Nowe
Technologie 5.A.. wl Mrowska 1, 42-200 Czestochowa) z wnioskiem o okreslenie
warunkow usuniecia kolizji,

d) nalezy trwale cznakowad przylgczane elementy sieci: oznaczyc przewody, oznaczyc
projektowane slupy - numeracje slupow nalezy rozpoczac od numeru slupa do kidrego
nastepuje przylgczenie, przez kolejny numer stupa, przez 0" (14/1/0, 14/2/0 itd.);
numery slupdw naniesc na pasku koloru zielonego,

e} na caly zakres inwestycji, okreslony w uzgodnieniu, wymagane jest opracowanie
i uzgednienie z TAURON Nowe Technologie S_A. kompletnego projektu technicznego.

Il. Informacje dodatkowe do przylgczanych urzgdzen:
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1. Instalacje  proylgczanego obiektu od  migjsca  przylgczenia  urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonat we wiasnym zakresle, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami | normaml prawa budowlanego dla  urzadzen
elektroenergetycznych. Termin realizacll zadania zwigzanego z przylgczeniem
projektowanych elementow siedd uzgodnic z Jednostky Terenows Brzeg.

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napigciem (PPN).
Informujemy, #e prace PPN na sieci bedjcej wiasnosciy TAURON Nowe
Technologie S5.A. moga wykonywac tylko osoby posiadajace stosowne upowaZnienia do
wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdrzenia nie mogg wprowadzad do sieci zaklocen
0 poziomie wyZszym nit dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przylgczenie do sieci moZe nastapic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzgdzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zhoyc pisemny wniosek
o _dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w Zataczniku
nr 2 do Zasad odbiordw | sprawdzen urzgdzen oswietleniowych na terenie TAURON
MNowe Technologie S.A. (wersfa plerwsza)”.

5 W przypadku przylgczenia do sieci, bedacej] wilasnosciy TAURON  Nowe
Technologie S.A., przylgczenie podlega oplacie zgodnej z cennikiem uslug
dodatkowych udostepniania infrastruktury osSwietieniows| dostepnym na stronie:
nowe-technologie. tauron. plioferta.

6. Wakrnost warunkow ustala sie na dwa lata, od daty ninigjszego pisma.

tacrymy wyrazy szacunku

/
Technofogie 5.A.
TAURON Howe TechogllE

o o CHw e
Fd

MarW"ﬁ

Sprawe prowadz: Tomera Marcin
Tel 516 111 070

NAE-Cachnoioga taumn gl
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Skarbimierz-Osiedle, 20.09.2021r.

RI.7230.1.140.2021

P.H.U."ARCUS-2"
Hoszowski Tadeusz
ul. Zeliwna 36

40 - 599 Katowice

Dotyczy: Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego dla zadonia ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 401 w m. Zlobizna”

W odpowiedzi na pismo nr Lp. AC/71/217/08/2021 z dnia 30.08.2021r. dotyczace
uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy ofwietlenia drogowego przy DW 401
w m. Zfobizna - Urzad Gminy Skarbimierz opiniuje pozytywnie przediozong dokumentacje,

stanowigcq zatacznik do niniejszego pisma.

i wojewddzkiej 1 w m. Ztobizna” Str.
P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w o

Tadeusz Hoszowski
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C. CZESC GRAFICZNA

1. Spis rysunkow:

EO-1 Orientacja

EO-2.1 Plan sytuacyjny

EO-2.2 Plan sytuacyjny

EO-3.1 Schemat jednokreskowy
EO-3.2 Schemat jednokreskowy
EO-3.3 Schemat jednokreskowy
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