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1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, 45-231

Opole ul. Oleska 127, a firmag: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m.

Ztobizna”.

Kilometracja drogi wojewodzkiej nr 401 rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg
krajowg nr 94 — poczatek drogi wojewodzkiej — km 0+000. Zakres opracowania
rozpoczyna sie od km 0+000, a kohczy w km 1+552,11.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy

sanitarnej odwodnienia drogi w ramach zadania bedgcego przedmiotem umowy.

4. Stan istniejacy - Informacje ogodlne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie

brzeskim, gminie Skarbimierz w miejscowos$ci Ztobizna. Teren przez ktéry przebiega
przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowg
jednorodzinng (gospodarstwa rolne). Teren, na ktérym planowana jest inwestycja
przebiega przez teren ptaski, rowninny.

Rozbudowywane drogi beda przebiegac po istniejgcych sladach oraz sg zgodne z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.

Istniejgca droga posiada rozbudowy system kanalizacji deszczowej oraz rowow.
Podzielony na dwie gtdwne zlewnie:

- zlewnia potnocna- skanalizowana, cigzaca do istn. kanalizacji deszczowej Dn500
mm przy skrzyzowaniu z DK94.

- zlewnia potudniowa — czesciowo skanalizowana, czeSciowo wody ujete sg w
otwarte systemy (rowy). Wody kierowane sg do rowu melioracyjnego R-K-10-3.

Podziat zlewni w stanie istn. zlokalizowany jest w rejonie km 0+760.
5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym budowg jest odwodnienie drogi poprzez budowe kanalizacji
deszczowej.
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5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Odwodnienie drogi obejmuje:

» Odwodnienie odcinka km 0+000 do km 0+820 (zlewnia nr 1)
Obejmuje budowe ciggu kanalizacji deszczowej w zakresie srednic Dz315 mm-

Dz500 mm PVC. Kanalizacja zostanie wtgczona do istn. studni S1 w rejonie km 0+030.

Kanalizacja zlokalizowana bedzie gtéwnie w chodniku, w zwigzku ze znacznym
zageszczeniem istn. sieci, jej trasa czesciowo pokrywa sie z istn. kanalizacja
deszczowg przeznaczong do likwidacji.

Do kanalizacji zostang przepiete istn. ulice, ktére w stanie istn. cigzg do kolektora
(S8, S29). Na etapie robo6t nalezy zweryfikowaé wystepowanie innych kanalizacji
nieujetych na mapach.

W zwigzku z kolizjg proj. kanalizacji deszczowej z istn. gazociggiem na catym
odcinku zlewni projektuje sie przebudowe sieci gazociggowej wraz z przepieciem
przytgczy do nowej sieci.

W zwigzku ze zblizeniem proj. sieci kanalizacji deszczowej do istn. kanalizacji
sanitarnej przed rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowa¢ rzedne istn. kanalizacji
sanitarnej z ktdrg krzyzuje sie proj. kanalizacja deszczowa z przyjetymi w projekcie

(profil podtuzny).

» Odwodnienie odcinka km 0+820 do km 1+552 (zlewni nr 2)
Obejmuje budowe ciggu deszczowej w zakresie srednic Dz315 mm- Dz400 mm

PVC w chodniku oraz fragmentarycznie w $ciezce rowerowej (w zwigzku z kolizjg z istn.
uzbrojeniem) Odbiornikiem kanalizacji deszczowej bedzie nowo wybudowana
kanalizacja deszczowej Dn400 mm, ktéra zrzuca wody bezposrednio do rowu
melioracyjnego R-K-10-3.

Wpusty od nr 50 do nr 73 zostang witgczone do istn. kanalizacji deszczowej
poprzez wigczenia do istn. studni lub zabudowe studni na istn. kolektorze

W ramach opracowania projektuje sie réwniez budowe nowego wylotu do rowu

Wyl1, w zwigzku z zmiang zagospodarowania terenu.

W ramach cato$ci opracowania projektuje sie kanalizacje o dtugosci:
- Dz500 mm PVC - 514,0 m
- Dz400 mm PVC—-196,0 m
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- Dz315 mm PVC-310,0 m
- Dn300 kam — 36,0 m

- Dz200 mm PVC -—229,0 m
- Dn200 kam —170,0 m

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Rury przewodowe
. Sie¢ i przykanaliki o przykryciu mniejszym niz okoto 0,8 m projektuje sie z

kamionki o nastepujacych parametrach:

Rury kamionkowe o $rednicy wewnetrznej Dn200 mm oraz Dn300 m, tgczone
kielichowo na uszczelke oraz grubosci Scianek, e = 22,0mm, 40 kN/m produkowane
zgodnie z normg PN EN 295 oraz posiadajgce nastepujgce wartosci pozanormowe,
dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej: wodoszczelno$¢ potgczen
2,4 bara, odpornos¢ na zmiennos¢ obcigzen  dynamicznych, potwierdzone
badaniami jednostek akredytowanych.

Odcinki budowane z niniejszego materiatu wskazano na profilach.

Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie rur przewodowych polimerobetonowych
wykonanych =z kruszywa kwarcowego o zrdéznicowanym uziarnieniu i zywicy
poliestrowej. Rury powinny by¢ wyprodukowane z mieszanki formierskiej na bazie zywic
chemoutwardzalnych typu 1140 wg DIN 16946-2 oraz obojetnego wypetniacza z
mineralnych kruszyw kwarcytowych zgodnie z normg DIN 54815 cze$¢ 1 i 2 oraz z
normg PN-EN 14636-1:2009, o jednorodnej, niewzmocnionej i catkowicie

wodoszczelnej i chemoodpornej strukturze materiatowe.

. Sie€ i przykanaliki o przykryciu wiekszym niz okoto 0,8 m projektuje sie z PVC o
nastepujgcych parametrach:

PVC lite o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2 SDR 34 w zakresie srednic od Dn200
mm do Dn500 mm tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa.

Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009. Dla rurociggéw
zastosowac ksztattki tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach

zgodnych z rurami przewodowymi.
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Studzienki kanalizacyjne betonowe

Uzbrojenie  kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne

prefabrykowane, szczelne, z elementow betonowych w Srednicach: DN1000. Wszystkie

poszczegllne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z

materiatu EPDM lub SBR. Studzienki DN1000 winny by¢ produkowane w oparciu

normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienki zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Przejscia rur przez S$ciany studzienek wykona¢ jako szczelne, tj. zabetonowane

przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w

Scianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych poprzez ich wklejanie. W celu

poprawnego zabetonowania przej$¢ szczelnych, sciany dennic winny by¢ prostopadte

do osi kolektora gtéwnego. Szczeg6t Scian, na rysunkach studzienek.

Parametry elementéw studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkciji),
przejscia przez sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

- kineta betonowa, z wktadkg z poliuretanu,

- szeroko$¢ Scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtéwnego o Srednicy
>dn500 : studzienki DN1000: szerokos$¢ scian min. 920mm +/- 20mm

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych —zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

- wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

- drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN
13101.

Parametry i wiasciwosci elementéw studzienek:

- Szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie:
>C40/50

- Nasigkliwos¢ betonu ponizej:<5 %

- Mrozoodpornosc¢ betonu w klasie: F150

- Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajgcych, nie mniejsza niz:
XF4, XC4 i XA1 wg PN-EN 206

- Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz:
XC1 i XA1 wg PN-EN 206
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Studnie rewizyjne tworzywowe
Studzienki tworzywowe Dn600 mm zastosowaé wytgcznie w przypadku zblizenia

do istniejgcej infrastruktury i braku miejsca na lokalizacje studni betonowe;.
Studzienki inspekcyjne, nieztazowe z PE/PP o $rednicy DN600mm, ktére
powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

. Studzienki o budowie segmentowej. Elementy sktadowe tgczone na uszczelke
elastomerowa.

. Kineta produkowana metodg wtrysku z polipropylenu (PP).

. Rura wznoszaca z polipropylenu (PP), korugowana, o sztywnosci obwodowe;j
min. 4 kPa (SN4). Srednica wewnetrzna 600 mm.

. wiazy okragte o Srednicy 600 mm. teleskopowe wg normy PN-EN 124:2000 (w
pasie drogowym nalezy stosowa¢ wiazy klasy nosnosci D-400 wykonane z Zzeliwa
szarego z pokrywg zatrzaskowg, jednoczesciowg (jednolity odlew pokrywy z
zatrzaskami) lub wiazy z wypetnieniem betonowym.

. Adapter teleskopowy pod wtazy zeliwne réznych klas do stosowania w terenach
obcigzonych ruchem kotowym.

. Odpornos¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358.

. Wiazy zeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124.

. Uszczelki elastomerowe studzienek spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN
681-1. Ich odpornos¢ chemiczna zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.

. Studzienki zgodne z polskg normg PN-EN 13598-2.

. Dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym — SLW60 wg ATV-A127P.

. Mozliwos¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury
Wznoszacej.

. Kineta wyposazona w kré¢ce kielichowe umozliwiajgce bezposrednie
podtgczenie rur gtadkosciennych.

. Mozliwos¢ zamontowania w kroccu kielichowym przegubu kulowego
umozliwiajgcego zmiane kierunku +7,5°.

. Studzienka z uzebrowaniem zewnetrznym zabezpieczajgcym przed wyporem
wody gruntowe.

. Studzienka z pier$cieniem lub stozkiem odcigzajgcym.
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Zabudowa studni na isthiejacym kolektorze oraz prace w istn. studni
W przypadku zabudowy studni na istn. Kkolektorze— Scieki nalezy

przepompowywac ze studni powyzej. Kanat rozcig¢, posadowi¢ studnie i za pomoca
tacznikbw i prostek wigczyé do proj, studni. Na czas prowadzenia prac Scieki
przepompowywac. Przed przystgpieniem do robdét w miejscach wigczen do istniejace;
sieci oraz w miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng wykonaé przekopy
kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gtebokosci posadowienia, a takze materiatu i
Srednicy istniejgcych sieci.

Wpust deszczowy

Wpusty sciekowe drogowe nalezy wykonac z typowych kregéw betonowych Dn
500 mm zintegrowanych z osadnikiem h = 1,0 m z nasadg zeliwng klasy D400 z
zawiasem i ryglem wg PN-EN-124:2000. PrzejScia rur przez $ciany studzienek
Sciekowych wykona¢ jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe
wpustéw nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego
klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206-01, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne osadnika
nalezy wykonac jako monolityczne.

Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie wpustow sSciekowych piaskiem z
doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakbw mechanicznych dla unikniecia
zataman na wykonanej nawierzchni asfaltowe;.

Wpusty lokalizowaé zgodnie z projektem drogowym.

Budowa wylotu

W zwigzku z poszerzeniem pasa drogowego (budowa sciezki) na wysokosci km
1+100, niezbedna jest likwidacja istniejgcego wylotu wraz z odcinkiem kanalizacji od
separatora do wylotu (likwidacja okoto 13,0 m KD) i budowg nowego kolektora
wylotowego od separatora do rowu wraz z wykonaniem nowego wylotu Dn400mm. Nie
zmieni sie odbiornik woéd deszczowych a jedynie lokalizacja zrzutu. Nowy kolektor
nalezy witgczy¢ do istniejacego separatora na rzednych zgodnych z wigczeniem istn.
kanalizacji — do weryfikacji na budowie.

Parametry rowu dostosowano do istniejgcych i bedg nastepujagce: szerokos¢ w
dnie: b = 0,5 m, nachylenie skarp 1:m = 1:1,5. Wylot nalezy umocni¢ 2,0 m ponizej
wylotu z kanalizacji - dno i skarpy — ptyty betonowe azurowe, ponizej - humusowanie z

obsiewem mieszanka traw.
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Likwidacja kanalizacji deszczowej

Istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej wraz ze studniami przeznaczone do
likwidacji nalezy zdemontowa¢ oraz zutylizowa¢ Ilub zamuli¢ pianobetonem
(obetonowujgc konce). W przypadku studni - zdemontowac¢ oraz zutylizowa¢ zasypujgc
teren zgodnie z zageszczeniem terendw przylegtych. Zakres likwidowanych sieci
pokazano na planie sytuacyjnym. Likwidacje sieci nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Gestorem sieci.

Zabezpieczenie istn. studni w km 0+510

Istn. studnie w km 0+510 (na wysokosci ul. Brzeskiej 44) nalezy poddac
zabezpieczeniu poprzez wymiane:

1. Jednego kregu DN2500 x 500 mm wraz z zabudowg stopni ztazowych,

2. Ptyty pokrywowej DN2700 mm

3. Wiazu zeliwnego DN600 montowanego na pierscieniach dystansowych

dostosowany do rzednej projektowanej niwelety $ciezki rowerowe;j

5.1 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami

nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia gtebokos$ci ich posadowienia.
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na weryfikacje rzednych:
- istn. kanalizacji sanitarnej

- przepinanych kolektoréw kanalizacji deszczowe;j

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale

oznaczy je w terenie za pomoca kotkébw osiowych, kotkow $Swiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadz6r wszystkim
wtascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy

wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.
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Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

5.3 Warunki wykonania robét ziemnych
Przewody uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych

umocnionych. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane bedg poziomo uktadanymi
wypraskami stalowymi (dla kanatow do 4,5 m zagtebienia). W miejscach zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywane bedg recznie. Wydobyty grunt z wykopu

powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

5.4 Konstrukcja podtoza
Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac¢ i oczysci¢, a nastepnie wykonaé

podsypke piaskowg lub zwirowo-piaskowg o grubosci 20 cm i kacie posadowienia 90°.
Podsypke nalezy zagesci¢ do wspotczynnika 1s>=0,95.

Wyprofilowanie dna wykopu powinno zostaé przeprowadzone bezposrednio
przed montazem rur na dnie wykopu. W miejscu potgczen rur nalezy zostawic
wgtebienie na kielich umozliwiajgce doktadne utozenie rury i swobodne dopchniecie w
celu wykonania potaczenia.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggéow nalezy wykonaé¢ obsypke tzw. pachwin.
Obsypke zaleca sie wykona¢ z materiatu 0 parametrach takich jak dla podsypki.
Obsypke w pachwinach nalezy wykonaé¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem jgj
zageszczenia po bokach rur.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke do poziomu 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami
o grubosci co najwyzej 15 cm. Nie wolno uzywac¢ sprzetu wibracyjnego bezposrednio na
rurze.

Pozostalg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, roéwniez go
zageszczajgc. Zasypywania wykopdw nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym
drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.

Wskaznik zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi Is>=1,00. W terenach
zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazddéw i pieszych mozna wykonywac
zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,67 — 0,80.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyska¢ zageszczajgc warstwy gr.

20 cm, natomiast wskaznika Is = 0,67 — 0,8 — warstwy ok. 50 cm.
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Nalezy pamietac, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo
wyciggac¢ obudowy umacniajgce.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5 Proby szczelnosci
Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed catkowitym zasypaniem

wykopdéw (nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potgczen) kanalizacje nalezy
podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewoddw kanalizacyjnych”.

Kontrole zwigzane z wykonaniem prac nalezy przeprowadzic w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16932.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci
z dokumentacja projektowa wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddw na podiozu,

szczelnosci przewodu.

5.6 Skrzyzowania i przekroczenia
Przed wykonaniem wykopow nalezy oznaczy¢ potozenie miejsc skrzyzowan i

zblizen z istniejgcy infrastrukturg podziemng. W przypadku braku pewnosci co do
lokalizacji miejsc skrzyzowan i zblizen nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W strefach
przewidywanych skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg podziemng wykopy nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwej jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta
infrastruktura. Zasieg stref wyznacza kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostkg i umieszcza informacje na ich temat w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Strefy te nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu nalezy zawiadomic

zarzgdce lub uzytkownika tych sieci i uzgodni¢ spos6b prowadzenia rob6t w ich poblizu.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu
zawiadomi¢ wtasciciela sieci i uzgodni¢ sposdb prowadzenia robét w rejonie kolizji.

5.7 Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe

odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno
postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wod z  wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopdéw opracuje Wykonawca.

5.8 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie ktadek w miejscach

przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych
odcinkbw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejsé
nalezy zwroci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkdéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o
wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych

zabezpieczone przed gotoledzia.

5.9 Odbior robot
Odbiér robo6t instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN-

1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

6. Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

8. Informacje uzupetniajace
Punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy odtworzyc.
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. Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

. Obszar inwestycji znajduje sie poza zasiegiem czynnej eksploatacji gérniczej.

. Po wykonaniu prac wykonac¢ inspekcje TV kanalizacji

9. Zestawienie materiatlow

L.p. | Nazwa llos¢ | Jednostka | Uwagi
Rury PVC SN8 SDR 34
-Dz200 mm 229,0 |m
1. -Dz315 mm 310,0 | m
-Dz400 mm 196,0 | m
-Dz500 mm 5140 |m
. Dopuszcza sie
Rury kamionkowe :
2. |-Dn200 mm 170,0 |m  Slosowanie rur
-Dn300 mm 360 |m polimerobetonowych
W tym 2 zabudowane
3. Studnia tworzywowa Dn600 mm 6 kpl. na istn. kanalizacji
(827, S31)
W tym 6
4. | Studnia betonowa Dn1000 mm |41 | kpl. ﬁ:ggﬁ;ﬁ”(g’;gf‘gfgf"
S48, S50, S56, S57)
5. Wiaczenie do istn. studni 11 kpl.
6. Przepiecie wylotu z istn. studni. 1 kpl. S44
7. Wpust deszczowy 81 szt.
8. Wylot Dn400 mm 1 kpl.
9. Przepiecie wylotu z istn. 1 szt. Zt 1
separatora
10. | Istn. studnia do zabezpieczeniaw | 1 kpl. Zgodnie z opisem
km 0+510 technicznym (str. 9)
11. | Préba szczelnosci 1 kpl.
12. | Inspekcja TV 1 kpl.
13. | Likwidacja istn. kanalizacji 1300 | m
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
Tadeusz Hoszowski 15



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lIzby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA SANITARNA
1. mgrinz. Krzysztof Nawrocki ~ SLK/1930/POOS/07
2. mgrinz. Przemystaw Swieciak SLK/3980/POOS/12
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C. CZESC GRAFICZNA
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1. Spis rysunkow:

KD-1 Orientacja

KD-2.01-.02 Plan sytuacyjny

KD-3.01-.08 Profil podtuzny

KD-4 Szczeg6t wylotu kanalizacji do rowu
KD-5 Studnia betonowa

KD-6 Studnia tworzywowa Dn600 mm
KD-7 Wpust deszczowy
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