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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401
w m. Zilobizna” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wiej
nr upr. DT-WBT/02389/02

Katowice, dnia 23.09.2021
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127 a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401
w m. Ztobizna”.

Kilometracja drogi wojewodzkiej nr 401 rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg
krajowg nr 94 — poczatek drogi wojewddzkiej — km 0+000. Zakres opracowania
rozpoczyna sie od km 0+000, a kohczy w km 1+552,11.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401 w m. Ztobizna”.
W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano:

- przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych urzgdzen wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. funkcjonujacych jako:
* kanalizacja telekomunikacyjna wraz z kablami miedzianymi
i Swiattowodowymi,
» telekomunikacyjny rurociag kablowy,
» podbudowa stupowa wraz z rozdzielczg i abonencka siecig napowietrzng
z kablami typu XzTKMXpwn oraz kablem swiattowodowym wtasnosci
G-NET,
- budowe telekomunikacyjnego kanatu kablowego.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdéine

W zakresie opracowania wystepuja: telekomunikacyjna kanalizacja kablowa wraz
z kablami kanatowymi miedzianymi i Swiattowodowymi oraz podbudowa stupowa
z kablami napowietrznymi miedzianymi wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i kablem
Swiattowodowym wtasnosci G-NET. W miejscach planowanych poszerzen drogi
wystepujg kolizje z istniejgca siecig telekomunikacyjna.

5. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji urzgdzenh telekomunikacyjnych w zakresie projektowane;
rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowe lub zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen.
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5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Utrzymanie ciggtosci s$wiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A.
i facznosci miedzy obiektami technicznymi wiasciciela sieci.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzgdzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkciji.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zaktadowych ORANGE POLSKA S.A., warunkami technicznymi i zasadami
obowigzujagcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu
zasad i przepiséw BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli tych
urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t ziemnych powinien zapoznaé sie
z tre$cig warunkdéw technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych
w nich zaleceh. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.
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5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej

Budowa odcinkéw kanalizacji kablowej

Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji nalezy wykona¢ w oparciu
o domiary graficzne z mapy geodezyjne;.

Nowe odcinki kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie

podsypki piaskowej zachowujgc odstep pionowy od gornego skrajnego punktu
rury gérnej warstwy.

Przed catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej nalezy doktadnie wypetnic¢
szczeliny miedzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta
ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy
zmarzliny. Budowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -10° C.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur kanalizacji kablowej w $rodek dtuzszej

Sciany studni kablowej lub zakonczenie bezposrednio na pionowej $cianie studni
bez wykonania wtasciwego gardta.

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy
uzyciu zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogg posiada¢ ostrych
wewnetrznych krawedzi. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé
ptaszczyzne, bez wystajgcych koncow rur, a otwory rur powinny tworzyé regularne,
poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie
wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie
lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy pomalowa¢. Na rurach
wspornikowych zamontowac¢ wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny byé zaslepione (uszczelnione)
w taki sposéb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne)
przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia
koncédw rur powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce (wtasciciela kanalizacji
kablowej).

Rama wiazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona
betonowym obramowaniem.

Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiada¢ logo witasciciela
sieci.

W celu wykonaniu przebudowy urzgdzenh telekomunikacyjnych nalezy:

- wybudowac projektowane odcinki kanalizacji kablowej,

- zaciggnag¢ w wybudowanej kanalizacji odcinki kabli kanatowych.
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Ponizej przedstawiono rysunki zaprojektowanych do budowy kanalizacji typow

studni:
a) Studnia kablowa SKR-2 w wersji dwuelementowej, tj. géra i dot korpusu:
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Rys. Studnia kablowa SKR-2(2) - wzér nr 1

b) Studnia kablowa SK-2 w wersji dwuelementowej, tj. gora i dét korpusu:
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c) Studnia kablowa SKR-1 w wersji dwuelementowej, tj. géra i dét korpusu:

studnia kablowa SKR-1
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Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowaé sie nad tymi urzadzeniem. Dopuszcza sie uktadanie ponizej
krzyzowanego uzbrojenia przy braku mozliwosci spetnienie  wymogu
min. gtebokosci przykrycia kanalizacji . Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci
miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi
podaje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 Dz U Nr 219 poz.

1864.
Demontaz kanalizacji teletechnicznej

Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu kanalizacji,
- wykonaniu wykopu,

- rozebraniu nieczynnej kanalizacji,

- zasypaniu rowu,

-uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku,

- wyréwnaniu terenu.

P.H.U. ARCUS 2 "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.

Tadeusz Hoszowski



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Demontaz studni kablowych

Demontaz polega na:

- zdjeciu pokrywy studni,

- zerwaniu ramy studni,

- zdjeciu wyposazenia studni,

- zdjeciu warstwy ziemi ze studni,

- rozbiciu konstrukcji studni,

- uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku i wyrbwnaniu terenu.

Budowa stupow

Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupow linii napowietrznej nalezy wykonaé
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy uzyciu podanych
wspotrzednych geodezyjnych.

Montaz stupéw powinien odbywac sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania
stupa. taczenie stupdw blizniaczych powinno zapewni¢ zwarta, jednolitg
konstrukcje stupa. Niedopuszczalne sg luzy wynikte z nie dokrecenia $rub albo
z nieodpowiednio dopasowanych tgcznikow, naktadek itp. Do montazu stupow
blizniaczych nalezy dobieraé stupy proste, bez uszkodzen o jednakowych
Srednicach. tgczniki, nakfadki, $ruby, podktadki itp. po montazu powinny by¢
pomalowane na przyktad lakierem asfaltowym.

Rury ochronne na stupie kablowym po wciggnieciu kabli nalezy uszczelnié.
Ponizej przedstawiono rysunek zaprojektowanych stupéw Zelbetowych

o wysokosci 7m przeznaczonych do zastosowania jako konstrukcje napowietrznej
linii telekomunikacyjnej

Telekomunikacyjny stup zelbetowy - 7m
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Podwieszanie kabli
Na projektowanych stupach telekomunikacyjnych nalezy zamontowaé osprzet
w postaci wspornikéw poprzecznych typu 5/19 z podstawg typu CPB.
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Podwieszajgc kable typu XzTKMXpwn nalezy wykonac¢ jeden petny skret kabla
na kazde 10,0

+ m. podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwiesza¢ z zastosowaniem
uchwytow odciggowych typu PA w zaleznosci od $rednicy linki nosne;.
Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy wykonywaé w temperaturze od -10° C do
+50° C.

Przetaczenie kabli miedzianych i montaz zigczy kablowych

Przetgczenia kabli nalezy wykonac¢ bezprzerwowo.

Do wykonania ztgczy kablowych nalezy zastosowacé tgczniki zyt typu Scotchlok™
UB2A oraz ostony ztgczowe wzmacniane typu XAGA.

Przetaczenie kabli swiattowodowych i montaz ztgczy kablowych

Przetgczenia kabli nalezy wykonac z minimalng przerwa
w transmisji

Do wykonania ztgczy kablowych nalezy zastosowac¢ ostony ztgczowe typu FOSC.

5.6 Charakterystyka robét przebudowy i zabezpieczenia urzadzen
telekomunikacyjnych

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczen urzadzen telekomunikacyjnych
wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. nalezy:

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac istniejgce kolidujgce stupy
telekomunikacyjne,

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zamontowac nowe stupy telekomunikacyjne
i przenies¢ na nie istniejgce linie napowietrzne,

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym wybudowac odcinki kanalizacji wraz ze
studniami kablowymi typu SK-2 przeznaczonych do demontazu odcinkéw
kanalizacji i w tych miejscach przebudowac kable miedziane i Swiattowodowe.

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac kolidujgce odcinki kanalizaciji
wraz z kablami miedzianymi i Swiattowodowymi.

- teren po dokonanej przebudowie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Kolizja nr 1 - Przebudowa infrastruktury wiasnosci ORANGE Polska S.A. -
czes¢ napowietrzna wraz z kablami miedzianymi (rys. T-02, T-03)

1 Ze wzgledu na kolizje podbudowy stupowej z poszerzang jezdnig oraz
planowang $ciezkg rowerowg nalezy zdemontowac istniejgce stupy:
- uszczudlony pojedynczy drewniany 6m S2, S3, S4, S5, S6, S7, S13 -
7 kpl.,
- uszczudlony blizniaczy z podporag drewniany 6m S8 - 1 kpl,
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- uszczudlony blizniaczy drewniany 6m S15 - 1 kpl,

2 W miejscach bezkolizyjnych zabudowa¢ nowe stupy
telekomunikacyjne:

- blizniacze betonowe typu SZT o wysokosci 7m: S2', S3', S4', S5,
S6', S7', S8', S9' - 8 kpl.

3 Na stupach zamontowac¢ nowe skrzynki nastupowe:
- na istniejgcym stupie nr S1 skrzynke typu SS50/70A wyposazona w 6
dziesiecioparowych tgczéwek LSA,
- na nowych stupach nr S3', S4', S6', S9' skrzynki typu SS30/30A
wyposazonych w 2 dziesiecioparowe tgczowki LSA.

4 Na poszczegdlnych przestach pomiedzy stupami zainstalowa¢ nowe
kable rozdzielcze:
- pomiedzy stupami: S1-S3' kabel typu XzZTKMXpwn 15x4x0,5
o dtugosci 85m,
- pomiedzy stupami: S3'-S4' kabel typu XzZTKMXpwn 10x4x0,5
o dtugosci 49m,
- pomiedzy stupami: S4'-S6' kabel typu XzZTKMXpwn 5x4x0,5
o dtugosci 108m,
- pomiedzy stupami: S9'-S14 kabel typu XzTKMXpwn 10x4x0,5
o dtugosci 60m,

5 Nowe kable rozdzielcze zakonczy¢ odpowiednio w ztgczach typu
XAGA i w skrzynkach nastupowych na tgczéwkach LSA zgodnie
z rysunkiem nr T-03.

6 Przed likwidacjg stupow nalezy odtworzy¢ sie¢ rozdzielczg i przytagcza
abonenckie do 16 budynkéw nowymi kablami typu XzZTKMXpwn
0 tgcznej dtugosci 586m zgodnie z rysunkiem nr T-03.

Kolizja nr 2 - Przebudowa infrastruktury wlasnosci ORANGE Polska S.A. -
czes¢ kanalowa wraz z kablami miedzianymi (rys. T-0, T-04)

1 Wybudowac¢ nastepujgce nowe odcinki kanalizacji kablowej:
- od istniejgcej studni nr OPL1 do projektowanej studni SK2
nr OPL/2/1/SK-2 nabudowanej na ciggu kanalizacji teletechnicznej -
dwuotworowa z rur typu RHDPEp 110/6,3mm o dtugosci 54m,

P.H.U. ARCUS 2 "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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- od projektowanej studni SK2 nr OPL/2/SK-2 jedng rure typu
RHDPEKS 110mm jako przedtuzenie istniejgcej rury w kierunku studni
nr OPL/2/1,

- od projektowanej studni SK2 nr OPL/6/SK2 nabudowanej na ciggu
kanalizacji teletechnicznej do projektowanej studni SK2 nr OPL7'/SK-2
- dwuotworowa z rur typu RHDPEp 110/6,3mm o dtugosci 12m,

- od projektowanej studni SK2 nr OPL/7'/SK-2 do projektowanej studni
SK2 nr OPL8/SK2 nabudowanej na ciggu kanalizacji teletechniczne; -
dwuotworowa z rur typu RHDPEp 110/6,3mm o dtugosci 32m,

- od projektowanej studni SK2 nr OPL8/SK-2 do projektowanej studni
SK2 nr OPL/9/SK-2 - dwuotworowa z rur typu RHDPEp 110/6,3mm

o dtugosci 8,5m,

- od projektowanej studni SK2 nr OPL/9/SK-2 do istniejgcej studni
SK2 nr OPL10 - dwuotworowa z rur typu RHDPEp 110/6,3mm

o dtugosci 10m,

- od projektowanej studni SK2 nr OPL/7/'SK-2 do istniejgcej studni
SKR1 nr OPL/7/2, kt6rg nalezy przesung¢ o 1m w kierunku
bezkolizyjnym- jednootworowa z rury typu RHDPEp 110/6,3 o dtugosci
12,5m.

2 Nalezy zamontowa¢ nowe odcinki kabli rozdzielczych typu XzTKMXpw
o odpowiednich pojemnosciach czesciowo w nowoprojektowane;
kanalizacji pierwotnej a czesciowo w istniejgcej, nastepnie nalezy
potgczy¢ z kablami istniejgcymi wykonujgc przetgczenie bezprzerwowe
za pomoca ztgczy typu XAGA zgodnie z rysunkiem nr T-04.

i wykonaé pomiary odbiorcze.

3 Po wykonaniu przebudowy nalezy zdemontowac:
- kanalizacje kablowa 2-otworowg o dtugosci: 117m,
- kanalizacje kablowa 2-otworowg o diugosci: 13m,
- studnie kablowe typu SK-2: 2 szt.,
- kable kanatowe typu typy XzZTKMXpw 5x4x0,5: 17m,
- kable kanatowe typu typy XzTKMXpw 10x4x0,5: 10m,
- kable kanatowe typu typy XzTKMXpw 25x4x0,5: 225m,
- kable kanatowe typu typy XzTKMXpw 50x4x0,5: 320m,
zgodnie ze schematem T-04.
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Kolizja nr 3 - Przebudowa kabli swiattowodowych wiasnosci ORANGE

Polska S.A.

Przebudowa kabla OKP 68304:

Na odcinku od studni OPL/1 do studni OPL/10 czesciowo

w nowoprojektowanej kanalizacji pierwotnej a czesciowo w istniejgcej
nalezy zamontowaé¢ nowg rure RHDPE 32/2,9 koloru szarego

o dtugosci 340,0m a nastepnie wciggng¢ do niej nowy odcinek kabla
typu XOTKtsd 48J o dtugosci 400,0m.

Istniejgcy kabel swiattowodowy OKP 68304 48J typu XOTKts utozony
w rurze wtorne RHDPE 32/2,9mm koloru szarego nalezy przecigc¢:

- przecig¢ w studni OPL/2 i nastepnie wycofac¢ go do studni OPL/1 na
dtugosci 50,0m,

- przecig¢ w studni OPL/7 i nastepnie wycofac¢ go do studni OPL/10 na
dtugosci 52,0m,

W studniach nr OPL/1 i OPL/10 nalezy zabudowaé nowoprojektowane
ztgcza typu FOSC 400B4wraz ze stelazami typu SZ-2, w ktérych
nalezy pospawac wszystkie 48 wtdkien na wprost majgc na uwadze jak
najkrétszg przerwe w transmisiji,

Na stelazach zapaséw nawing¢ po 30m zapaséw kabli z kazdej strony
zlaczy.

Po zmontowaniu kabla nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze linii
Swiattowodowej transmisyjne oraz reflektometryczne.

Po zakonhczeniu przebudowy kabla nalezy zdemontowac rure wtérng
RHDPE 32/2,9 koloru szarego o diugosci 320,0m oraz odcinek kabla
XOTKts 48J o dtugosci 260,0m i poddac utylizaciji.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie ze schematem T-05.1.

Przebudowa kabla OKO 68005:

Na odcinku od studni OPL/1 do studni OPL/10 czesciowo

w nowoprojektowanej kanalizacji pierwotnej a czesciowo w istniejgcej
nalezy zamontowac nowg rure RHDPE 32/2,9 koloru zéttego

o dtugosci 340,0m a nastepnie wciggnac¢ do niej nowy odcinek kabla
typu XOTKtsd 32J o dtugosci 400,0m.

Istniejgcy kabel swiattowodowy OKO 68005 32J typu XOTKts utozony
w rurze wtérne RHDPE 32/2,9mm koloru z6ttego nalezy przecigc:

- przecig¢ w studni OPL/2 i nastepnie wycofa¢ go do studni OPL/1 na
dtugosci 50,0m,

- przecig¢ w studni OPL/7 i nastepnie wycofac¢ go do studni OPL/10 na
dtugosci 52,0m.
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3 W studniach nr OPL/1 i OPL/10 nalezy zabudowa¢ nowoprojektowane
ztgcza typu FOSC 400B4 wraz ze stelazami typu SZ-2, w kt6rych
nalezy pospawac wszystkie 32 wtbkna na wprost majgc na uwadze jak
najkrétszg przerwe w transmisiji.

4 Na stelazach zapaséw nawing¢ po 30m zapaséw kabli z kazdej strony
zlaczy.

Po zmontowaniu kabla nalezy wykonaé¢ pomiary odbiorcze linii
Swiattowodowej transmisyjne oraz reflektometryczne.

Po zakonhczeniu przebudowy kabla nalezy zdemontowac rure wtdrng
RHDPE 32/2,9 koloru zéttego o dtugosci 320,0m oraz odcinek kabla
XOTKts 32J o dtugosci 260,0m i poddac utylizaciji.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie ze schematem T-05.2.

Kolizja nr 4 - Przebudowa kabla swiattowodowego witasnosci G-NET

. Przebudowa kabla swiattowodowego napowietrznego 96J:

1 Pomiedzy istniejgcg mufa zlokalizowang na stupie S1 a nowym stupem
betonowym blizniaczym S6' nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla typu
ADSS-XOTKtsdD AC201 96x9/125 8T12F ITU-T G.652D 4.0kN
o dtugosci instalacyjnej 300m pozostawiajgc zapasy kabli
zgodnie ze schematem.

2 Na stupie S4' nalezy zamontowa¢ nowg mufe typu Tycon 400 B4 + Basket
wraz ze stelazem zapasu typu FA-SZ-1pozostawiajgc obustronnie zapasy
kabla po 15m zgodnie ze schematem. W mufie przecig¢ jedng tube
i wykonaé 12 spawdw odtwarzajgc istniejgcg architekture ztgcza.

3 Przetozy¢ istniejgcg mufe ze stupa S8 na nowy stup S6', wprowadzi¢ do
niej nowy kabel i pospawa¢ wszystkie 96 witdkna kabla nowego
z istniejacym kanatowym na wprost odtwarzajgc istniejgcg architekture
zlgcza odcinajgc kabel istniejgcy biegnacy ze stupa S7.

4 Rownoczesnie pospawac¢ wszystkie 96  widkna  kabla  nowego
z istniejagcym o profilu 144J na wprost odtwarzajgc istniejgcg architekture
zlgcza na stupie S1 odcinajgc kabel istniejgcy biegnacy ze stupa S2.

5 Po wykonanie przepiecia, istniejacy kabel Swiattowodowy napowietrzny
0 pojemnosci 96J i dtugosci 310m biegnacy po stupach przeznaczonych
do likwidacji nalezy zdemontowac¢ wraz z mufg zlokalizowang na stupie
S6.

Po zmontowaniu kabla nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze linii
Swiattowodowej transmisyjne oraz reflektometryczne.

Prace zwigzane ze spawaniem kabli Swiattowodowych i pomiarami
nalezy zleci¢ Operatorowi : G-NET.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie ze schematem T-06.
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5.7 Podstawowe zasady budowy telekomunikacyjnego kanatu
kablowego.

W pasie drogowym  przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie
telekomunikacyjny kanat telekomunikacyjny (TKK) o dlugosci 1431m w postaci
rurociggu kablowego uktadanego bezposrednio w ziemi o profilu:

a) Rura RHDPEK-S110mm lub rura RHDPEp110/6,3mm (RK),

b) Rura mikrokanalizacji o S$rednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi
7 mikrorurami o $rednicy wewnetrznej 8mm (RM),

c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS).

W przypadku przepustéw pod drogami lub przejs¢ pod wjazdami rurocigg projektuje sie
o profilu:

a) Rura RHDPEp110/6,3 (RK),

b) Rura mikrokanalizacji o S$rednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi
7 mikrorurami o $rednicy wewnetrznej 8mm (RM),

c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS),

d) Rura ostonowa RHDPEp 125/7,1mm do zabezpieczenia rur wymienionych
w punktach b) i c) (RO).

Na trasie kanatu projekiuje sie studnie kablowe typu SKR-2, SK-2 i SKR-1
z ramami i pokrywami typu ciezkiego. Nalezy stosowac jako =zabezpieczenie
antywtamaniowe pokrywy ryglowane.

Kanat przeznaczony bedzie do zabudowy kabli teletechnicznych
Swiattowodowych i miedzianych, umozliwiajgcych budowe i rozbudowe sieci
szerokopasmowych poprzez jednostki administracji publicznej oraz operatorow
telekomunikacyjnych.

Kanat zabudowacé zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu TKK nalezy umiesci¢ tasSme ostrzegawczg
w kolorze pomaranczowym o szerokosci minimum 10 cm i z napisem "UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY". Na catej trasie rurociggu TKK nalezy umiesci¢ kabel
sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8.

Ciagi rur TKK powinny by¢ ukfadane tak aby zapewni¢ ich przykrycie nie
mniejsze niz 0,8 m a pod drogami min. 1,0m. Przepusty pod drogami wykona¢ metoda
bezwykopowa, np. przecisku.

Potgczenia rur RK mogag by¢ wykonywane w studniach jak izakopywane w ziemi.
Potaczenia rur RM i RS nalezy wykonywac¢ w studniach kablowych.

Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy nasypaé warstwe
piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku.

Dalej wykopy zasypywaé warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy.

Warstwa zasypowa powinna wynosi¢ minimum 80cm od gornej rzednej ciggu TKK.
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W pasie drogowym grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami Zarzadcy

drogi.
5.8. Zestawienie podstawowych wyrobow
Montaz nowej infrastruktury wilasnosci ORANGE Polska S.A. - czes¢
napowietrzna
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. Stup zelbetowy blizniaczy 7m kpl. 8
2. Skrzynka nastupowa SS 50/70A kpl. 1
3. Skrzynka nastupowa SS 10/30A kpl. 4
4. | Kabel X2ZTKMXpwn 2x2x0,5 m 586
5. | Kabel Xz2TKMXpwn 5x4x0,5 m 118
6. | Kabel X2ZTKMXpwn 10x4x0,5 m 49
7. | Kabel X2ZTKMXpwn 15x4x0,5 m 85
8. | Zigcze XAGA 500 55/12-150 szt. 1
9. | Zigcze XAGA 500 43/8-150 szt. 1
10.|taczéwka ZKM 10 par szt. 14
11, Uziom do linii 3m pion - 10102T szt 5
12.| Wspornik poprzeczny typu 5/19 Szt
13.| Podstawa wspornika poprzecznego typu CPB Szt
14.| Tasma stalowa typu F 207 Szt
15.| Uchwyt typu PA 06 Szt 20
16.| Uchwyt typu PA 09 Szt 10
17.| Przewéd DGs/SID 1,5 mmz2 300/500 V m 10
Demontaz infrastruktury wtasnosci ORANGE Polska S.A. - czes¢ napowietrzna
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1 Stup drewniany pojedynczy uszczudlony 6m kpl. 7
2 Stup drewniany blizniaczy uszczudlony z podporg 6m kpl. 1
3 Stup drewniany blizniaczy uszczudlony 6m kpl. 1
4 |Kabel miedziany napowietrzny m 743
P.H.U. ARCUS 2 "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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Przetozenie kabli napowietrznych na nowa podbudowe stupowa

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1 | Kable napowietrzne szt. 4
Montaz nowej infrastruktury wilasnosci ORANGE Polska S.A. - czes¢
kanatowa
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 410
2. | Kabel Xz2TKMXpw 5x4x0,5 m 25
3. | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 230
4. | Kabel Xz2TKMXpw 15x4x0,5 m 20
5. | Rura RHDPEKS110 m 4
6. | Rura RHDPEp 110/6,3 m 2445
/. | Studnia SK-2 dwudzielna kpl. 5
8. | Ztacze XAGA 500 75/15-300 szt. 4
9. | Ztacze XAGA 43/8-150 szt. 2
10. | Zigcze XAGA 500 55/12-300 szt. 1

Demontaz infrastruktury wiasnosci ORANGE Polska S.A. - czes¢ kanatowa

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | 2-otworowa kanalizacja kablowa m 117
2. | 1-otworowa kanalizacja kablowa m 13
3. | Studnia SK-2 kpl. 2
4. | Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 10
S. | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 225
6. | Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 320
/- | Kabel X2ZTKMXpw 5x4x0,5 m 17

Montaz nowej infrastruktury wiasnosci ORANGE Polska S.A. - czes¢
swiattowodowa

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC

1. | Rura wtérna RHDPE 32/2,9mm koloru szarego m 340
2. |Rura wtérna RHDPE 32/2,9mm koloru z6ttego m 340
3. |Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J m 400
4. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 32J m 400
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5. |Stelaz zapasu SZ-2

Szt.

6. |Ztgcze swiattowodowe FOSC400B4

Szt.

Demontaz istniejacej infrastruktury wlasnosci ORANGE Polska S.A. - czes¢

swiatlowodowa

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Rura wtérna RHDPE 32/2,9mm koloru szarego m 320
2. |Rura wtérna RHDPE 32/2,9mm koloru z6ttego m 320
3. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J m 260
4. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 32J m 260

Budowa swiattowodowego kabla napowietrznego wiasnosci G-NET na nowa

podbudowe stupowa
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1 Budowa kabla $wiattowodowego napowietrznego typu - m 300
" | XOTKtsdD AC201 96x9/125 8T12F ITU-T G.652D 4.0kN
2. |Montaz ztgcza kablowego typu Tycon 400 B4+ Basket szt 1
3. | Montaz nastupowego stelazu zapasu typu FA-SZ-1 szt 1
4. | Wykonanie spawéw w ztgczu kablowym szt 204

Demontaz swiattowodowego kabla napowietrznego wtasnosci G-NET

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC

1 Demontaz kabla swiattowodowego napowietrznego typu - m 310
XOTKtsdD AC201 96x9/125 8T12F ITU-T G.652D 4.0kN
2. | Demontaz ztgcza kablowego typu Tycon 400 B4 szt 1
Budowa kanatu kablowego

L.p. Materiat Jedn. llosé
1 | Rura RHDPEp 125/7,1mm m 531
2 |Rura RHDPEp 110/6,3mm m 531
3 |Rura RHDPEK-S110mm m 900
4 | Rura RHDPE 40/3,7mm m 1431
5 | Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurkg m 1431
6 |Studnia SKR-1 klasy B-125 kpl. 7
7 | Studnia SK-2 klasy B-125 kpl. 9
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8 | Studnia SKR-2 klasy B-125 kpl. 2
9 |Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 szt 1431
10 |Ztaczka do rury 40/3,7 szt. 10
11 | Ztaczka do multirury 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurkg szt. 8
12 | Zkaczka do rury 110 szt. 150
13 |Zkaczka do rury 125 szt. 89
14 | Tasma ostrzegawcza szt 1431
15 | Puszka hermetyczna szt 18
16 | Rura dwudzielna RHDPE-D160 m 34
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6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdow
oraz intensywnos$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
| zanieczyszczenia srodowiska.

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wéd podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcych ciekow.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Najblizsze z ww. obszarow chronionych znajduje sie :

- ok. 2,6km od planowanej inwestycji w kierunku poétnocno-wschodnim sg to
Obszar ptasi Natura 2000 ,Grady Odrzanskie” oraz Park Krajobrazowy ,Stobrawski Park
Krajobrazowy”,

- ok. 11,1km od planowanej inwestycji w kierunku potudniowym i jest to obszar
siedliskowy Natura 2000 ,Dolina Nysy Ktodzkiej”.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych.
Najblizszy korytarze ekologiczne czyli ,Dolina Odry Srodkowej” (kod: KPdC-19A),
znajduje sie w odlegtosci ok. 2,4km od planowanej inwestycji.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkdéw stuzbom ratowniczym.

9. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414
i pbzniejszymi zmianami), ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),
zgodnie z niniejszym projektem, Wytycznymi technicznymi i prawnymi dla
projektowania, budowy i utrzymania telekomunikacyjnych kanatéw kablowych (TKK)
w zwigzku z budowg sieci szerokopasmowych dla Aglomeracji Opolskiej

oraz normami zaktadowych ORANGE POLSKA S.A.:

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,
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- ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania,

- ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania
techniczne,

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania,

- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania,

- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania,

- ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogo6lne wymagania techniczne,

- ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania

i badania,

- ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania.

oraz ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad

i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim
te linie powinny odpowiadaé. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze ZARZADZENIEM Ministra
tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie

i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw

w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz. 567).

Do protokotu odbioru kohcowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protoké6t pomiaréw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry nalezy dotaczy¢ do
protokotu koncowego odbioru robét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegllnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.
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10. Informacje uzupeitniajace

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu,
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez
ORANGE POLSKA S.A. W protokole odbioru robét osoba sprawujgca nadzér ze
strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowosc¢ ich wykonania.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podpis Projektanta

Katowice, dnia 23.09.2021
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
Tadeusz Hoszowski 24



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

11.1. Warunki uprawnien i

zaswiadczen o przynaleznosci do
Inzynierow Budownictwa:

Izby

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
1.1) inz. Adam Wiej - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U

1.2) inz. Adam Wiej - Zaswiadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynalezno$ci do Opolskie;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

P.H.U. ARCUS 2 "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna”
Tadeusz Hoszowski
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11. 2. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez
ORANGE POLSKA S.A.:

Orange Polska S.A. PHU ARCUS-2

Damena Hurt Hoszowski Tadeusz

Zarzgdzanie Zasobami Sieci | IT ul. Zeliwna 36
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Kliema 40-599 KATOWICE

ul. Sosnkowskiege 20, 45-273 Opole
tel.: 77 410 54 64

Opole, 11 maj 2020 r.

Numer pisma: 20119/ TTISIA/2020/2W
Temat: warunki techniczne na przetozenie infrasiruktury telekomunuikacying w zwiazku z zadaniern: "Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 401 w m. Ziobizna”.

Szanowni Paristwo,

w odpawiedzi na pismo dotyczace prosby o wydanie warunkdw technicznych przebudowy infrastruktury
telekomunikacying], w ramach zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkie ne 401 w m. Ziobizna"
informujerny, ze  planowana  inwestycja koliduje z istnigiacg czynng infrastrukiurg  teletechniczng
sksplogtowana przez CRANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL". W zwigzku z tym w nalezy, na koszt
naruszajgcego stan Isthisjgcy, opracowad projekt | wykonac przelozenie oraz zabezpieczenie istnigjace]
infrastrulkdury telekomunikacyjnej, zwracajge szezegding uwage na normatywne odlegloscl w zakresie
zhlizen | skrzyzowar) elementdw uzbroienia tarenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe | kolidujacych elementow infrastruktury telekomunikacyinej poza obszar kolizyiny
z projektowang droga. Na przedstawione] dokumentac]i infrastruktura telekomunikacyjna jest czynna i
eksploatowana przez OPL. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg tslekomunikacying nale2y wykonywac
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziermnika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powirny cdpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 218, poz. 1864 z péin. zmianami);

2 W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziamne kable telekomunikacyjne nalezy zaberpieczys nirg
ochronng gruboscienna przez cata szerokosé Jezdnl;

3. Wykonywanie prac na siect OPL hez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4. Wezystkie prace projektows | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartodci urzadzent i zachowane zostanag
dotychczasowe wiasciwogcl Uzytkows | parametry techniczne urzgdzen.

5. Poradto Informujemy, ze na obszarze objetymn  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym  istnigje
prawdopodcbieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jeseli w trakcie wizj
lokalng, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice porniedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Qrange Palska Spélka Akeyina 7 siadzlba | adressm w Warszawia (02-326) prey Al Jeraoimskich 160, whlsatia du Rejestnd Praedsigblomow prowau2ufugs prasz Sad Ruforkwy i 1 51 Warszamy
M1 AWycizial Krajoweqo Rejssts nliFeln CUOOO10861; REGOIN 012100784, NIF 526-U2-h0-885; 7 pokrytm w Calosci kapitalam zakiab owm wynoszacym 548/ 4/2 43¢ Hotych
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10.

Lokalizacie w terenie podziemnych Lrzadzen telekomunikacyinych nalezy potwierdzic za pamoca poprzecznych

przekopow Kontralnych. W sposob widoczny, wytyczyd i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyine).

W przypadku odkrycia w trakcie robct ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpleczys na

koszt inwestora | powladomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w

Katowicach, ul Francuska 101; oraz inspektora nadzoru.

Realizacla powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie Uzgodnionej | zaakceptowansi podczas Narady

Koordynacyinel dokumentacii projektows], oraz na podstawie zatwierdzonege przez OPL  projektu

wykonawczege | kopii projektu budowlanego w czgsel telekomunikacyjnej, zawierajgecego potwierdzenie

zgodnasai z oryginatem. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach + pivta CD) | budowlany {w 1 egzemplarzu +

ohyta GD) prosze skladac do zatwierdzenia w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w

Opolu, ul. Sosnkowskiege 20, 45-273 Opole.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogha byc zaopiniowana | zatwierdzona tylko po przedstawieniu kopii peing|

dokumentacji budowlane] | wykonawczej w zakresie siecl telekemunikacyjng

Dane techniczne potrzebne do cpracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, optycznych oraz kabli

nalazgcych do InRych operatordw zastang udzislone w Wydziale Zarzadzania Zasobari Infrastruktury | Obstugi

Klienia Katowice, w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20 (sprawa prowadzi Zenon Wasiak tel. 77 410 54 64),

Roboty budowlano -~ montazowe nalezy zlecic wytgacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udckumentowane deswiadczenie w budownictwic telekomunikagcyjrym.

Jednoczednie do wykenania prac budewlanych branzy telekemunikacyinel rekomendujemy firme:

e Firma Partrerska ATEM Polska S.A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, mail: Lwaozniak@atem.com.pl, kidra
komplaksowo konserwlje infrastrukture telekomunikacyjing stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISC 9001 gwarantujace wysokg jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w  prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.o.{ul. Balomigja 2 02 — 883 Warszawa, tel. 22 549 01 11}, mail:
sekrat Mptaltech.pl, ktéra prowadzi zadania inwastycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka {akosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

s Firma Partnerska Radio Com Sp. z 0.0. ul. Nowowigjskiego 24, 42-200 Czestochowa, mail: biuro@radio-
com.pl, kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wyaokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekornunikacyjnyeh.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowyeh, majgoych

bezpasredni wotyw na jakosé dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana powyzej

firma.,

OPL zastrzega sobie prawo dc odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonaweca wskazany bedzie pedmiot, kidry w okrasie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkede peprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci

OPL lub 2 ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpia od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzeniz infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinesci w wyniku niedotrzymania wymagar |

warunkéw okreslenych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniern za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z

zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyinymi.

kaczna wysckoss roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy

zlotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wlascicielski, Zasady

wykonywania odptainego nadzoru wiascicielskiege | odbioru koricowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzoér

whasgclclelskl wekazano na strorie www.orange.pl/wniosekonadzor . Jezall wnlosek dotyczy rozpaczecia prac na
sieci miedziang] (Cu) | zasobhdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnsj nalezy kierowac go na adres:

Orange Polskea S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ushug i Infrastruktury

ul. Francuska 101

40-508 Katowice

e-mail: DISU.BSWUUIIOpol@orange.com

iat@

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedace) w uzytkowaniu OPL  nalezy speinic
wymadgy znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawlerajgca dane Inwestora | kontakt, nazwe

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401 w m. Ztobizna”

Str.
28



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

fimmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie tablicy
nastepuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkow
technicznych.

14.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapid z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do  przelozenia,
Przedstawlciele OPL | Inwestora sporzgdzaja protokdt przekazania Infrastruktury do przelozenia

15.  Zekonczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury OPL nalely zglosic do odbioru komdrkem wekazanym
w punkcie 12 co naimnig] 3 dni przed planowanym odbicrem.

16.  Inwestor po zakonczeniu robdt zwroct OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna i oraz przekaze:

e na 5 dniprzed planowanym odbiorern prac kornplet dokumentacji powykonawcze] na wskazany
adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz elektroniczng] w formacie PDF,

e« s7kice inwentaryzac]i geodezyjng] infrastruktury telekomunikacylne] potwlerdzone przez geodete
I okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacig geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezynych starostwa powlatowesgo.

o Z czynnoscl przekazania infrastruktury sporzadzony zostanie protokét edibloru technicznege,
s Protokdt cdbioru technicznege winien byd podpisany, przy udziale zainteresowanych slron:
mwestora, Wykonawcy i przedstawiciela QPL
168. Ninigjsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega schie
mozlwose zmiany zajetosdci kanalizac)l posadowione] w obszarze planowane) inwestycli w  zwigzku
z prowadzong dzlalainoécia operacyina. W przypadku zamiaru kontynuowania prac  projektowych po
wygasnieciu waznoscl warunkdw, nalezy wystgpid do OPL o ich prolongats bad? wystawlenie nowych.
17.  Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcle technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii na
okras 36 miesiecy liczony od dnia pedpisania pratokotu adbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
integraing cze$¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zafacznik do
warunkow technicznych, Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobewigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktére] warunki
techriczne zastaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zenon Wasiak

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugi Kliienta

Zalaczniki
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Orange Polska 5.A. PHU. "ARCUS-2"
Hurt Hoszowski Tadeusz
Zarzedzanie Zasobami Siecl | IT

Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta ul. Zallwna 36

ul. Sosnkowsklego 20, 45-241 Opole 4(-599 KATOWICE

tel.: 77 410 54 64,

Qpole, 26 czerwiec 2021 1.

Numer plsma: 24289/TTISIA/P/2021/2W
Temat: Prolongata wydaryeh warunkdw technicznych na przerozania infrastrulcury telakomunikacyjnej w zwiazku z zadanism:
"Rozbudowa drogl wolewddzile) nr 401 w m. Zlobizna".

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z prodbg o prolongate wydanych warunkdw technicznych na rozbudowe drogi
wojewddzkis] nr 401 w m. Ztobizna wydanych w pi$mie 20119/MSia/2020/zZw  w dniu 11,06,.2019 informujemy, ze
przedhizamy nasze uzgodnienie na kolsjne 12 miesigcy od dnia wystawienia niniejszego pisma.

Ninigjaze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwesé  zmiany zzgjetosel kanalizagi posadowiong) w  obszarze planowane] inwestycli w  zwigzku
z prowadzong dziatalinosciy operacying. W przypadku zamians kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu
waznosci warunkdw, nalezy wystapié do OPL o wystawisnie nowych.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem rcbét Inwestor ma obowigzek pissmnie wystgpié do
ORANGE PCOLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechniczne).
Tryb | zasady zgtoszenia dostepne e3 na stronie: www .orange. pliwniosekonadzor. Wzér wniosku © nadzdr nad
wylkonywanymi pracami, kidry jest umieszczony na ww. stronie, dofgczamy do ninigiszego uzgodnienia, z
mozliweodcia wykorzystania te] formy przekazu, poprzez wypelnienie go | przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury

UL Zelazna 2, 40-851 Katowlce

e-mail: DISL. REWULJl I L.COM
Z powazanlem
Zenon Wasiak

Zarzgdzanie Zasobarni Infrastruktury | Obstugi Klierta

Orenge Polsia Spola Akryjna 1 siadziba | sdresm w {02-220) pry Al. 180, wpsarm do Fejesiru Preaca ghloredw prouwsnd zonega praaz Sad Rejonowy dla m st Wamzny
Xl Wyczat o Rejastru pod 1; REGON 012100784, NIF 528-02-50-985; z pakrytym w 3.897.072437 Hotych,
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C. INFORMACJA BIOZ
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. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych. Skala

i rodzaje zagrozen
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
7. Przepisy zwigzane

WN =
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ w ramach projektu budowlanego

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w miejscowosci Ztobizna”

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce roboty:
* Budowa sieci gazowej
* Budowa kanalizacji deszczowej
* Przebudowa sieci teletechnicznych
* Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Zakres prowadzonych najwazniejszych robot:

Rozbiérka obiektéw, ogrodzenh przeznaczonych do wyburzenia
Usuniecie humusu

Przekopy kontrolne

Wytyczenie trasy projektowanych sieci

Roboty rozbiérkowe

Przebudowa istniejgcych sieci

7.1. Budowa kanalizacji deszczowej

7.2. Przebudowa sieci teletechnicznych

7.3. Przebudowa sieci wodociggowej

NGO RAWN

7.4. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

7.5. Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego
7.6. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
7.7. Budowa kanatu technologicznego
8. Przebudowa przepustow
9. Roboty ziemne — wykopy i wzmochnienie podfoza gruntowego
10.Podbudowy z kruszyw
11.0s$wietlenie uliczne
12.Roboty brukarskie
13.Roboty asfaltowe
14.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15.Roboty wykonczeniowe
16.Budowa ogrodzen

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W granicach opracowania nie znajdujg sie budynki przeznaczone do wyburzenia.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujace sieci :
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,

- sie¢ o$wietleniowa,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna wysokiego napiecia,
- sie¢ wodociggowa,

- kable sieci teletechnicznej,

- napowietrzna siec teletechniczna,

Zabezpieczenie terenu robot przed wstepem niepowotanych oséb
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- sie¢ gazowa niskiego cisnienia,
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia,
- sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

W przypadku wystgpienia kolizji z ktérgkolwiek tych sieci zostang one przebudowane
lub zabezpieczone w niezbednym zakresie.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Szczegb6lng uwage nalezy zwréci¢ na
1. Roboty wykonywane w sgsiedztwie linii energetycznych
2. Roboty rozbiorkowe obiektow
3. Roboty wykonywane przy komorach i studniach kanalizacyjnych
4. Prace zwigzane z wycinka drzew

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych. Skala
i rodzaje zagrozen

Roboty drogowe bedg prowadzone czesciowo ,pod ruchem”, dlatego szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na wiasciwe zabezpieczenie robét wedtug uprzednio
opracowanych i zatwierdzonych projektéw tymczasowych zmian istniejgcej organizacji
ruchu.

Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie przed wstepem na teren budowy
przez osoby nieupowaznione.

Podczas realizacji robét budowlanych miejscami, w ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia

sg miedzy innymi:

- Wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie
gtebokosci oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie przysypania
ziemig;

- Gtebokie wykopy — budowa obiektow inzynierskich, budowa kanalizacji deszczowej,

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszych niz 3,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

Przewidywane zagrozenia

1. Zasypanie pracownikbw w wyniku zawalenia sie scian wykopdw lub skarp
w rejonie budowanych obiektow inzynierskich;
Uderzenie pniem lub konarem wycinanych drzew
Wpadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia (np. tyzkg koparki);
Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie;
Porazenie pradem podczas prowadzenia rob6ét w poblizu przewodow
energetycznych;
6. Potracenie robotnikbéw przez pojazdy samochodowe.

oRwN

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych

P.H.U. ARCUS 2 "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
Tadeusz Hoszowski 34



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 .05.1996r. w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie
BHP.

Kadra inzynieryjno-techniczna powinna ukonczy¢ podstawowe i okresowe kursy w
zakresie BHP dla o0s6b kierujgcych pracownikami, uwzgledniajgce czynniki i
zagrozenia charakterystyczne dla tego typu prac. Pracownicy pracujgcy na
stanowiskach robotniczych powinni zosta¢ objeci szkoleniem okresowym w zakresie
BHP. Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownictwo powinno przeprowadzié¢
instruktaz pracownikdédw na placu budowy ze wskazaniem miejsc i robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

W  przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik ma obowigzek zgtoszenia
bezposrednio swojemu przetozonemu (brygadzista, majster, kierownik), a nastepnie
powiadomienie odpowiednich stuzb ratunkowych (STRAZ POZARNA, POGOTOWIE
RATUNKOWE, GAZOWE, ENERGETYCZNE).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie miejsca mogace stwarza¢ zagrozenia muszg zostaé wygrodzone oraz
dodatkowo oznakowane tablicami informacyjnymi takimi jak: ,GLEBOKIE WYKOPY”,
,ROBOTY NA WYSOKOSCIACH”, ,WYCINKA DRZEW’. Oznakowanie bedzie takze
dotyczyto miejsc wymagajgcych zabezpieczenia przed wstepem o0so6b trzecich. Prace
szczegoblnie niebezpieczne powinny byé prowadzone w obecnosci kierownikdéw
poszczegoblnych robdt oraz pod nadzorem technicznym przedstawicieli wtascicieli sieci.

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

1. Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych;

2. Opracowac i zatwierdzi¢ do realizacji projekty tymczasowych zmian istniejgcej
organizacji ruchu — na czas prowadzonych robét.

3. Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikow
do stanowiska pracy, dostawy materiatbw budowlanych, zejscia do budynkéw
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

4. Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg scian wykopow i zabezpieczajgca
skarpy. Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopdw.

5. Przy wykopach ptytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykona¢ Sciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

6. Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu;

7. Zachowaé¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopdw od innych budowli i obiektéw (np.
budynkéw, ogrodzen, drzew, itp.);

8. Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp
i umocnien;

9. Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci;

10.Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie dla inwestycji Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Szczegotowy zakres planu BIOZ
powinien spetnia¢ wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

7. Przepisy zwigzane
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401);

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

3. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych;

4. Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
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