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1 Cze$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna odnosi do sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku prosektorium w czesci parterowej na
czes$¢ o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o nowe prosektorium, budowie
zadaszonego tacznika pomiedzy budynkami wraz z zadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych
miejsc postojowych i wiaty na sktadowanie odpadéw statych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty demontazowe:
e demontaz istniejacej instalacji C.W.U oraz instalacji kanalizacji sanitarne;
o demontaz istniejacej armatury
o demontaz armatury baterie
e demontaz urzadzen sanitarnych

Instalacja centralnego ogrzewania:

«  roboty zwigzane z montazem instalacji c.0. (przebicia, wstawienie tulei ochronnych, zamurowania
przegrod budowlanych)

+  montaz instalacji z rur PP STABI wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjna, lub réwnowaznych

*  montaz armatury (zawory regulacyjne, zawory grzejnikowe na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniki, zawory
odcinajace)

*  montaz odbiornikéw ciepta (grzejniki oraz grzejniki tazienkowe),

+  plukanie instalacji c.o. (wraz z ptukaniem istniejacych instalacji ¢.0. w pomieszczeniach)

«  wykonanie préb szczelnosci i regulacja pracy catego uktadu instalacii c.o.,

* izolacja przewodow instalacji c.o.

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe:
+  roboty zwigzane z montazem instalacji wody uzytkowej (przebicia, wstawienie tulei ochronnych,
zamurowania przegrod budowlanych)
«  montaz instalacji z rur PP lub wzmacnianych rur ALUPEX lub réwnowaznych
«  montaz pojemno$ciowego elektrycznego podgrzewacza wody o mocy do 3 kW
*  wykonanie podejs¢ pod armature

Instalacja kanalizacji sanitarnej
+  roboty zwigzane z montazem instalacji kanalizacji sanitarnej (przebicia, wstawienie tulei ochronnych,
zamurowania przegrod budowlanych)
+  montaz instalacji z rur polipropylenowych lub rur PCV
+  wykonanie podej$¢ pod urzadzenia sanitarne
*  wykonanie prob szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;

Instalacja wentylacyjna
*  montaz kanatow z blachy stalowej ocynkowanej,
+  montaz kanatéw elastycznych
. montaz wentylatorow wyciggowych
. montaz kartek wywiewnych
+  montaz wywietrzakéw dachowych
*  montaz central wentylacyjnych
«  montaz nawietrzakdw z grzatkg elektryczng
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Instalacja klimatyzacji
*  montaz przewoddw chiodniczych
+  montaz jednostek wewnetrznych typu kaseta
. montaz jednostki zewnetrzne;

Kanalizacja deszczowa

= zakupienie i dostarczenie niezbednych materiatéw,

= roboty przygotowawcze,

= wykopy,

= szalowania pionowych $cian wykopow,

= roboty montazowe rurociggow kanalizacyjnych,

= roboty montazowe obiektdw inzynierskich {j. studzienek kanalizacyjnych,
= roboty montazowe separatorow,

= proby szczelnosci

o zasypy i zageszczenie zasypow,

= kontrola jakosci

Prace towarzyszace:

«  utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

*  wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

*  wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno - ostrzegawczych,

+  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowigcego wiasno$¢ Inwestora

+  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku,

+  wywdz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych rob6t

1.4. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inwestora oraz za bezpieczenstwo
wszelkich czynnoéci na terenie wykonywania robdt budowlanych. Koszt prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
nie podlega osobnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Wykonawca ujat go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu
zamowienia.

1.4.2. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ustalona przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robt budowlanych w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t, a w szczegélnosci:
e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sdb wykonujacych czynnoSci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
o dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.4.4. Odbior frontu robét

Przed rozpoczeciem robdt w Wykonawca winien zapoznaé sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy winien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokét terenu wykonywania robét budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie wykonywania rob6t budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty wynikajace z realizacji robot.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktore
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowaC roboty budowlane w sposob zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na budynku. Wykonawca zapewni
wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz
wiadciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaciji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczagé roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej
przez Zamawiajacego.

1.4.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
wykonawce i przedtozone przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

21. Wymagania podstawowe

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé wymaganiom materiatow
budowlanych, by¢ dobrej jakosci, posiadajace potrzebne dokumenty dopuszczajace, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodno$ci i atesty. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt,
wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegétowe informacje dotyczace materiatéw np.
certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materialy zakwestionowane przez Zamawiajacego uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych w czasie realizacji robot.

2.2.  Wymagania szczegotowe.

Instalacja zimnej wody uzytkowe;.

Wymagania dotyczace materiatow, z ktorych zostanie wykonana instalacja wody zimnej:

* instalacja zostanie wykonana z rur polipropylenowych stabilizowanych z wkfadka aluminiowa. taczenie rur
i ksztattek poprzez stopienie materiaty przy zastosowaniu techniki fgczenia kielichowego. W czasie
nagrzewania nastepuje jednoczesne stopienie powierzchni zewnetrznej rury z powierzchnig wewnetrzng
ksztattki. Do taczenia rur z armaturg metalowg itp. wykorzystywac ksztattki z zatopionymi metalowymi
wktadkami — ztacza gwintowane lub inne kro¢ce wprowadzone do obudowy potaczone ze zgrzewalnymi
kocowkami

* rury powinny by¢ przystosowane do pracy w temperaturze do 90°C i ci$nienie do 10 bar

+ otuliny wykonane z pianki PU (A = 0,035 W/m K)

* rury muszg posiadac atest PZH, by¢ zgodne z aprobatg COBRTI INSTAL
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Instalacja centralnego ogrzewania.

Wymagania dotyczace materiatéw, z ktdrych zostanie wykonana instalacja c.o.:

. instalacje wykona¢ z rur PP STABI wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng

« Laczenie rur i ksztattek poprzez stopienie materiaty przy zastosowaniu techniki taczenia kielichowego. W
czasie nagrzewania nastepuje jednoczesne stopienie powierzchni zewnetrznej rury z powierzchnig
wewnetrzng ksztaltki. Do taczenia rur z armaturg metalowg itp. wykorzystywac ksztattki z zatopionymi
metalowymi wktadkami — ztacza gwintowane lub inne kré¢ce wprowadzone do obudowy potaczone ze
zgrzewalnymi koncdwkami ¢ zawory réwnowazace z nastawg wstepna z funkcjg catkowitego odciecia
przeptywu bez utraty nastawy w celu wyregulowania przeptywu w poszczegdlnych lokalach montowane na
zasilaniu

+ grzejniki ptytowe tloczone z zimnowalcowanej blachy stalowej, zgodnej z normami EN 10130 i EN 10131
oraz PN-EN 442 dodatkowo wyposazone w zawér termostatyczny z nastawa wstepng na zasilaniu oraz
zaworem odcinajacym grzejnikowym na powrocie, 0 minimalnym ci$nieniu roboczym 6 bar,

« zawory termostatyczne wyposazy¢ w glowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-24°C, grzejniki na
klatkach schodowych doposazy¢ w gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym

Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Wymagania dotyczace materiatow, z ktorych zostanie wykonana instalacja kanalizacji sanitarnej..
. instalacje wykonac z rur PP lub PVC
« Laczenie ruri ksztattek taczone kielichowo na uszczelki

Instalacja wentylacyjna
«  Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/l 2.2.7 Powierzchnie przewoddw powinny byé
gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez frezéw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewoddw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B - 76001.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B — 76002.
5.3.
+ Kanaly elastyczne typu Flex

+  Wentylatory wedtug czesci rysunkowej
+  Centrale wedtug projektu technicznego

+ Kratki wentylacyjne wywiewne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacii ilosci oraz kierunku wywiewu
powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta. Montaz kratek wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacii klimatyzacii
e Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych fgczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych
uzywacé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych
sie do ci$nierh roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych
klasy sanitarnej.
o Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW: model jednostki wewnetrznej: kaseta
e Jednostka zewnetrzna systemu multi o wydajnosci chtodniczej 7,9 kW:

Kanalizacja deszczowa

Rury PVC SN 8 lite

Studnie betonowe DN 1000

Studzienki wpustowe DN 500 betonowe
Separator substancji ropopochodnych 10/100
Osadnik DN 2000 objeto$¢ 2 m3
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedq potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajacego realizacjg budowy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie rob6t dobrej jakosci w ustalonym terminie.
Ma byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom
ochrony $rodowiska i przepisom szczegbtowym dotyczacym jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Armature przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych chronigcych przed uszkodzeniami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t,.). Przystapienie do
realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r.Nr47, poz. 410). Roboty powinny wykonywac¢ osoby do tego przeszkolone z aktualnymi uprawnieniami. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca wykona poszczegoine
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rodzaje robét zgodnie ze sztukg budowlana, Dokumentacja Projektowa, przepisami oraz obowigzujgcymi normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot

Instalacja wody uzytkowe.

Sposob prowadzenia, mocowanie przewodow oraz odlegtosci montazu podpor zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przejécia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przewody PP faczy¢ z armaturg i rurami stalowymi za pomocg ksztattek
przejSciowych. Rury, ksztattki, uchwyty, uszczelki i pozostate materiaty muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Potaczenia z armaturg odcinajaca wykona¢ za pomocg potaczen gwintowanych przy pomocy tacznikow PP/stal
zgodnie z technologig producenta. Rury w cato$ci izolowaé zgodnie z przedstawiong w projekcie technicznym tabelg
grubosci izolacj.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokonaé ptukania i proby cisnieniowej zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10700. Po pozytywnych badaniach na ci$nienie nalezy instalacje poddac ptukaniu i dezynfekcji. Ponadto zachowaé
przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wyd. COBRTI
INSTAL Warszawa 2003r.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody poziome montowaé ze spadkiem w kierunku przeptywu Sciekdw, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu Sciekow. Nie wolno wykonywaé potaczen przewodéw w przejSciach przez przegrody
budowlane. Przy przejsciach przez przegrody stosowaé rury ochronne. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody pionowe nalezy przymocowac do $ciany pod kazdym kielichem. Wysokos¢é
ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Przed zabudowaniem rur
sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen zalewajac instalacje woda.

Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody wykonaé z rur PP STABI wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjna. Rury, ksztattki, uchwyty,
uszczelki i pozostate materiaty, z ktérych zostanie wykonana instalacja c.o. i ¢.w.u muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta. Potaczenia z armaturg odcinajaca wykonywaé za pomoca potaczer gwintowanych przy pomocy facznikdw
mosieznych zaciskowych (zgodnie z technologig producenta). Przewody prowadzi¢ wzdtuz Scian, nasciennie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Wydtuzenia cieplne kompensowaC za pomoca kompensacje naturalnej uktadow
geometrycznych trasy prowadzonych przewodow. Na instalacji wykona¢ punkty state na przewodach. Przej$cia przez
$ciany wykonywaé w tulejach stalowych. Mocowanie przewodéw do cian i stropéw wykonywac za pomoca wiasciwych
dla danego systemu uchwytéw. Préby szczelnoci, proby na goraco wykonywaé wg wymogéw zawartych w PN-64/B-
10400.

Instalacja wentylacyjna

Montaz przewodow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 50 mm. « PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineraing lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odporno$ci ogniowej przegrod.

. Materiat podpor i podwieszerh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
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Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatoSci
i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosSC, wiasnosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukgji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Wentylatory winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Centrale wentylacyjne winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Cato$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Instalacja klimatyzadji

Montaz przewodow

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO posiadajacq
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci 13 mm. Przewody
prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacjg typu FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z
blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociagdw po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci.

Urzadzenia klimatyzacji winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjiq Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach
okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a
takze stosowane Polskie Normy i Normy BranZowe.

Kanalizacja deszczowa

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystapieniem do robét nalezy odtworzyC w terenie
przebieg i posadowienie istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub
obowigzujacymi przepisami powiadomi¢ i zawezwaé¢ nadzér autorski.

Roboty ziemne.

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST. Wykopy nalezy wykonaé, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Roboty
odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi

Przygotowanie podtoza.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robé6t) podioze nalezy
wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm tacznie z utozonymi saczkami
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odwadniajacymi. Dla przewoddw o srednicy powyzej 0,50m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza Proctor 0,95 lub zgodnie z wymaganiami
Inwestora. Dla rurociggow zastosowano podsypki piaskowo-zwirowe. Parametry wedlug rozwigzan
projektowych i wymagan Inwestora oraz producenta rur.

Rury PVC.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Przed opuszczeniem do wykopu rury nalezy oczyscic z ziemi
i sprawdzi€ czy nie ulegty uszkodzeniu. Rury nalezy zawsze ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w
osi wykopu, tak aby przylegaty $cile do podioza na co najmniej %2 obwodu. Przy wykonywaniu kanatow nalezy
przestrzegaC nastepujgcych zasad: trasa rurociggu powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie. Rury
muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite, oraz zeby trzymaty linie spadku przyjeta w projekcie.
Nalezy spetni¢ tez wymagania szczegdtowe dotyczace stosowania rur i studzienek danego producenta, ktérego
wyroby zostaty zastosowane podane w Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagdéw. Uktadanie kanalizacji
powinno sie odbywa¢ poczawszy od najnizej potozonych odcinkéw kanatéw. Uktadanie rurociggdw powinno by¢
powigzane z jednoczesng realizacjq podsypki, obsypki i nadsypki.

Zasypka.

Zasypka w zalezno$ci od wymagan, moze byC wykonywana przy uzyciu gruntu miejscowego lub dowiezionego.
Pod ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami zageszczanymi z uzyskaniem witasciwego
stopnia zageszczenia okreSlonego w projekcie (przewaznie 100%). W projekcie przewidziano zasyp gruntem
dowiezionym, zageszczanym.

Préby szczelnosci .

Wymagania odnosnie wykonania préb szczelnoSci z zamknietych przewodach kanalizacyjnych zostaty
podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735. Prébom szczelnosci oprécz studzienek poddaje sie przewody
kanalizacyjne, natomiast rury ostonowe zakfadane na te przewody lub rury przewiertowe nie sg poddawane takim
prébom.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli gwarantujacy wykonanie robdt przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych” i posiadajacych:

+ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub Polska Normg Przenoszacg Normy
Zharmonizowane,

* aprobate techniczng w wypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
Na wykonanie rob6t montazu instalacji objetych wymaga sie prowadzenia dziennika budowy.
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Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az
do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce, jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawione do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego
W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokdt przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokdt ze szkolenia obstugi urzadzen,

protokdt odbioru robot,

protokdt narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas budowy.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem rob6t i
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym o
ile bedzie to wymagane w dokumentach kontraktowych.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukorniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii
przedstawiciela Zamawiajacego na piémie.

Wykaz jednostek rozliczenia
roboty murarskie szt.
Wywoz gruzow m3
rurociagi m
malowanie rurociagow m
izolacja, otuliny m
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armatura instalacyjna (zawory odcinajace, szt.
réwnowazace, grzejnikowe itp. wraz z robotami)
cieptomierze, wodomierze kpl.
préby szczelnosci urz.
grzejniki szt.
wykucie bruzd poziomych, pionowych m
warstwy wyréwnawcze, tynki, malowanie, m?
drzwi m?
posadzki z ptytek m?
studzienka kanalizacyjna kpl.
wpusty zeliwne szt.
przewody wentylacyjne/spalinowe mZlub m
kratki wentylacyjne szt.

Powyzsze jednostki rozliczeniowe nalezy rozlicza¢ wraz z niezbednymi robotami do wykonania, montazu,
demontazu oraz wszystkimi robotami przygotowawczymi i odbiorowymi.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatow.
Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadéw rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
wypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wystepowania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary bedg
przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych,
roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czeSciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot

Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Wykonawca zgtasza przedstawicielowi
Zamawiajacego gotowo$¢ robdt do odbioru. Odbidr nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢
i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z wytycznymi robdt remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Odbiér nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.
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8.3 Odbiér ostateczny

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona
Zamawiajacemu przez wykonawce na pismie.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez przedstawiciela Zamawiajacego zakoniczenia robédt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg techniczng,
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- Dziennik Budowy,

- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, polskimi normami, itp.,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci i atesty wbudowanych materiatow zgodnie Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

- protokoty wykonanych badar odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

- instrukcje obstugi instalacji

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.3.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,0Odbiér ostateczny”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci sq zapisy w zawartej umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

2. Przedmiar robét

3. Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy



4. Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatow
5. Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i instalacyjnych
6. Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producent
7. Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowej.
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2 2015 r., poz. 2164 z

podzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 1,).).

Polskie Normy.

Instrukcje i certyfikaty producentdw.



