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OPIS TECHNICZNY DLA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: Budynek Stuzby Zdrowia - Przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku prosektorium w cze$ci parterowej na cele gospodarcze z czgscig
socjalng oraz rozbudowa istnicjgcego obiektu o cz¢s¢ prosektoryjng

Kategoria obiektu: XI.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
prosektorium w czgsci parterowej na cele gospodarcze z czgscig socjalng oraz rozbudowa
istniejgcego obiektu o cze$¢ prosektoryjng na dzialce nr ewid. 1635/1 ul. Szpitalna 2,
Oborniki. W zakres prac wchodzi takze nowe zagospodarowanie czesci terenu dziatki oraz
wykonanie zadaszenia dla karetek nad dwoma miejscami postojowymi oraz wzdtuz drogi
gdzie przewozone sg zwloki z istniejacego budynku szpitala do nowopowstajacego
prosektorium. Planuje si¢ tez wykonanie ogrodzenia panelowego w granicy dziatki
oddzielajgcego droge przewozu zwlok od znajdujacej si¢ obok drogi oraz $ciezki pieszej i
rOWerowe;.

Dziatka na ktorej planowany jest obiekt ma dostep do drogi publicznej — dziatki o nr ewid.
1607.

Do budynku prowadzi istniejacy podjazd o szerokosci 5,00m od frontu dziatki oraz
istniejgce dojscie piesze o szerokosci 1,60m zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Zestawienie pomieszczen:

PARTER (CZESC ROZBUDOWYWANA)

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia (m?)

0.01 Hol gtowny 15,83
0.02 Kancelaria prosektoryjna 9,90
0.03 Wc oczekujacy 4,56
0.04 Korytarz 6,96
0.05 Kostnica z chtodnia 26,42
0.06 Szatnia 5,97
0.07 Przedsionek+prysznic 3,99
0.08 Wc pracownikow 1,36
0.09 Poko6j pracownikow 11,16
0.10 Szatnia brudna 6,19
0.11 Lazienka 4,28
0.12 We 1,31




0.13 Komunikacja 3,47
0.14 Szatnia czysta 5,24
0.15 Przedsionek 3,53
0.16 Pomieszczenie porzagdkowe 1,82
0.17 Pomieszczenie wydawania zwtok 23,22
0.18 Pomieszczenie mycia i ubierania zwtok 25,71
0.19 Komunikacja 18,14
0.20 Pomieszczenie porzagdkowe 1,66
0.21 Sala sekcyjna 25,75
0.22 Korytarz 10,26
0.23 Gabinet 8,53
0.24 Komunikacja 2,91
0.25 Pomieszczenie odpady medyczne 1,65
SUMA 229,82
SUMA CALOSC PARTERU 391,68
PARTER (CZESC PRZEBUDOWYWANA):

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia (m?)

0.26 Pomieszczenie stuzbowe 12,28
0.27 Szatnia 6,30
0.28 Lazienka 4,28
0.29 We 1,31
0.30 Pomieszczenie stuzbowe 8,95
0.31 Szatnia 5,73
0.32 L azienka 4,74
0.33 We 1,31
0.34 Korytarz 23,06
0.35 Pomieszczenie gospodarcze 25,89
0.36 Pomieszczenie gospodarcze 15,08
0.37 Pomieszczenie gospodarcze 35,28
0.38 Pomieszczenie gospodarcze 13,37
0.39 Pomieszczenie porzagdkowe 1,80




0.40 Pomieszczenie odpady medyczne 1,20

0.41 Komunikacja 1,28
SUMA 161,86
SUMA CALOSC PARTERU 392,04

Program uzytkowy:

Zakres uzytkowy obiektu mozna podzieli¢ na 2 funkcje jakie beda sprawowane.

A) Czes¢ istniejgca obiektu.

B)

Czeg$¢ istniejgca obiektu, dwukondygnacyjna bedzie poddana przebudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania w zakresie kondygnacji parterowe;.

Kondygnacja podziemna, w ktorej znajduje si¢ w tym momencie archiwum szpitala
jest wylaczona z zakresu opracowania.

Obecnie parter czesci istniejgcej pemi funkcj¢ prosektorium i docelowo planuje si¢
realizacje w obrebie tej przestrzeni pomieszczenia gospodarcze dla szpitala wraz z
czgscig socjalng, ktora nie bylaby przeznaczona na staly pobyt ludzi (ponizej 2
godzin). W czesci socjalnej znajdowatoby si¢ zaplecze dla personelu pracujacego w
karetkach pogotowia.

W celu zrealizowania powyzszego zalozenia planuje si¢ wyburzenie wszystkich Scian
dzialowych w obrebie kondygnacji parterowej i dostosowanie nowopowstale;
przestrzeni do nowego uktadu dzigki istniejgcym $cianom nosnym i nowym,
projektowanym $cianom dzialowym.

Czes$¢ rozbudowywana — prosektorium.

Z uwagi na brak mozliwosci dostosowania istniejacego prosektorium do
obowigzujacych przepisow prosektorium powstanie w cze¢$ci dobudowywane;.

Uklad rozbudowywanej czesci budynku bedzie sktadat si¢ z czgéci przeznaczonej dla
0sOb bliskich zmarlemu, czeéci zaplecza dla personelu medycznego oraz czegsci
,,strikto prosektoryjnej”.

Cze$¢ dla osob bliskich sktada si¢ z gldwnego korytarza znajdujacego si¢ tuz za
drzwiami glownymi wej$ciowymi, kancelarii prosektoryjnej, wc przystosowanego dla
0s0b niepelnosprawnych oraz korytarza prowadzacego do sali wydawania zwlok.

Czes$¢ dla personelu medycznego dostgpna jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
z osobnego wejscia dostepnego od frontowej strony budynku, poprzez korytarz
prowadzi do przebieralni z przynalezng tazienkg i wc oraz znajdujacym si¢ obok
pomieszczeniem socjalnym — pomieszczenie pracownikow.

Z segmentu dla personelu poprzez ,,Sluze” sktadajaca si¢ z korytarza, pomieszczenia
lazienki oraz szatni czystej i brudnej przechodzi si¢ do czgsci prosektoryjnej, w ktorej
sktad schodzg sala sekcyjna, pomieszczenia chtodni z kostnica, pomieszczenie mycia i
ubierania zwlok oraz pomieszczenie wydawania zwlok, z ktoérego docelowo sg one
odbierane.

Odbior zwitok jest w miejscu niewidocznym dla placowki szpitala — miejsce to



przestaniajg poziome lamele tworzace element dekoracyjny budynku.

W w/w czeSci budynku znajduja si¢ takze pomieszczenie porzadkowe oraz
pomieszczenie gromadzenia odpadow medycznych dostepne z sali sekcyjne;j.

Przywo6z zwtok z placowki szpitalnej odbywa si¢ tylnymi drzwiami istniejacej czesci
budynku szpitala (oznaczono na PZT) droga zadaszong do budynku objetego
opracowaniem.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

e Fundamenty

Fundamenty o przekroju 60x40cm zbrojone 4 pretami 912 ze stali A-III (34GS) zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

e Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M-6 o grubosci 24cm na zaprawie
murarskiej.

e Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Izolacja pionowa $cian fundamentowych - dysperbit;
Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna.
Izolacja dachu: pokrycie papa.

Izolacje termiczne

Izolacja $cian zewngetrznych - styropian o grubosci 20cm.

Izolacja termiczna $cian fundamentowych (do poziomu 1m ponizej terenu) - styrodur
15cm.

Izolacja termiczna dachu: wetna mineralna o gr. 30cm (20+10cm).

Izolacja posadzki na gruncie styropian EPS 038-100 o grubosci gr.15cm.

e Posadzki

Warstwy posadzkowe przy gruncie:
- plytki gres gr.2cm
- wylewka betonowa gr.5cm na folii PE 0,02mm
(w pomieszczeniach ze spadkiem wylewka betonowa gr.5-7cm na folii PE 0,02mm)
- Styropian EPS 038-100 gr.15cm
(w pomieszczeniach ze spadkiem styropian EPS 038-100 gr.13cm)
- 2X papa termozgrzewalna
- chudy beton C8/10 gr.15cm
- podsypka piaskowa zaggszczona 20cm

Warstwy posadzkowe migdzy kondygnacjami w czgsci istniejace;j:



- plytki gres gr.2cm

- wylewka betonowa istniejgca gr.5cm na folii PE 0,02mm
- 2x papa termozgrzewalna

- strop zelbetowy wylewany gr.20cm

- tynk cementowo-wapienny

e Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej i termoizolacji wykonanej metoda ,,lekka-mokra” z ptyt ze styropianu
M-20 grubosci 20cm.

Przy otworach okiennych ptyty termoizolacyjne zachodzg na oscieznice petnigc role
wegarkow.

W czesci istniejacej $ciany wykonane z bloczkéw wapiennych.

o Sciany wewnetrzne

Sciany dzialowe w obrebie zakresu pracowania wykonane jako murowane z bloczkow
silikatowych o grubosci 12cm i 24cm.

e Nadproza

Nadproza strunobetonowe oraz wylewane wg rysunkow konstrukcji z opracowania
technicznego.

I1zolacje puszki rolety wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku przekroju (folia
AluThermo Quattro) oraz zaleceniami producenta rolet w oparciu o konkretny produkt.

e Podciagi i trzpienie

Podciagi i trzpienie zbrojone stalg A-III (34GS) ze strzemionami ze stali A-I (St3s-b) wg
rysunkow konstrukeji z opracowania technicznego..

e Wience

Wience gtowne na poziomie stropu nalezy wykona¢ o wymiarach przekroju 24x27cm
zbrojone 4 pretami 12 ze stali A-II1 (34GS) zgodnie z rysunkami i detalami wg projektu
konstrukcyjnego z opracowania technicznego.

Wience gtowne nalezy wykona¢ o wymiarach przekroju 24x24cm zbrojone 4 pretami o112 ze
stali A-III (34GS) zgodnie z rysunkami i detalami wg projektu konstrukcyjnego z opracowania
technicznego.

Pozostate wienice wykona¢ zgodnie z rysunkami schematow i detali konstrukcyjnych z
opracowania technicznego.

e Konstrukcja stropu

Brak stropu w obrgbie rozbudowy — zabudowa parterowa.
W czgsci istniejacej strop pomigdzy parterem a kondygnacja piwniczng wylewany, zelbetowy
o grubosci 20cm.



e Schody

Brak schodow wewnetrznych.
Schody zewngtrzne betonowe wg parametrow z rysunkOw rzutow.

e Dach

Dach ptaski o konstrukcji drewnianej, kratownicowej, ze spadkiem potaci gtdéwnej dachowej
3% | izolacja przeciwwilgociows, izolacja termiczng z welny mineralnej o grubosci 30cm
zgodnie z rysunkiem przekroju, z pelnym deskowaniem oraz zwienczony papa
termozgrzewalna.

W istniejacej czesci dach ptaski (stropodach) o konstrukcji zelbetowe;.

e Kominy

Piony kominowe w cze$ci rozbudowywanej wykonane z lekkich ksztaltek wg systemu
obranego producenta. Budynek bedzie posiadal wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna.
Ogrzewanie energig pobierang z cieplika generuje brak kominoéw spalinowych w obrgbie
inwestycji.

e Wykonczenie wnetrza

Czes¢ rozbudowywana — prosektorium.

Sciany

Powinny by¢ tatwe do czyszczenia i odporne na dziatanie wilgoci i srodkow
dezynfekcyjnych. Powinny by¢ wykonane z materialow trwatych, gtadkich, zmywalnych,
nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych i nietoksycznych. Narozniki $cian nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy umywalkach i zlewozmywakach
Sciany powinny by¢ wylozone ptytkami gresowymi lub wyktadzing PCW- fartuch
ochronny do wys. >1,6m.

Farby do malowania $cian- powinny by¢ odporne na czgste zabiegi higieniczne,
charakteryzowac si¢ wtasciwosciami bakteriobdjczymi, jednoczesnie stanowigc estetyczne
wykonczenie powierzchni.

Powinny posiadac atesty PZH oraz spetnia¢ standardy niezbedne w stuzbie zdrowia.
Powloki wykonane farbami powinny umozliwia¢ ich czgste mycie, szorowanie 1
dezynfekcje, wykazywac odporno$¢ na dziatanie wielu czynnikéw chemicznych
(powszechnie stosowane srodki dezynfekcyjne) oraz odporno$é na Scieranie i inne
uszkodzenia mechaniczne.

W pomieszczeniach o $cianach malowanych nalezy wykona¢ cokoty z materiatow
podtogowych na wys.10cm. Styki posadzki ze Sciang powinny by¢ szczelne i tatwe do
utrzymania w czystosci - w posadzkach wykonczonych wyktadzing PCW nalezy wykonac
potaczenia wyokraglone z zastosowaniem profili wyobleniowych PVC).

Narozniki $cian w miejscach przejazdu wozkow nalezy zabezpieczy¢ wzmocnieniami
naroznymi.

Oktadzina $cian- z wyktadziny PCW $ciennej - spetniajgcej wymagania dla $cian

W obiekcie nalezy zastosowa¢ wyktadziny PCW gr. 2mm- typu Polflor lub réwnowazne

0 nastgpujacych parametrach:



- latwozmywalna - tworzaca higieniczng barier¢ dla brudu, plesni oraz bakterii
chorobotworczych

- 0 wysokiej wytrzymatosci - do zastosowan w pomieszczeniach o podwyzszonym rezimie
higienicznym typu ,,Cleanroom”

- trudnozapalna

- wodoszczelna

- 0 wysokiej odpornosci na srodki do odkazania

Oktadzing scian z PCW nalezy zastosowaé w nastepujgcych pomieszczeniach:

- w pom. higieniczno-sanit. w $luzie (pom. nr 0.11) - wyktadzina PCW $cienna- do wys.
2,1m

- w pom. porzagdkowym (pom. nr 0.20 i 0.25) - wyktadzina PCW $cienna - do wys. 2,1m

- w pom. mycia wozkéw (pom. nr 0.18) - wyktadzina PCW $cienna —na wysoko$¢ pom.

- przy punktach poboru wody (pom. nr 0.14, 0.21, 0.05, 0.18) - nalezy wykona¢ fartuch
ochronny do wys. > 1,6m

- w pom. sekcji (pom.nr 0.21) -wyktadzing PCW nalezy wylozy¢ §cian¢ za blatami
roboczym i na catg ich dlugos¢ i wysokos¢ > 1,6m.

Wykonczenie $cian - w systemie typu Beckers Resistent w klasie wodoszczelnej

lub systemie rownowaznym - na catg wysokos$¢ pomieszczen.

Roboty obejmuja wykonanie kompletnego rozwigzania wlasciwego dla systemu, tacznie
z warstwami podktadowymi i materiatami wykonczeniowymi.

Wykonczenie $cian w systemie typu Beckers Resistent w klasie wodoszczelnej nalezy
wykona¢ w nastepujacych pomieszczeniach:

- sala sekcyjna (pom. nr 0.21)

- pomieszczenie komor chtodniczych (pom. nr 0.05)

- pomieszczenie przygotowania zwlok (pom. nr 0.18)

Podlogi

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow
tatwozmywalnych, twardych i odpornych na srodki dezynfekcyjne oraz chemikalia.
Powinny by¢ wykonane z materialow trwatych (odpornych na $cieranie, uderzenia
mechaniczne), gtadkich, antyposlizgowych, nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych i
nietoksycznych.

W pomieszczeniach: sali sekcyjnej, pom. komor chtodniczych,pom. przyjecia zwiok,
pom. mycia wozkow, pom przygotowania zwtok - podtogi powinny by¢ wykonane ze
spadkiem 1.5% w kierunku projektowanych odptywow liniowych i kratki §ciekowe;.
Ze wzgledu na zastosowanie roznych materialow wykonczeniowych nalezy przewidzie¢
zastosowanie systemowych listew dylatacyjnych i progowych na ich styku.

Posadzki- z wyktadziny PCW podtogowej -spelniajgcej wymagania dla podtog

W obiekcie nalezy zastosowa¢ wyktadziny homogeniczne podlogowe PCW gr. 2mm

typu Polflor lub rownowazne o nastepujacych parametrach:

- trudnozapalna

- wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powloka PUR o strukturze ,,cross-linked”
utwardzong promieniami UV

- wodoszczelna

- klasa uzytkowa 34/43

- antystatyczna



- antypos$lizgowa - R11

- klasa odpornosci na Scieranie - T

- wysoka odpornos¢ na $rodki do odkazania, odporno$¢ chemiczna oraz odporno$¢ na
Plamienie

Odwodnienia liniowe i wpusty podtogowe do zastosowan wewngtrznych typu Purus lub
rOwnowazne

W pomieszczeniach nr: 0.05, 0,18 1 0.21 oraz w pom. higieniczno- sanitarnym i pom.
porzadkowym - nalezy zastosowac profesjonalne odwodnienia liniowe

1 wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej- zaprojektowane specjalnie do montazu

z wykladzinami elastycznymi - gwarantujace wodoszczelne potgczenie.

Sufity

Powinny by¢ wykonczone w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i gladkos¢ powierzchni,
umozliwiajacy ich mycie, dezynfekcje i czyszczenia ptyt pod wysokim ci$nieniem.
Powinny by¢ wykonane tak, aby zapobiega¢ gromadzeniu si¢ brudu i ograniczac¢
kondensacj¢ pary oraz wzrost niepozadanych plesni. Powinny spelnia¢ najwyzsze
standardy w zakresie higieny i dezynfekcji oraz rygorystyczne wymagania dotyczgce
czystosci powietrza. Powinny by¢ odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.
Powinny by¢ odporne na rozwdj szkodliwych mikroorganizmow. Sufity powinny
charakteryzowac si¢ najwyzszg klasa czystosci bakteryjnej B1 oraz materiatem, ktory nie
stanowi pozywki dla mikroorganizmow.

Malowanie $cian i sufitow z ptyt gipsowo-karton.- w pozostalych pomieszczeniach

- Farba lateksowa higieniczna z dodatkiem bakteriobdjczym - w kolorze biatym -
spelniajaca wymagania dla $cian.

Ze wzgledu na konieczno$¢ czyszczenia ptyt pod wysokim ci$nieniem ptyty nalezy
przytwierdzi¢ do konstrukcji przy pomocy klipséw dociskowych i silikonu sanitarnego
odpornego na rozwoj grzybow. W miegjscach koniecznych rewizji nalezy stosowac
higieniczne i szczelne wlazy dostgpowe. Nalezy stosowac szczelne oprawy oswictleniowe.

Drzwi
Drzwi 1 o$cieznice powinny by¢ tatwe do mycia i dezynfekcji, o powierzchni szczelnej,
gladkiej 1 nienasigkliwe;j.

Okna

Okna powinny by¢ tatwe do mycia i dezynfekcji. Okna w pomieszczeniach, w ktorych
znajduja si¢ zwloki, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig wgladu 1 wejscia do
nich 0sob postronnych — projektuje si¢ okna przeciwwlamaniowe z parapetami na wys.
90cm.

Okna opcjonalnie mozna zaopatrzy¢ w siatki ochronne przeciwko owadom.

Wykonczenie elewacji

Wykonczenie elewacji stanowig tynk mineralny w kolorze bialym zgodnie z

rysunkami elewacji wraz z elementami szaro$ci i imitacji drewna zgodnie z czescig rysunkowa

projektu.
Przed wykonaniem elewacji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inwestorowi probki
kolorow i wykonczen oponowanych na elewacji na ptaszczyznie (np. styropianowej) o min.



wymiarach 30x30cm.
Faktura i styl wykonczenia elewacji jest jedynie sugerowany przez projektanta i moze zostac¢
zmieniony na zyczenie inwestora.

e Oknaidrzwi

Zaprojektowano zewnegtrzng stolarke okienng z PCV z energooszczednymi zestawami
szybowymi w kolorach antracytowych jak na rysunkach elewacji o wspolczynniku
przenikania nie wigkszym niz 0,9W/m2K oraz drzwi aluminiowe o wspdlczynniku
przenikania nie wigkszym niz 1,3W/m2K.

e Parapety zewnetrzne
Parapety zewngtrzne stalowe, malowane proszkowo lub systemowe PCV.

e Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie okapow na zwienczeniu okapow, podstaw dachowych, przebi¢ z blachy
tytanowo-cynkowej, wg. rozwigzan systemowych, lakierowane w kolorze RAL 9006 lub
dopasowanym kolorystycznie do glownej potaci elewacji.

e Instalacje

Pobor mediow z sieci i przytaczy projektowanych i istniejacych.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane obiektu  Dane z decyzji celu publicznego

Powierzchnia zabudowy cato$¢: 491,36m? nie dotyczy
Powierzchnia zab. rozbudowa: 283,27m? 280,0-363,0m?
Powierzchnia uzytkowa catosc: 392,04m? nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa rozbudowa:  230,18m? nie dotyczy
Wysokos¢ okapu/attyki (cz. istniejgca):  6,54m nie dotyczy
Wysokos¢ okapu/attyki (cz. dobudow.): 5,05m 4,0-7,0m
Wysokos¢ obiektu (cz. istniejaca): 6,54m bez zmian
Wysokos$¢ obiektu (cz. dobudow.): 5,05m 4,0-7,0m
Szeroko$¢ frontu (catosc): 42,35m nie dotyczy
Szerokos¢ frontu (cz. dobudow.): 23,40m 22,0-44,0m
Kubatura: 2 825,32m? nie dotyczy
Nachylenie potaci dachowe;: 3° 3°do 12°
Ilo$¢ kondygnacji: 1 uzytkowa max. 1 kondygnacja

(kondygnacja podziemna
poza zakresem opracowania)

Powyzsze dane dotycza tylko czgsci objetej opracowaniem.



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Dla obiektu przewiduje si¢ I kategorie geotechniczng.

Stwierdzono wystgpowanie gruntow jednorodnych bez przewarstwien w postaci
piasku gliniastego i1 gliny piaszczystej w stanie plastycznym. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia. W przypadku odkrycia
gruntow o odmiennych parametrach od zaktadanych nalezy zwrécic si¢ do projektanta w
celu przeanalizowania zaistniatej sytuacji.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Planowana inwestycja nie posiada lokali mieszkalnych. Obiekt bedzie posiadac¢ 2 funkcje:
- prosektorium — znajdujace si¢ w czesci rozbudowywanej,

- gospodarczg z cz¢scig socjalng — znajdujaca si¢ w czgsci istniejacej na kondygnacji
parterowe;j.

Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne.

Projektowana rozbudowa przystosowana jest do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Przy glownym wejsciu znajduje si¢ rampa dla 0osob niepelnosprawnych
umozliwiajgca pokonanie wysokosci schodow wejsciowych budynku 1 dostanie si¢
na poziom 0,00 obiektu.

Gtowny korytarz posiada przestrzen manewrowa na swobodne poruszanie si¢ na
wozku inwalidzkim. Ponadto z gldéwnego holu dostgpna jest toaleta dla oso6b
niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe do kancelarii oraz przej$cie do pomieszczenia wydawania zwtok
takze posiadajg szeroko$¢ minimalng w §wietle 90cm umozliwiajgcg swobodng
komunikacje dla osoby niepetnosprawne;.

Czes¢ socjalna prosektorium oraz przebudowywany fragment budynku z uwagi na
charakter pracy oraz specyfike przeznaczenia nie beda przystosowane dla osob
niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Odpady medyczne

Dla potrzeb gromadzenia odpadéw medycznych wyznaczono dwa pomieszczenia w
obr¢bie planowanej inwestycji. Pomieszczenia te bedg oprozniane przez
wyspecjalizowane stuzby.



3.10.

Odpady stale

Dla potrzeb gromadzenia czasowego nieczystosci statych szpital zaopatrzony jest w
miejsce gromadzenia odpadow stalych oznaczone na PZT, do odpadéw mieszanych oraz
do selektywnej zbidrki odpadoéw (u zrédta) na terenie nieruchomosci ustawione zostang
kubty do gromadzenia odrgbnego papieru, szkta oraz odpadow typu PET.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Obiekt ogrzewany jest przy pomocy doprowadzonej do budynku sieci cieplowniczej w
zwigzku, z czym nie przewiduje jakiegokolwiek przekroczenia emisji zanieczyszczen niz
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach.

Emisja hatasu oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowanie nie
emituje hatasow wyzszych niz dotychczasowe oraz wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych.

Zapotrzebowanie wody

Biorac pod uwage sposdb wykorzystania obiektu przewiduje si¢ zuzycie wody na
potrzeby uzytkowe na poziomie 1,8 m3. Zaopatrzenie w wode z

planowanego nowego przylacza wodociggu gminnego.

Odprowadzenie sciekow

Biorgc pod uwage sposdb wykorzystania obiektu przewiduje si¢ poziom $ciekéw na
poziomie 1,5 m3 na dobg. Obiekt bedzie przytaczony do gminnej sieci

kanalizacji sanitarne;j.

Wplyw budynku na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na swoja matg wysokos¢ nie powoduje wigkszego zacienienia
otoczenia, a fundamenty nie naruszajg uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego.

Interes 0sob trzecich

Budowa bedzie prowadzona na dziatce bedacej wlasno$cig Inwestora - projektowany
obiekt nie narusza interesu 0sob trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, jego lokalizacja nie ogranicza dostgpu osobom, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkoéw tacznosci.
Budynek nie pozbawia oplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty

pobyt ludzi w budynkach sgsiednich, a jego uzytkowanie nie powoduje hatasu, wibracji,
zaktocen elektrycznych i1 promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza, gleby i
wody.

Jego lokalizacja i odleglosci od granic sg zgodne z decyzjg o warunkach zabudowy oraz z
§ 12 rozporzadzenia MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Analiza technicznych Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.



3.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen.

Nie dotyczy.

3.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Zrédtem ciepta dla planowanej inwestycji jest istniejaca sieé cieptownicza.

W budynku zaprojektowano nastgpujgce instalacje:

- instalacja wodociggowa — z sieci wodociagowej,

- instalacja kanalizacyjna — sieci miejskie;j,

- instalacja gazowa - brak,

- wentylacja mechaniczna — zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wg
opracowania technicznego.

- instalacja elektryczna — z przytacza elektrycznego,

- ogrzewanie — z sieci cieplownicze;j.

- odprowadzenie wod opadowych - na wiasny teren oraz docelowo do sieci kanalizacji
deszczowej

3.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

1.1.  Powierzchnia stref obiektu:
- Strefa 1 (SP1 — ZLIII) — 440,15m2

1.2. Liczba kondygnacji budynku: 1 kondygnacja naziemna i 1 podziemna (poza
opracowaniem,).
Wysokos¢ obiektu - h = 6,54m
Obiekt zgodnie z § 8.2) WT kwalifikuje si¢ jako niski.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Nie przewiduje si¢ wystepowania materiatdow palnych w obiekcie.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen, w ktorych jednoczesnie bedzie przebywaé
powyzej 50 0sob. Poszczegodlne strefy pozarowe w budynku zakwalifikowano do:
— SP 1-ZL 111, (caty zakres rozbudowy i przebudowy — cz. parterowa)

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla strefy ZLIII nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia pozarowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.



6. Informacje o klasie odporno$ci pozarowe;.

6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Opracowywany budynek mechaniki pojazdow projektuje si¢ w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej.
Wszystkie zastosowane elementy muszg spetnia¢ cechg nie rozprzestrzeniania
ognia (NRO).

6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Cze$¢ rozbudowywana budynku (klasa ,,D”’) zostata zaprojektowana z
elementéw budowlanych posiadajacych nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

-gléwna konstrukcja no$na R 30,
-konstrukcja dachu -
-strop REI 30 ,
-§ciana zewnetrzna EI130 .

-§ciana wewngetrzna -
-przekrycie dachu -
-strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

L}

Dla czgsci istniejagcej budynku, nie objetej opracowaniem przyjmuje si¢ klase ,,C”
odpornosci pozarowe;.

6.3. Oddzielenia przeciwpozarowe
Oddzielenia przeciwpozarowe zostaty oznaczone na czg¢sci rysunkowej obiektu
jako REI120. Przedmiotowy strop znajduje si¢ w czesci istniejgcej 1 oddziela,
kondygnacj¢ parteru od kondygnacji podziemnej znajdujacej si¢ poza zakresem
opracowania.

6.4. Drzwi przeciwpozarowe
W projekcie nie wystepuja ani drzwi ani tez okna przeciwpozarowe EI30.

7. Strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano z wydzieleniem jednej strefy pozarowe;:
- Strefa 1 (SP1 — ZLIII) — 440,15m2

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w_tym odleglosci od
obiektow sasiadujacych.

Budynek znajduje si¢ w nastepujacych odlegtosciach od granicy dziatek:
2. 6,45 m, (od PN w najblizszym punkcie granicy) — pas drogowy

3. 36,64 m, (od Z w najblizszym punkcie granicy) — pas drogowy

4. 70,74 m, (od PD w najblizszym punkcie granicy) — pas drogowy

5. 29,96 m. (od W w najblizszym punkcie granicy) — dziatka budowlana

Budynek znajduje si¢ w nastepujacych odlegtosciach od innych budynkow:



od PN w najblizszym punkcie granicy — pas drogowy

od Z w najblizszym punkcie granicy — pas drogowy

od PD w najblizszym punkcie granicy — 15,23m (budynek gospodarczy)
od W w najblizszym punkcie granicy — 16,19m (budynek szpitala)

0 0o

9. Warunki i strategii ewakuacii ludzi.

W budynku zaprojektowano nastgpujace warunki ewakuacyjne:

- dtugos¢ przej$¢ w pomieszczeniach <40m — ZL III

- dtugosc¢ dojs$¢ przy jednym kierunku na poziomej drodze ewakuacyjnej - <20 m,
- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej > 2,2 m

- szerokos$¢ drog ewakuacyjnych:

° 1,20 m — przy obstudze do 20 osob,

. 1,40 m — przy obstudze ponad 20 0s6b.

- drzwi otwierane na zewnatrz — z budynku

Budynek nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z Polskimi Normami.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spelnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktorym bedg uzytkowane.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ odgromowa.
11. Urzadzenia przeciwpozarowe
Budynek wymaga wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe — przeciwpozarowy
wylacznik pradu.
12. Gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 kg lub
6 kg wg wskaznika: 2 kg srodka gasniczego na 100 m2.
Szczegdlowy wykaz gasnic i ich rozmieszczenie nalezy ustali¢ w ,,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego” do ktorej posiadania zobowigzany jest wlasciciel obiektu.
13.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-

gasniczych

Do zewngtrznego gaszenia pozaru przeznaczony jest nowoprojektowany hydrant
zewngtrze DN8O oznaczone na planie zagospodarowania, bgdacy zarazem najblizszym
znajdujacym si¢ w odlegtosci 63m od planowanej inwestycji.

Dojazd pozarowy zagwarantowany jest od strony potudniowej budynku i przebiega
wzdtuz drogi wewnetrznej — oznaczono na planie zagospodarowania terenu



